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11..  AAVVVVEERRTTEENNZZEE 
 

 

Questo documento è proprietà di EuroAusili S.r.l. Ne sono vietate la riproduzione totale o parziale con 

qualsiasi mezzo, meccanico o elettronico, senza l’autorizzazione scritta del fabbricante. 

EuroAusili si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le 

modifiche di carattere tecnico e/o commerciale ritenute utili. Pertanto i dati e le informazioni 

riportate possono subire modifiche e/o aggiornamenti. 

Il libretto è consegnato insieme al prodotto, del quale costituisce parte integrante, e deve 

essere conservato a cura dell’acquirente. 

Si invita la clientela a segnalare ad EuroAusili qualsiasi eventuale incidenteriscontrato durante 

l’utilizzo dei prodotti, al fine di poter prendere provvedimenti in merito, in ottemperanza alle 

normative vigenti in materia di dispositivi medici (Art.87, MDR 2017/745). 

 
22..  DDIIRREETTTTIIVVEE  EE NNOORRMMEE DDII RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO 

 
 
 
 
 

 

La linea di sistemi antidecubito Air Egg, di fabbricazione EuroAusili, sono progettati e 

costruiti in accordo a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/745: Il dispositivo è 

conforme alla norma CEI EN 60601-1 relativa alla sicurezza elettrica dei dispositivi 

elettromedicali, alla CEI EN 60601-1-2 relativa alla compatibilità elettromagnetica dei 

dispositivi elettromedicali, alla CEI EN 60601-1-6 relativa all’usabilità e alla CEI EN 

60601-1-11 relativa all’utilizzo dei dispositivi medici in ambiente domiciliare. 

Il dispositivo è riutilizzabile. 

 
33..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDEELL DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO 

Fanno parte della linea i seguenti modelli (si rimanda al Par. 27 per le caratteristiche tecniche): 

Air Egg: sistema antidecubito disponibile a 2 o 3 vie composto da materasso (17 celle a 

sezione circolare e base in PU) e compressore elettronico. 

Air Egg Plus: sistema antidecubito disponibile a 2 o 3 vie composto da materasso (20 

celle con sezione “ad otto” e base in PU) e compressore elettronico. 

Air Egg KID: sistema antidecubito a 2 vie composto da materasso (14 celle con sezione 

“ad otto” e base un PU) e compressore elettronico. 

Complimenti per la scelta fatta! 

Nel ringraziarla per aver dato la preferenza al nostro prodotto, EuroAusili le ricorda che è 

all'avanguardia nel settore degli ausili per la prevenzione di tutti gli stadi del decubito. 

Leggere attentamente e conservare questo libretto; esso fornisce importanti istruzioni per l’uso e la 

conservazione del prodotto. 
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Ciascun sistema è identificato tramite le etichette specificate di seguito. 

Euro Ausili non riconosce prodotti privi dell’etichetta identificativa oppure se i dati 

risultano illeggibili, oltre a fare decadere ogni forma di garanzia. 

 
ETICHETTATURA Simbolo Significato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ETICHETTA SERIAL NUMBER COMPRESSORE POSIZIONATA SUL RETRO 

 

 

 

Produttore 

 

 

 

Marchio CE 

 

 

Codice 
compressore, 
es per 
compressore 
Air Egg 3V: 
R27/AIR EGG 
3V 

 

 

 

Numero di 
serie 
compressore, 
es: AG/22/?? 
con 
-AG 
matricola 
compressore 
-22 anno 
produzione 
-?? 
progressivo 
produzione 

 

 
Corrente 
alternata 

 
 

IP21 

Grado di 
protezione dai 
corpi solidi di 
dimensione 
superiore a 
12,5 mm  
e contro la 
caduta 
verticale di 
gocce 
d’acqua 

 

 

Caratteristiche 
del fusibile 

 

 

Dispositivo di 
classe II 

 

 

Consultare le 
istruzioni per 
l’uso 

 

Parte 
applicata di 
tipo BF 

 

 

Non smaltire 
come normale 
rifiuto 

 

 

Dispositivo 
medico 



Manuale d’uso - linea Air Egg Pag. 5 di 28 
 

 
 

 
 

ETICHETTA SERIAL NUMBER MATERASSO POSIZIONATA NELLA COVER 
INFERIORE IN ZONA TESTA 

 
 
 

 

 

Codice 
materasso, es 
per materasso 
Air Egg 
larghezza 85 
cm: 
PL270/85 

 
 
 

 

 

Numero di 
serie 
materasso, es: 
MAG/22/??, 
con 
-MAG 
matricola 
materasso 
-22 anno 
produzione 
-?? 
progressivo 
produzione 

 
 
 
 
 

 

 
 

ETICHETTA SERIAL NUMBER E LAVAGGIO COVER POSIZIONATA NELLA 
COVER SUPERIORE IN ZONA TESTA 

 
 
 
 

 

 

Codice cover, 
es per cover 
Air Egg 
larghezza 85 
cm: 
PL244/AIREG 
G85/S 

 
 
 

 

 

Numero di 
serie cover, 
es: 
CAG/22/??, 
con 
-CAG 
matricola 
materasso 
-22 anno 
produzione 
-?? 
progressivo 
produzione 

 

                         

ETICHETTA UDI TERAPEUTICI POSIZIONATA DI FIANCO ALLE 
ETICHETTE SERIAL NUMBER COMPRESSORE, SERIAL NUMBER 
MATERASSO, SERIAL NUMBER COVER E LAVAGGIO 

 
 
 
 
 

 

 

Identificatore 
univoco del 
dispositivo: 
codice a barre 
2D che 
identifica, nella 
prima parte, 
preceduta dal 
prefisso (01), 
fabbricante e 
prodotto e 
nella seconda 
parte, 
preceduta dal 
prefisso (21) il 
numero seriale 
dell’intero 
sistema (*). 
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(21)220001 (01)08050593440969 

UDI-DI: è la parte di UDI che identifica il 
dispositivo medico. Il prefisso (01) indica 
che la cifra riportata a seguire è 
l’identificativo commerciale del dispositivo. 
Esso è costituito dalle prime 10 cifre 
indicanti il fabbricante, in questo caso Euro 
Ausili, e le seguenti indicanti il modello di 
dispositivo acquistato, in questo caso il 
Sistema Air Egg con larghezza 85 cm a 3 
vie. 

UDI-PI: è la parte di UDI relativa all’unità di produzione. Il 
prefisso (21) indica che la cifra riportata a seguire è il numero 
seriale del sistema comprensivo di compressore, cover e 
materasso. Esso è costituito nel caso dei prodotti Euro Ausili 
con le prime cifre indicanti l’anno di produzione seguite dal 
progressivo del dispositivo prodotto 

(*) L’UDI è così composto: 
 

 

44..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE EE CCOOMMPPOONNEENNTTII 

Il sistema Air Egg, Air Egg Plus ed Air Egg KID sono dispositivi medici di classe I in base al 

Regolamento UE 2017/745 e trovano applicazione nel settore degli ausili per la prevenzione e la 

terapia delle lesioni da decubito. 

 

Modello 
Indicato per pazienti a rischio (scala 

Braden - Classificazione NPUAP) 
Portata terapeutica minima- 

massima (Kg) 

Air Egg Alto rischio - Lesioni III stadio 40 - 230 

Air Egg Plus Altissimo rischio – Lesioni IV stadio 40 - 250 

Air Egg KID Alto rischio 15 – 70 

I sistemi della linea Air Egg sono formati da (Figura 1): 

- Compressore elettronico (2 o 3 vie), completo di cavo di alimentazione e gabbietta 

fissacavo 

- Materasso (completamente sostituivo di quello da degenza) che comprende: 

17 Elementi gonfiabili realizzati in Poliuretano, sezione circolare e singolarmente 

sostituibili (materasso Air Egg) 

20 Elementi gonfiabili realizzati in Poliuretano, sezione “ad otto” e singolarmente 

sostituibili (materasso Air Egg Plus) 

14 Elementi gonfiabili realizzati in Poliuretano, sezione “ad otto” e singolarmente 

sostituibili (materasso Air Egg KID) 

1 Fodera contenitiva inferiore (cover inferiore), completa di cinghie e fibbie per il 

fissaggio al letto e di un sistema passa-cavo per il cavo elettrico del compressore 

1 Fodera contenitiva superiore (cover superiore) bielastica realizzata in 

Poliestere/Poliuretano 

1 Base di sicurezza in poliuretano espanso 

2/3 Tubi di collegamento al compressore e relativo copritubo (realizzato il Poliestere- 

Poliuretano) 

1 Sensore posturale con relativo cavo di collegamento al compressore 
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1 Valvola CPR 

 

Figura 1: Sistema antidecubito Air Egg 

 
 

 

55..  UUSSOO PPRREEVVIISSTTOO 

Il dispositivo è progettato per l’impiego in ambiente sanitario/assistenziale o in ambiente 

domiciliare a scopo preventivo per ridurre il rischio di contrarre ulcere da decubito in pazienti a 

rischio oppure a scopo terapeutico per pazienti già affetti da lesioni. 

Il dispositivo deve essere installato ed utilizzato secondo le istruzioni riportate in questo manuale. 

Per il corretto utilizzo del prodotto si consiglia seguire le istruzioni del manuale e di rivolgersi a 

personale medico o paramedico o comunque competente. 

La durata di vita del prodotto è da considerarsi di 5 anni. 

 
66..  UUSSOO IIMMPPRROOPPRRIIOO EE UUSSOO SSCCOORRRREETTTTOO 

 
 

 

 
 

Descrizione uso scorretto e uso improprio 

 
 
Conseguenze/ Osservazioni 

 
Applicazione a scopo preventivo delle ulcere da decubito per 
pazienti con un rischio superiore a quello per cui è indicato il 
sistema. 

 
 

Rischio di formazione di ulcere da decubito 

 
Applicazione a scopo terapeutico delle ulcere da decubito per 
pazienti con un rischio superiore a quello per cui è indicato il 
sistema 

 
Mancato miglioramento o peggioramento delle ulcere 
presenti, rischio di formazione di ulteriori ulcere 

 
Applicazione a pazienti con peso inferiore a 40 Kg (inferiore ai 15 
Kg per il sistema Air Egg KID) 

 
Inefficacia del sistema; assenza della garanzia di 
prevenzione o terapia delle lesioni da decubito 

 

Applicazione a pazienti con peso superiore alla portata massima 
del sistema 

 

Pericolo di rottura del materasso e rischio di formazione di 
ulcere da decubito 

 
Utilizzo per pazienti con patologie o traumi incompatibili con il 
funzionamento alternato 

 
Rischio di peggioramento delle condizioni generali del 
paziente e delle specifiche patologie o traumi. 

 
Utilizzo o stoccaggio in presenza di fiamme libere o altri elementi 
suscettibili di incendio. 

 
Rischio di danneggiamento e perdita di funzionalità del 
dispositivo 
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Utilizzo su letti senza sponde o con sponde troppo basse 

 
Pericolo di caduta del paziente 

 
Applicazione di parti di ricambio non originali 

 

 
Rischio   rottura   del   dispositivo   o   di riduzione delle 
prestazioni attese 

Perdita della garanzia del prodotto 

Rischio di nuocere alla salute del paziente 

 
Modifiche o manomissioni non autorizzate dal fabbricante 

 

Inosservanza delle istruzioni e avvertenze/ precauzioni riportate 
nel manuale d’uso 

77..  PPRREECCAAUUZZIIOONNII DD’’UUSSOO 
 
 

 
Tenere l’apparecchiatura lontana da fiamme libere e da fonti di calore 

 

 

Evitare assolutamente il contatto con gas e liquidi infiammabili. 

PERICOLO D’ESPLOSIONE 

 

 

 
Prima di eseguire interventi sul compressore togliere la spina di alimentazione. 

 

 

 
Proteggere il compressore dall’umidità ed utilizzare il sistema in luoghi asciutti. 

 

 

 
Non esporre direttamente alla luce diretta del sole. 

 

 

Non utilizzare il compressore in presenza di campi elettromagnetici elevati: 

interferenze elettromagnetiche di grande entità possono provocare danni 

all’apparecchiatura e causare il malfunzionamento della stessa. 

 

 

Utilizzare l’apparecchio solamente per lo scopo per cui è stato prodotto. L’utilizzo 

inappropriato, oltre a causare danni a persone e/o cose, fa decadere le condizioni di 

garanzia di seguito elencate. 

 

 

Qualsiasi riparazione od intervento di manutenzione deve essere eseguito solo da 

personale qualificato. In caso contrario, vengono a decadere le condizioni di 

garanzia esposte in seguito (si rimanda al Par. 30). 

 

 

 

Attenzione! Non modificare questo apparecchio senza l’autorizzazione del 

fabbricante. 

Contattare il fabbricante in caso di qualsiasi cambiamento nel funzionamento del 

dispositivo. 

 
 

 

Sorvegliare il prodotto quando utilizzato con bambini nelle vicinanze. Pericolo di 

strangolamento dovuto ai cavi di collegamento. Pericolo di ingerimento di piccole 

parti staccate dal dispositivo. Pericolo di manomissione al normale funzionamento 

del dispositivo. 
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La cover del materasso è biocompatibile. Consultare il medico se si ha il sospetto di 

una reazione allergica. 

 

 

Il compressore Air Egg/Air Egg Plus deve essere tenuto asciutto. Fare attenzione a 

non bagnare il dispositivo! Se in ambito domiciliare c’è il rischio di caduta di acqua o 

liquidi, utilizzare la borsa protettiva fornita per proteggere il dispositivo. 

 
 

88..  PPAANNNNEELLLLOO DDII CCOONNTTRROOLLLLOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spia di accensione Spia di allarme 

 

 

 

 

 

 

Spie luminose e pulsanti: 
 

 
 

 

Accensione/spegnimento; la spia verde lampeggia quando il 

compressore è collegato alla corrente (scritta “OFF” sul display) mentre 

la spia verde è fissa quando il compressore è in funzione. 

 

 

Entrare nel menu (dalla Home Page) oppure per confermare le selezioni 

fatte 

 

 

Se utilizzati nella schermata Home: aumento/diminuzione del livello di 

comfort. 

Se utilizzati all’interno del menù: per scorrere tra le diverse opzioni. 

 

 

- Allarme di bassa pressione (ad indicare guasti, malfunzionamenti o 

distacco accidentale dei tubi): spia rossa fissa, suono intermittente 

- Allarme di assenza rete: spia rossa intermittente, suono intermittente 

 

 

Sblocco tasti oppure, solo in caso di allarme attivo, tasto per silenziarlo; 

trascorsi 60 secondi dall’ultima digitazione, la tastiera si blocca 

automaticamente. 
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N.B. Trascorsi 60 secondi senza che alcun tasto sia stato premuto, la tastiera si blocca automaticamente; in 

caso di allarme di bassa pressione o assenza rete, spia e suono di allarme si accenderanno correttamente 

anche a tastiera bloccata e sarà possibile silenziare la segnalazione acustica. 

99..  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE 

 Rimuovere il materasso tradizionale dal letto e stendere al suo posto il materasso Air Egg, Air 

Egg Plus o Air Egg KID; i tubi dell’aria devono trovarsi dalla parte dei piedi mentre la maniglia 

CPR deve trovarsi in zona testa. 

 Stendere il materasso avendo cura di posizionarlo correttamente e fissarlo al letto mediante le 

apposite cinghie presenti sulla cover inferiore; assicurarsi di avere agganciato le cinghie in 

posizione idonea, soprattutto nel caso di letti inclinabili ed elettrici. 

 Assicurarsi che le sponde del letto abbiano un’altezza compatibile con quella del materasso e 

che quindi non vengano meno le condizioni di sicurezza del paziente che le sponde stesse 

garantiscono. 

 Assicurarsi che la valvola CPR, posta all’altezza della testa, sia correttamente chiusa 

(Paragrafo 22) 

 Estrarre la maniglia posta sul retro del compressore per appenderlo ai piedi del letto oppure 

posizionarlo sotto al letto, assicurandosi che sia ben agganciato, in posizione stabile ed al 

riparo dalla caduta di qualsiasi liquido. 

 Non coprire il compressore per evitare che si surriscaldi. 

 Collegare il materasso al compressore: prendere i due/tre tubi di collegamento del materasso 

ed introdurre le valvole negli appositi innesti presenti sulla base del compressore ed 

assicurarsi di udire un ‘click’ a conferma del corretto inserimento. L’ordine di collegamento non 

è significativo. Verificare che i tubi non siano strozzati e/o ostruiti. 

 Inserire il cavo RJ11 del sensore di inclinazione nell’apposita porta dedicata (posta sul fondo 

del compressore, accanto all’alloggiamento dei tubi per l’aria) 

 Inserire il cavo di alimentazione nella presa del compressore e fissarlo con l’apposita gabbietta 

fissa-cavo; collegare quindi ad una presa della rete elettrica a 220-230 V AC, 50 Hz. Se 

necessario, utilizzare l’apposito sistema passa-cavo, presente sul materasso, per il cavo di 

alimentazione elettrica. 
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1100..  AAVVVVIIOO DDEELL CCOOMMPPRREESSSSOORREE 

 Collegare il compressore alla corrente e verificare che la spia verde di alimentazione sia 

lampeggiante e che la scritta “OFF” sia presente sul display: questo vuol dire che il 

compressore è correttamente collegato alla corrente ed è spento; qualora insorga un qualsiasi 

problema in questa fase si prega di consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei 

problemi (Paragrafo 26). 

 Accendere il compressore premendo il pulsante di accensione/spegnimento    : un breve 

segnale sonoro segnala l’avvenuta accensione, la spia verde di alimentazione è ora fissa e 

compare la seguente schermata (Fig. 2), riportante nome e logo aziendali oltre alla versione 

del software. 
 

Versione 
software 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: Schermata iniziale che compare all’avvio del compressore Air Egg ed Air Egg Plus (sinistra) ed Air 

Egg KID (destra) 

 

 Il compressore inizia automaticamente la fase di gonfiaggio iniziale e, finché il materasso non 

raggiungerà una pressione minima prestabilita, il messaggio “GONFIAGGIO INIZIALE 

ATTENDERE…” sarà presente sul display per tutto il tempo. 

Durante il gonfiaggio iniziale, l’utente può già modificare le impostazioni del compressore per 

adattarne il funzionamento al paziente: premendo il pulsante   si accede al Menù e da qui è 

possibile modificare i diversi parametri di funzionamento del sistema (Paragrafo 11); se 

presente l’icona del lucchetto sul display, sbloccare la tastiera premendo il pulsante . 

 Terminato il gonfiaggio iniziale, sul display compare automaticamente la Home Page (Fig. 3): 

questa schermata consente di visualizzare lo stato di funzionamento globale del sistema 

grazie ad icone semplici ed intuitive che indicano il livello di comfort, il tipo di funzionamento 

(statico o dinamico), lo stato del sensore di postura ed il blocco della tastiera. 

Se presente significa che il sensore posturale è attivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se presente significa che 
Livello di comfort (da 1 a 7) Funzionamento dinamico la tastiera è bloccata 

Figura 3: Home page. 

Funzionamento bassa 
pressione continua (statico) 
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Al primo utilizzo, il livello di comfort è impostato sul livello 4 e il sistema è in modalità dinamica con 

un tempo ciclo di 10 minuti e tipo di massaggio INTENSO. Per modificare questi parametri in 

modo più idoneo al paziente: 

a) Dalla Home Page (Fig. 3), premendo gli appositi pulsanti   e  è possibile aumentare 

e diminuire il livello di comfort (Paragrafo 16); fino a che non sarà raggiunto la pressione 

corrispondente al livello di comfort impostato, sul display in basso a destra apparirà un 

asterisco. 

b) Dalla Home Page, premendo il pulsante    si accede al Menù per poter modificare i 

parametri di funzionamento del compressore (Paragrafo 11). 

 

Spegnere il compressore: dalla Home Page, sbloccare la tastiera quindi premere l’apposito 

pulsante   e verificare che la spia verde di alimentazione sia lampeggiante e che la scritta “OFF” 

sia presente sul display. 

 

 
 

 

A compressore spento, il sistema non fornisce alcuna terapia antidecubito al 

paziente. 

 
 

 

1111..  MMOODDIIFFIICCAARREE LLEE IIMMPPOOSSTTAAZZIIOONNII DDEELL CCOOMMPPRREESSSSOORREE 

Accendendo al Menù del compressore (Fig. 4) è possibile modificare diverse impostazioni relative 

al funzionamento del sistema in modo tale da configurare la miglior terapia per ogni pazienze, 

incontrando anche le sue esigenze di comfort. 

Accedere al Menù: per tornare alla Home Page premere il pulsante . 
 

Figura 4: Prima schermata del menù 

 
 

In questa schermata, è possibile modificare i seguenti parametri: 

 
- MODALITÀ: funzionamento dinamico (D) oppure bassa pressione continua/statico (BPC) 

- NURSING ON/OFF: attivare la funzione di gonfiaggio massimo al fine di ottenere un 

adeguato irrigidimento della superficie terapeutica per andare a facilitare tutte le operazioni 

infermieristiche/nursing e di movimentazione del paziente (Paragrafo 13); una volta attivata, 
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sul display appare una apposita icona (Figura a sinistra). Questa modalità viene mantenuta 

per 20 minuti poi il compressore torna automaticamente al funzionamento prima impostato; 

l’operatore può interromperla comunque manualmente prima dei 20 minuti prestabiliti. 

 
- TIPO MASSAGGIO: impostare il livello di intensità dell’alternanza (INTENSO, MEDIO, 

LIEVE) a seconda delle necessità terapeutiche e di comfort del paziente; questa funzione fa 

sì che l’alternanza sia più o meno efficace e percepibile. Se l’intensità dell’alternanza viene 

aumentata è maggiore lo scarico delle pressioni di contatto. 

- TEMPO CICLO: impostare la durata del ciclo di alternanza (10, 15, 20, 25 o 30 minuti) 

- IMPOSTAZIONI: accedere e modificare le impostazioni del display e regolare i suoni 

(paragrafo 15). 

 
 

Uscire dal Menù: per uscire dal Menù e tornare alla Home Page, premere il pulsante     per 

posizionare immediatamente il cursore sulla voce “USCITA” quindi premere il tasto      per 

confermare. 

In alternativa, per uscire dal Menù e tornare alla Home Page bisogna muovere il cursore 

premendo gli appositi pulsanti   e   fino a selezionare la voce “USCITA” e quindi premere il 

tasto  per confermare. 

 

 

Come modificare un parametro (un esempio è riportato in Fig. 5): 

- Accedere al Menù 

- Posizionare la barra di selezione (colore nero) sulla voce desiderata, spostandola per mezzo 

dei tasti tasto   o , e premere  per confermare la selezione fatta 

- Premere il tasto   o  per scorrere tra le diverse opzioni disponibili per quel parametro, 

sulle quali compare una barra di selezione lampeggiante 

- Premere   per confermare la selezione fatta 
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Figura 5: Esempio di modifica di un parametro 

Continuando a scorrendo le voci del Menù per mezzo dell’apposito l’apposito tasto  si accede 

alla seconda pagina del Menù (Fig. 6), la quale consente sia di uscire dal Menù per tornare alla 

Home Page sia di accedere all’area dedicata al Service per effettuare interventi di manutenzione 

onsite sul compressore stesso. Questa sezione è accessibile, grazie ad un codice alfa-numerico, 

solo ed esclusivamente a manutentori autorizzati da Euro Ausili. 

 

Figura 6: Seconda schermata del Menù: accedere al Service o tornare alla Home Page 

 
 

Per spegnere il compressore: posizionarsi sulla Home Page, sbloccare la tastiera e premere 

il pulsante  

 

 
 

 

Una differente procedura di spegnimento del compressore potrebbe compromettere le 

funzionalità del compressore. La brusca disconnessione del cavo di alimentazione 

elettrica a compressore acceso comporta l’attivazione dell’allarme di assenza rete 

(Paragrafo 19) 

 

1122..  BBLLOOCCCCOO AAUUTTOOMMAATTIICCOO DDEELLLLAA TTAASSTTIIEERRAA 
 

Dopo 60 secondi dall’ultima digitazione, la tastiera si blocca automaticamente al fine di evitare che 

selezioni involontarie o effettuate da personale non autorizzato modifichino quanto impostato dal 

personale competente sulla base delle necessità del paziente. A segnalare il blocco della tastiera, 

compare l’immagine di un lucchetto nella Home Page (Fig. 3). In caso di allarme di bassa pressione 

o assenza rete, spia e suono di allarme si accenderanno correttamente anche a tastiera bloccata e 

sarà possibile silenziare la segnalazione acustica. 

 

Per sbloccare la tastiera premere l’apposito tasto  . 
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1133..  GGOONNFFIIAAGGGGIIOO MMAASSSSIIMMOO ((NNUURRSSIINNGG)) 

La funzione di gonfiaggio massimo (funzione di nursing) è pensata con il fine di ottenere un 

adeguato irrigidimento della superficie terapeutica per andare a facilitare tutte le operazioni 

infermieristiche e di movimentazione del paziente: il materasso viene mantenuto in modalità di 

gonfiaggio massimo per 20 minuti, al termine dei quali il compressore torna al normale 

funzionamento secondo i parametri precedentemente scelti dopo una breve fase di gonfiaggio 

iniziale per ristabilire tutte le impostazioni. È inoltre possibile disattivare la funzione di Nursing 

prima dei 20 minuti prestabiliti. 

Per attivare la funzione di nursing: 

- Accedere al Menù premendo, a partire dalla Home Page, il pulsante  

- Posizionare la barra di selezione (colore nero) sulla voce Nursing e premere    per 

confermare la selezione fatta 

- Premere il tasto   o  per passare da ON (attivo) ad OFF (disattivo) 

- Premere   per confermare la selezione fatta 

 
Una volta attivata la modalità di nursing, nella Home Page appare una apposita icona (Fig. 7). 

 
 

Figura 7: Funzione di gonfiaggio massimo (nursing) attiva 

 
 

Per disattivare manualmente la modalità di gonfiaggio massimo prima dei 20 minuti prestabiliti, 

procedere analogamente a quanto fatto per attivare questa funzione: accedere al Menù ed 

impostare su “OFF” la voce relativa al nursing. 

 
 

1144..  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO DDIINNAAMMIICCOO EE BBAASSSSAA PPRREESSSSIIOONNEE 

CCOONNTTIINNUUAA ((SSTTAATTIICCOO)) 

Il principio di funzionamento dei dispositivi della linea Air Egg si basa su un sistema a due o tre vie 

che è in grado di funzionare sia in modalità bassa pressione continua (statica) che dinamica. Un 

sistema dinamico è costituito da molteplici celle che si gonfiano e si sgonfiano in maniera 

alternata, cambiando quindi alternativamente le zone di appoggio per andare a ridurre la durata 

del contatto e quindi il rischio di insorgenza di piaghe da decubito. In particolare: 
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- sistema a due vie: osservando gli elementi a gruppi di due, si nota che il compressore 

gonfia un elemento mentre sgonfia l’altro (Fig. 8, sinistra) 

- sistema a tre vie: osservando gli elementi a gruppi di tre, si nota che il compressore gonfia 

due elementi mentre sgonfia il rimanente (Fig. 8, destra). 

 
Tale principio di funzionamento garantisce quindi, durante la fase di alternanza, una riduzione 

delle pressioni di contatto al di sotto del valore di occlusione capillare (POC = 32 mmHg). 

I tre elementi di testa (due elementi di testa per il materasso Air Egg KID) restano invece sempre 

statici al fine di garantire la stabilità del tratto cervicale e fornire una maggiore comodità al 

paziente. Inoltre, le ultime celle (5 per Air Egg, 7 per Air Egg Plus) sono singolarmente escludibili 

per poter raggiungere una pressione di contatto pari a 0 mmHg in modo continuativo e costante. 

 
In modalità bassa pressione continua (statica), tutti gli elementi del materasso sono gonfi alla 

stessa pressione. 

Per passare dal funzionamento dinamico a quello statico e viceversa, accedere al Menù ed 

impostare la modalità prescelta (paragrafo 11). 

I sistemi Air Egg ed Air Egg Plus sono disponibili in versione 2 o 3 vie; il sistema Air Egg KID è 

disponibile in versione 2 vie. 

 

Figura 8: Rappresentazione schematica del principio di funzionamento del dispositivo a due vie 

(sinistra) e a tre vie (destra). Nell’arco di ogni ciclo vengono eseguite consecutivamente tutte le fasi 
previste e, al termine dell’ultima, inizia il ciclo successivo; Cicli di 10, 15, 20, 25 o 30 minuti rispettano 
la stessa logica ma prevedono una durata differente delle singole fasi. 

 
 

 

1155..  IIMMPPOOSSTTAAZZIIOONNII DDIISSPPLLAAYY EE SSUUOONNII 

Questa sezione è dedicata alla modifica dei parametri relativi al display ed al volume degli allarmi. 

Per modificare una impostazione: 

- Accedere al Menù premendo, a partire dalla Home Page, il pulsante  

- Posizionare la barra di selezione (colore nero) sulla voce desiderata e premere  per 

confermare la selezione fatta: appariranno così le varie scelte possibili per quella voce 

- Premere il tasto       o  per scorrere tra le diverse opzioni disponibili per quel 

parametro, sulle quali compare una barra di selezione lampeggiante 

Fase 1 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 2 

Fase 3 
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- Premere per confermare la selezione fatta 
 

Figura 9: Impostazioni display e suoni 

 
 
 

In questa schermata (Fig. 9), è possibile modificare i seguenti parametri: 

 
- LINGUA: italiano, inglese o tedesco 

- LUMINOSITA’: regolare la luminosità dello schermo (livello da 1 a 10) 

- CONTRASTO: regolare il livello di contrasto dello schermo (livello da 1 a 10) 

- SUONERIA: regolare il volume della suoneria degli allarmi (livello da 1 a 10) 

Uscire dalle Impostazioni: per uscire dalle Impostazioni e tornare al Menù premere il pulsante 

  per posizionare immediatamente il cursore sulla voce “USCITA” quindi premere il tasto 

per confermare. 

In alternativa, bisogna muovere il cursore premendo gli appositi pulsanti      e     fino a 

selezionare la voce “USCITA” e quindi premere il tasto  per confermare. 
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1166..  RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE DDEELL LLIIVVEELLLLOO DDII GGOONNFFIIAAGGGGIIOO 

Dalla Home Page, premendo (a tastiera sbloccata) i pulsanti e  è possibile rispettivamente 

aumentare e diminuire la pressione di gonfiaggio del materasso per regolare il comfort del 

paziente. 

Il livello di comfort (che può essere scelto tra 7 livelli) è visualizzato dell’indicatore a barre posto 

nella parte sinistra del display (Fig. 3). 

Per individuare il corretto livello di gonfiaggio si consiglia di seguire la procedura “hand check” 

(approvata dalla AHCPR - Agency for Health Care Policy and Research) di seguito descritta: 

- aprire lateralmente la zip che fissa la cover alla cover inferiore 

- fare scorrere una mano tra gli elementi gonfiabili al di sotto della zona sacrale del paziente 

- verificare che tra il sacro del paziente e la base sottostante ci sia uno spazio tra i 2.5 e i 4 cm 

Qualora la distanza di cui sopra non rientri nell’intervallo indicato, regolare di conseguenza il livello 

di gonfiaggio: 

- aumentarlo se la distanza è inferiore a 2.5 cm 

- diminuirlo se la distanza è superiore a 4 cm. 

Effettuare la regolazione del livello di gonfiaggio sia nel caso di selezione della modalità dinamica 

che nel caso della bassa pressione continua, in modo da avere sempre un livello di comfort idoneo 

alle necessità del paziente. 

Quando si posiziona il paziente a bordo letto si raccomanda di impostare la funzione nursing 

seguendo la procedura descritta nel paragrafo 13, una volta riposizionato il paziente sulla 

superficie terapeutica si dovrà disattivare la funzione e il compressore riprenderà a funzionare 

secondo i parametri precedentemente impostati. 

 
1177..  SSEENNSSOORREE DDII PPOOSSTTUURRAA 

All’interno dei materassi della linea Air Egg è presente un sensore posturale in grado di percepire il 

livello di inclinazione della superficie terapeutica dovuto a modifiche della postura del paziente 

consentendo così al compressore di intervenire costantemente e prontamente in maniera tale da 

adeguare le pressioni di gonfiaggio: in questo modo si evita lo sprofondamento sacrale del 

paziente. 

L’entrata in funzione del sensore è indicata da un’apposita icona sul display nella Home Page (Fig. 

3): 

 
 

1188..  BBAASSEE DDII SSUUPPPPOORRTTOO 

La base di sicurezza dei materassi consente di supportare il peso del paziente in caso di guasti, 

situazioni di blackout, trasporto del paziente sul materasso o manovre di rianimazione cardio- 

polmonare. È realizzata in Poliuretano espanso ad alta portanza ed è posizionata all’interno di una 
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apposita una sacca di tessuto impermeabile integrata nella cover inferiore. Nei materassi Air Egg 

ed Air Egg Plus è alta 3 cm, nel materasso Air Egg KID la base di sicurezza è alta 5 cm. 

1199..  AALLLLAARRMMII 

La pressione di gonfiaggio del materasso è monitorata costantemente attraverso un sistema di 

rilevamento delle pressioni interno al compressore. 

Allarme di malfunzionamento: allarme acustico intermittente e spia rossa fissa 

 

In caso di allarme attivato si consiglia di seguire la seguente procedura per individuarne la causa: 

- controllare che i tubi in uscita dal compressore siano correttamente collegati ai loro innesti 

- verificare che gli elementi gonfiabili del materasso non siano rotti o tagliati 

- verificare che i tubi di collegamento non siano strozzati, piegati o impigliati nel letto 

- controllare che gli elementi gonfiabili siano collegati ai tubi di distribuzione dell’aria 

- controllare che la maniglia CPR sia correttamente chiusa 

È possibile silenziare il solo allarme sonoro premendo l’apposito tasto (si rimanda al Par. 8). 

Se l’allarme di bassa pressione/malfunzionamento persiste, si prega di contattare il 
fabbricante EuroAusili o un manutentore autorizzato senza aprire il compressore. 

 

Allarme di assenza rete: allarme acustico e spia rossa intermittenti 
 

In caso di allarme di assenza rete attivato si consiglia di seguire la seguente procedura: 

- controllare che il cavo di alimentazione elettrica sia correttamente inserito nella presa di 

corrente 

- controllare che il cavo di alimentazione elettrica sia correttamente inserito nel compressore 

- controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato 

 
 

Al ripristino dell’alimentazione elettrica il sistema ritorna automaticamente al funzionamento 

secondo le impostazioni in precedenza stabilite. 

In caso di blackout prolungato, si raccomanda di seguire la procedura di seguito illustrata (si 

rimanda al Par. 20). 

Si ricorda che, in fase di spegnimento del compressore, è necessario prima premere l’apposito 

pulsante e poi scollegare il cavo di alimentazione al fine di non innescare l’allarme di assenza rete. 

 

 

 

NON ESEGUIRE ALCUN INTERVENTO SUL COMPRESSORE. GLI INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITI SOLO DA PERSONALE 

AUTORIZZATO. 

 

 

2200..  CCOOSSAA FFAARREE IINN CCAASSOO DDII BBLLAACCKK--OOUUTT 

In caso di blackout elettrico si innesca l’allarme di assenza rete del compressore (led rosso e 

suono intermittenti). In caso di prolungata assenza di alimentazione elettrica si consiglia di 

scollegare immediatamente tutti i tubi del materasso dal compressore al fine di garantirne un 

adeguato livello di gonfiaggio per circa 10/12 ore. 



Manuale d’uso - linea Air Egg Pag. 20 di 28 
 

2211..  TTRRAASSPPOORRTTOO DDEELL PPAAZZIIEENNTTEE SSUULL LLEETTTTOO 

I materassi della linea Air Egg sono provvisti di funzione di trasporto per poter trasportare il 

paziente sul letto (senza compressore) mantenendo un livello di gonfiaggio del materasso idoneo 

per almeno 10/12 ore; è necessario procedere come segue: 

a) staccare tutti i tubi che collegano il materasso al compressore 

b) sbloccare la tastiera e spegnere il compressore 

c) staccare la presa di alimentazione dal compressore. 

 
 

2222..  FFUUNNZZIIOONNEE CCPPRR 

I dispositivi della linea Air Egg sono dotati della funzione sgonfiaggio rapido (CPR) per permettere 

le manovre di rianimazione cardio-polmonare sul paziente. 

La valvola CPR si trova nella zona testa del materasso, in posizione laterale, ed è facile da 

individuare grazie alla fascia arancione recante la scritta ‘CPR’. 

Durante il normale funzionamento, la valvola CPR deve essere chiusa. Per chiuderla, inserire a 

scatto le due/tre valvole del blocco proveniente dal materasso nell’apposito tappo di chiusura 

(fissato sulla fascia di ancoraggio arancione) ed assicurarsi di sentire il ‘click’ di avvenuta chiusura. 

Tirare leggermente per verificare che il tappo di chiusura della valvola CPR sia correttamente 

inserito. 

In caso di necessità, prima di eseguire la rianimazione cardio-polmonare, aprire la valvola CPR 

per consentire un rapido sgonfiaggio del materasso entro 10 secondi. Per aprirla: 

a) Sistema a 2 vie: estrarre il blocco bianco tirandolo con moderata forza si preme l’apposito 

pulsante blu (Fig. 10). 

b) Sistema a 3 vie: estrarre il blocco rosso di chiusura tirandolo con discreta forza mentre si 

preme l’apposita linguetta bianca (Fig. 11). 

 
 
 

 

Figura 10: Apertura 

della valvola CPR nei 
materassi a due vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Apertura 

della valvola CPR nei 
materassi a tre vie 

PREMERE E 
TIRARE 

PREMERE E 
TIRARE 
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2233..  PPUULLIIZZIIAA DDEELL SSIISSTTEEMMAA 

Pulizia del compressore 

Periodicità consigliata: ad ogni cambio di paziente o, in caso di stesso paziente, almeno 

mensilmente. 

Interventi consigliati: pulizia con un panno umido non abrasivo con aggiunta di detergenti 

disinfettanti idonei, tipo Sporicidin spray. 

 

 
NON VERSARE LIQUIDI DIRETTAMENTE SUL COMPRESSORE 

 
 

Pulizia degli elementi gonfiabili 

Periodicità consigliata: ad ogni cambio di paziente o, in caso di stesso paziente, almeno 

bimestralmente. 

Interventi consigliati: pulizia un panno umido non abrasivo con aggiunta di disinfettanti delicati 

senza tintura che non contengano alcool, candeggina o cloro. 

 
 

 

NON UTILIZZARE SOLUZIONI CONTENENTI ALCOOL, CLORO O CANDEGGINA 

(potrebbero danneggiare chimicamente la struttura del materiale). 

 

 

NON UTILIZZARE MATERIALI ABRASIVI QUALI SPAZZOLE IN FERRO, LANA 

D’ACCIAIO, LAME DI COLTELLO O OGGETTI ACCUMINATI DI ALCUN TIPO 

 

 

 
NON STIRARE 

 
 
 

Pulizia della cover superiore 

Periodicità consigliata: bisettimanale e ad ogni cambio di paziente 

Interventi consigliati: lavaggio in lavatrice fino a 95°C(*) con detergente idoneo e sanificabile in 

autoclave a 134°C per 3 minuti. In qualsiasi caso si consiglia di trattare prima il tessuto con acqua 

pura e di avere avendo cura di non ripiegare la serigrafia su sé stessa durante il lavaggio. Lavabile 

a secco (non utilizzare percloroetilene). 

Si possono utilizzare soluzioni contenenti cloro con una concentrazione massima di 1000 ppm. In 

questo caso si consiglia di sciacquare immediatamente la cover per evitare che vi rimangano 

residui. 

Per la pulizia quotidiana si suggerisce di strofinare la superficie con un panno morbido/una spugna 

non abrasivo imbevuto in acqua calda fino a 95°C(*) ed utilizzare un detergente idoneo non 

aggressivo abitualmente utilizzato negli ospedali. 
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NON UTILIZZARE SOLUZIONI CONTENENTI CLORO (> 1000 ppm) O 
CANDEGGINA. 

 

 

NON UTILIZZARE MATERIALI ABRASIVI QUALI SPAZZOLE IN FERRO, LANA 
D’ACCIAIO, LAME DI COLTELLO O OGGETTI ACCUMINATI DI ALCUN TIPO 

 

 
NON STIRARE 

 

 
(*)Una temperatura di 60°C è più che sufficiente per eseguire una efficace disinfezione del materiale e per 

meglio preservarne le caratteristiche e la serigrafia nel tempo. 

 
 

Pulizia dello scafo inferiore (cover inferiore) 

Periodicità consigliata: ad ogni cambio di paziente o, in caso di stesso paziente, quando 

necessario 

Interventi consigliati: pulizia con un panno umido non abrasivo possibilmente con aggiunta di 

detergenti disinfettanti idonei non aggressivi o di sapone neutro. 

 

Pulizia della base di sicurezza in PU e della sua sacca 

Periodicità consigliata: secondo necessità e ad ogni cambio di paziente. 

Interventi consigliati per la pulizia della sacca impermeabile che contiene la base di sicurezza in 

PU espanso: strofinare la superficie con un panno non abrasivo ed utilizzare acqua saponata 

tiepida. 

Interventi consigliati per la sanificazione della base di sicurezza in PU espanso: sterilizzare in 

autoclave per massimo 7 minuti a 135° avendo cura di non arrotolarla e/o ripiegarla su se stessa. 

 
 

2244..  SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE DDEELL FFUUSSIIBBIILLEE 
 

 
Per sostituire il fusibile, scollegare l’alimentazione elettrica, onde evitare folgorazioni 

Aprire l’apposito cassettino porta-fusibile posto al di sotto dell’alloggiamento della spina di 

alimentazione elettrica, sul lato del compressore. Estrarre il fusibile bruciato e sostituirlo 

esclusivamente con uno nuovo avente le stesse caratteristiche elettriche, le quali sono sia 

riportate sull’etichetta apposta sul retro del compressore sia nel paragrafo dedicato alle 

caratteristiche tecniche (Par. 27). 

Utilizzare SOLO fusibili ritardati da 5 mm, 250V e 500 mA. 
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2255..  TTRRAASSPPOORRTTOO EE SSTTOOCCCCAAGGGGIIOO 

Per un corretto trasporto e stoccaggio del sistema si prega di conservare l’imballo originale 

integro. Evitare un trasporto brusco e colpi al compressore in quanto costituito da componenti 

elettronici ed elettro-meccanici delicati. 

Mantenere il compressore alle seguenti condizioni ambientali di funzionamento: 

- Temperatura ambiente: 0  40 °C 

- Umidità relativa: < 85 % 

Il prodotto è consegnato all’interno di una scatola di cartone chiusa con nastro adesivo per imballo 

in perfette condizioni igieniche. Verificare, al ricevimento, che il materiale consegnato sia conforme 

all’ordine e che non abbia subito danni durante il trasporto. 

 

 

 

Per eventuali anomalie, conservare l’imballo e contattare entro 48 ore dalla 

consegna il trasportatore e la EuroAusili. In mancanza di accordi specifici si intende 

che la merce viaggi a rischio dell’acquirente. 

 

2266..  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE DDEEII PPRROOBBLLEEMMII 
 

PROBLEMA POSSIBILE SOLUZIONE 

La spia verde di alimentazione non si 

illumina (il compressore non è alimentato) 

Controllare il cavo di alimentazione elettrica, la spina e la 

presa di corrente; controllare il fusibile del compressore. 

Se il problema persiste, contattare l’assistenza. 

 
 

Il materasso non si gonfia oppure si gonfia 

solo parzialmente 

Controllare i tubi interni al materasso, i raccordi, i 

collegamenti dell’aria, le connessioni dell’aria tra 

materasso e compressore, gli elementi/celle e la fascia di 

distribuzione dell’aria; controllare che la valvola CPR sia 

correttamente chiusa. Se il problema persiste, si prega di 

contattare l’assistenza tecnica. 

 

 
Il materasso non si gonfia oppure si gonfia 

solo parzialmente e l’allarme di bassa 

pressione/malfunzionamento è attivato 

Controllare i tubi interni al materasso, i raccordi, i 

collegamenti dell’aria, le connessioni dell’aria tra 

materasso e compressore, gli elementi/celle e la fascia di 

distribuzione dell’aria; controllare che la valvola CPR sia 

correttamente chiusa. Se il problema persiste, si prega di 

contattare l’assistenza tecnica. 

 
 

Il materasso è sgonfio/non si gonfia e il led 

rosso di allarme è spento 

Controllare i tubi, i collegamenti, la fascia laterale di 

distribuzione, gli elementi e controllare che i tubi siano 

ben collegati al compressore (si deve udire un ‘click’) e 

verificare che non siano presenti strozzature; controllare 

che la valvola CPR sia correttamente chiusa. Se il 

problema persiste, contattare l’assistenza. 

Il paziente affonda nel sistema senza che il - Regolare il livello di gonfiaggio del materasso in modo 
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sistema vada in allarme idoneo al paziente, come descritto nel relativo paragrafo 

(Par. 16). 

- Controllare che il cavo del sensore di inclinazione sia 

integro e che questo sia correttamente collegato al 

compressore. 

Se il problema persiste, si prega di contattare l’assistenza 

tecnica. 

 
 

 
Il materasso è troppo rigido 

Non è possibile modificare le impostazioni 

del compressore (cambiare il livello di 

comfort, accedere al Menù e così via) 

Sbloccare la tastiera premendo il tasto . 

Se il problema persiste, contattare l’assistenza. 

Il compressore lavora in modo discontinuo 

o risente di una qualche interferenza 

Si prega di controllare la compatibilità elettromagnetica 

(paragrafo 28). Se il problema persiste, contattare 

l’assistenza. 

 

IMPORTANTE: questo apparecchio è conforme ai requisiti di sicurezza elettrica e compatibilità 

elettromagnetica previsti dalle norme CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60601-1-6, CEI 

EN 60601-1-11. 

Qualora l’utente rilevasse un malfunzionamento dell’apparecchio, legato ad un funzionamento 

intermittente ed alla immediata vicinanza di apparecchiature elettrochirurgiche, potrebbe trattarsi di 

una interferenza elettromagnetica. In questo caso, provvedere ad allontanare immediatamente il 

dispositivo sorgente di tale disturbo. 

 

IMPORTANTE: la Ditta costruttrice si impegna a fornire, su richiesta, gli schemi dei circuiti, le 

liste di parti di componenti e le relative istruzioni che possano servire al personale qualificato per la 

riparazione del compressore. 

 
 
 

 

 

IMPORTANTE, PER IL SOLO PERSONALE QUALIFICATO: 
 

Prima di eseguire interventi sul compressore, togliere il cavo di alimentazione. 

 

 

Qualsiasi intervento di riparazione deve essere eseguito unicamente da personale 

qualificato. Rivolgersi al proprio rivenditore. 
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2277..  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEETTEECCNNIICCHHEE 
 

 
Air Egg Air Egg Plus Air Egg KID 

Destinazione d’uso 

(scala 

NPUAP/EPUAP - 

scala 

Braden/Norton) 

Trattamento delle lesioni da 

decubito al III stadio – 

Prevenzione per pazienti alto 

rischio 

Trattamento delle lesioni da 

decubito al III stadio IV 

stadio –Prevenzione per 

pazienti ad altissimo rischio 

 

 
Prevenzione per pazienti ad 

alto rischio 

Base di sicurezza 
Base di sicurezza in PU 

espanso alta 3 cm 

Base di sicurezza in PU 

espanso alta 3 cm 

Base di sicurezza in PU 

espanso alta 5 cm 

Tipo di superficie Materasso Materasso Materasso 

Dimensioni standard 

e peso del 

materasso (da 

gonfio) 

200 x (80-85-90) x 18 cm; 9 

Kg 

(misure non standard 

disponibili su richiesta) 

200 x (80-85-90) x 21 cm; 

9,5 Kg 

(misure non standard 

disponibili su richiesta) 

 

 
130 x 65 x 18 cm; 4,5 Kg 

 
 

Caratteristiche 

elementi gonfiabili 

17 elementi in Poliuretano, 

sezione circolare; 3 celle di 

testa sempre statiche ed 

ultime 5 celle dei piedi 

singolarmente escludibili 

Altezza celle: 15 cm 

20 elementi in Poliuretano, 

sezione ad “otto”; 3 celle di 

testa sempre statiche ed 

ultime 7 celle dei piedi 

singolarmente escludibili 

Altezza celle: 18 cm 

 
14 elementi in Poliuretano, 

sezione circolare; 2 celle di 

testa sempre statiche 

Altezza celle: 13 cm 

Massima portata 

(Kg) 
230 250 

70 

Tempo sgonfiaggio 

di emergenza (CPR) 
< 10 secondi < 10 secondi < 10 secondi 

Tempo gonfiaggio 

iniziale a vuoto 
< 25 minuti 25 minuti <15 minuti 

Cover di 

rivestimento 

Poliestere-Poliuretano, bielastica, impermeabile ai liquidi e traspirante all’aria ed al vapore 

acqueo, ignifuga, antimicotica ed antibatterica. Priva di lattice e ftalati. 

Materiale, 

dimensioni e peso 

del compressore 

Chassis in ABS antiurto, autoestinguente 

Dimensioni: 26x23x16 cm; Peso 2,2 Kg 

Caratteristiche 

tecniche del 

compressore 

Alimentazione: 220-230 V AC – 50 Hz; Potenza assorbita: 11 W 

Classe di protezione elettrica: II; Tipo di parte applicata: BF 

Fusibile: 250V, T500mA, 5mm 

Certificazioni del 

sistema 
Dispositivo elettromedicale: Classe I, in conformità con il regolamento UE 2017/745. 
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Conformità 

MDR 2017/745 

CEI EN 60601, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-1-11 

UNI EN ISO 13485 e UNI EN ISO 9001 

Conforme ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) per quanto applicabili. 

Note 
Materasso completamente radiotrasparente. 

Prodotto privo di lattice e ftalati, ignifugo. 

Reazione al fuoco 
Il materasso è classificato come ignifugo in classe 1IM con omologazione del Ministero 

dell’Interno n. MI2435D20D1IM00007 

Garanzia 2 anni 

 

2288..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAA’’ EELLEETTTTRROOMMAAGGNNEETTIICCAA 

I sistemi della Linea Air Egg sono predisposti per il funzionamento in un ambiente elettromagnetico 

in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati a RF. Il cliente o l’utilizzatore possono contribuire a 

prevenire le interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di 

comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e i sistemi della Linea Air Egg in relazione alla 

potenza di uscita degli apparecchi di radiocomunicazione, come sotto raccomandato. 

 
Per i trasmettitori specificati per una potenza masssima di uscita non riportata sopra, la distanza di 

separazione raccomandata “d” in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile 

alla frequenza del trasmettitore, ove “P” è la potenza massima nominale di uscita del trasmettitore 

in watt (W) secondo il fabbricante del trasmettitore. 

Potenza nominale di uscita 

massima del trasmettitore (W) 

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore (m) 

da 150kHz a 80MHz 

d=1.2*√P 

da 80MHz a 800MHz 

d=1.2*√P 

da 800MHz a 2,5GHz 

d=2.3*√P 

0,01 . 0.12 0.23 

0,1 . 0.38 0.73 

1 . 1.2 2.3 

10 . 3.8 7.3 

100 . 12 23 

 
NOTA 1: a 80MHz e 800MHz si applica l’intervallo di frequenza più alto 

NOTA 2: queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica 
è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture oggetti e persone. 
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2299..  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO DDEEII RRIIFFIIUUTTII 

Istruzioni di smaltimento ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso 

di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 

dei rifiuti”. 

 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 

prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti e smaltito come rifiuto speciale. 

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è 

organizzata e gestita dall’utente. 

L’adeguata raccolta differenziata, per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 

riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare 

possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute delle persone oltre a favorire il reimpiego e/o 

riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta 

l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 

 
Porre inoltre molta attenzione allo smaltimento delle cover potenzialmente infette: contattare le 

autorità locali, se necessario. 

 
 

3300..  CCOONNDDIIZZIIOONNII DDII GGAARRAANNZZIIAA 

La garanzia di 24 mesi, che decorre dalla data di acquisto da parte dell’utente finale, copre qualsiasi 

accertato difetto di fabbricazione e comprende sia la sostituzione di eventuali pezzi difettosi sia i 

relativi costi di manodopera solo ed esclusivamente se vengono rispettate le successive clausole di 

seguito illustrate, che costituiscono parte integrante della presente garanzia. I guasti e i difetti 

dovranno ovviamente essere comprovati a carico della Euro Ausili Srl. 

 
1. La garanzia è valida solo se il prodotto è stato correttamente utilizzato, seguendo le istruzioni 

fornite in questo manuale, e se non è stato aperto e/o manomesso in alcun modo. 

2. Il produttore si riserva il diritto di decidere se riparare un difetto in garanzia oppure se sostituire 

il prodotto difettoso con uno perfettamente funzionante. 

3. Dopo un periodo di funzionamento di circa di 12 mesi, rivolgersi al proprio rivenditore per un 

intervento di controllo e manutenzione ordinaria del compressore. 

4. La garanzia non copre: 

- Malfunzionamenti e difetti derivanti da una installazione o da un utilizzo non corretti; 

- Malfunzionamenti derivanti da riparazioni eseguite da personale non qualificato; 
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- Parti o pezzi soggetti a deterioramento e/o usura: membrane della pompa, valvole rotanti, 

batterie ausiliare (se presenti), parti del materasso in PVC (se presenti). 

5. Dopo un prolungato periodo di inattività del compressore (intorno ai 6 mesi), alla ripresa del 

funzionamento, il ciclo di pressioni alternate potrebbe non funzionare correttamente (ad 

esempio, alcuni elementi del materasso potrebbero non gonfiarsi a sufficienza, oppure tutti gli 

elementi potrebbero rimanere sempre gonfi alla stessa pressione); rivolgersi in questo caso al 

proprio rivenditore per uno specifico intervento di manutenzione. 

 

 
 

 

ATTENZIONE: qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione 

straordinaria/ordinaria deve essere effettuato solo ed esclusivamente da personale 

autorizzato 

 

 

Utilizzare solo prodotti originali. Sostituire parti rotte o usurate con prodotti di scarsa 

qualità o di propria realizzazione, può compromettere la funzionalità del dispositivo, 

oltre a fare decadere la garanzia. 

 
 

 

 

In caso di necessità contattare il rivenditore di riferimento oppure EuroAusili srl 

telefonando al numero 0331 542 850 o scrivendo all’indirizzo info@euroausili.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euroausili.it/
mailto:info@euroausili.it

