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CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX 
Manuale d’uso e manutenzione 

 

 
 
Prodotto conforme  
DIRETTIVA 93/42 CEE  
AUSILI MEDICI CLASSE I 
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AVVERTENZE 

 
L’ausilio deve essere impiegato solo per la destinazione d’uso per la quale è stato costruito. Non utilizzare la carrozzina 
per usi diversi o in condizioni ambientali diverse da quelle indicate nel manuale: il mancato rispetto di tali condizioni può 
causare gravi danni ai meccanismi meccanici dell’ausilio e fa decadere la garanzia.  
Kinemed srl declina ogni responsabilità per usi non appropriati dell’ausilio. 
 
• Leggere le istruzioni per l’uso prima di utilizzare la carrozzina. Tenere questo manuale dove lo si possa consultare 

ogni qual volta sia necessario. Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero essere soggette a modifiche 
senza l’obbligo, da parte del fornitore di renderle note. 

• La portata massima indicata nelle caratteristiche tecniche e sull’ausilio, non deve essere mai superata/oltrepassata. 
Utenti di peso maggiore non possono utilizzare questo ausilio. 

• La carrozzina è studiata per un singolo utente. Non caricare più persone o oggetti pesanti 
• Prestare la massima attenzione su superfici inclinate. Non oltrepassare gradini o scale. 
• Al il primo utilizzo della sedia a rotelle, eseguire una serie di esercizi - insieme con il terapista o altro professionista 

della sanità - al fine di allenare la capacità dell’utente di raggiungere in modo sicuro la posizione seduta, eseguendo il 
trasferimento dentro o fuori dalla carrozzina e a familiarizzare con i suoi limiti di sicurezza. 

• In caso di guasto/rottura di una qualsiasi parte, interrompere immediatamente l’utilizzo dell’ausilio e contattare il servi-
zio di assistenza per una richiesta di riparazione. 

 
 
 
ATTENZIONE 
 

• NON tentare di raggiungere gli oggetti se ci si deve muovere in avanti sul sedile. 
• NON tentare di raccogliere oggetti da terra se ci si deve piegare fra le ginocchia. 
• NON tentare di raggiungere un oggetto dietro la sedia a rotelle appoggiandosi all'indietro oltre lo schienale. 
• NON utilizzare mai una scala mobile per spostare la sedia a rotelle tra i piani. 
• NON tentare di fermare una sedia a rotelle in movimento con il freno della ruota. 
• Inserire sempre i freni su entrambe le ruote durante il trasferimento da o verso la sedia a rotelle. 
• NON tentare di guidare oltre gli ostacoli, superfici molto irregolari, ecc. Questo potrebbe causare il ribaltamento della 

sedia a rotelle, causando potenzialmente lesioni personali. 
• Non sollevare mai la carrozzina da parti staccabili (braccioli, ruote, sedile posteriore, pedane, ecc.) 
• MAI TOGLIERE l'anti-ribaltamento. 
• NON USARE le pedane piede come appoggio quando si passa dentro o fuori dalla sedia a rotelle. 
• NON tentare di inclinare la sedia a rotelle senza assistenza. 
• Non salire mai sul telaio della sedia a rotelle. 
 
IMPIEGO 
MiniMaxx è una sedia a rotelle con un design moderno e robusto, destinato agli utenti con peso fino a 325 kg e con una 
ampia varietà di diagnosi. Le ruote posteriori della carrozzina, che hanno una serie di regolazioni, sono progettate per 
sostenere la maggior parte delle peso, rendendo la sedia a rotelle più facile da guidare. Anche i maniglioni di spinta sono 
progettati per rendere più agevole ad un accompagnatore spingere e dirigere la sedia a rotelle. Le pedane sono idonee a 
sostenere 100 kg ciascuna. In aggiunta, possono essere regolate lateralmente, consentendo all’utente un utilizzo con le 
gambe unite o aperte per una maggior comodità. 
La carrozzina MiniMaxx è adatta sia ad uso interno che esterno. Si raccomanda di utilizzare la sedia a rotelle con 
temperature comprese tra -5°C e 40°C. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Questi ausili sono dotati di grande solidità e stabilità, offrendo altresì una confort all’utente bariatrico. Il telaio rinforzato 
consente l’utilizzo in sicurezza anche a persone estremamente pesanti, con peso fino a 325 kg. La seduta rigida in 
acciaio garantisce alla carrozzina una vita superiore alle versioni con tela ma per questo si rende necessario l’utilizzo con 
un cuscino antidecubito (opzionale). 
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Dati tecnici 
Portata massima        325 kg 
Larghezza totale        80/85/90/95 cm 
Larghezza totale piegata       41 cm 
Altezza totale con maniglia di spinta, posizione bassa  110 cm 
Lunghezza totale senza poggiapiedi     70 cm 
Larghezza della seduta       56/61/66/71 cm 
Profondità del sedile       46 cm 
Altezza del sedile        43 cm 
Bracciolo girevole e rimovibile 
Pedane regolabili in altezza 
Poggiapiedi girevoli e rimovibili 
Peso ca.         27 kg 
Copertura ignifuga 
Maniglia spinta regolabile in altezza 
Sgancio rapido della ruota 
Punto di equilibrio regolabile 
Acciaio al molibdeno cromato verniciato a polvere 
Ruota motrice da 24 "in alluminio con pneumatici PU pieni 
Sedile / schienale in poliestere / nylon 
Braccioli in poliuretano 
Pedane in acciaio inossidabile con rivestimento in gomma 
 
Codice Cod. art. Descrizione Misura Colore 

K60337-0061-AG 0109-061-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 61 cm Argento 

K60337-0066-AG 0109-066-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 66 cm Argento 

K60337-0071-AG 0109-071-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 71 cm Argento 

K60337-0056-AG 0109-056-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 56 cm Argento 

K60005-0061-AG 0100-061-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
PORTATA 325KG 61 cm Argento 

K60005-0066-AG 0100-066-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
PORTATA 325KG 66 cm Argento 

K60005-0071-AG 0100-071-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
PORTATA 325KG 71 cm Argento 

K60005-0056-AG 0100-056-000 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE,  
PORTATA 325KG 56 cm Argento 

K60597 0110-099-010 KIT MOTORE ELETTRICO DI SPINTA PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX     
K50129 0100-099-010+011 POGGIAPIEDI REGOLABILI IN LARGHEZZA PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX (PAIO)     
K60338 0100-099-020 PORTAFLEBO E PORTAOSSIGENO DIA 10 CM PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX     
K60512 0100-099-015 SUPPORTO PER AMPUTATI REG. IN ALTEZZA PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX     
K60399 0100-099-001 TAVOLINO PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX   

 
N.B. le pedane poggiapiedi ed il cuscino antidecubito non sono compresi nella carrozzina; sono da ordinare a parte come 
accessori. 
 
Smaltire le diverse componenti differenziando fra loro i materiali secondo la normativa vigente 
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ATTENZIONE 

 
• Siate sicuri del corretto funzionamento e del bloccaggio di ogni sua parte; 
• Che le parti mobili e regolabili si muovano e si blocchino correttamente, senza intoppi; 
• La carrozzina deve essere utilizzato su superfici compatte. L’utilizzo su superfici non compatte può compromettere la 

stabilità di appoggio provocando cadute e lesioni all’utilizzatore 
• Prestare particolare attenzione quando si affrontano rampe o discese 
 
MANUTENZIONE E CONTROLLI 
Pulizia Pulire il telaio e le imbottiture con un panno umido e con un disinfettante o con detergenti neutri. Non usare 
prodotti a base di solventi e detergenti abrasivi.  
Manutenzione Prima di utilizzare la carrozzina controllare che non vi siano danni visibili. La carrozzina necessita di poca 
manutenzione, anche se è bene controllare periodicamente lo stato delle parti ed in particolare modo il serraggio delle 
viti. Mantenere gli assi di sgancio rapido esenti da polvere e lanugine per garantire che il meccanismo blocchi 
correttamente e che le ruote possano girare liberamente. Ricordarsi di lubrificare gli assi di sgancio rapido, almeno una 
volta al mese. 
Periodicamente e in base alla frequenza di utilizzo, verificare l’usura delle ruote; qualora presentino delle abrasioni o 
lacerazioni è necessario provvedere immediatamente alla loro sostituzione 
 
Le riparazioni e la manutenzione straordinarie vanno eseguite soltanto dal personale autorizzato e con l’utilizzo di ricambi 
originali. 
 
GARANZIA 
I prodotti sono garantiti contro difetti di fabbricazione o di materiale per un durata di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla 
data di consegna/acquisto, rilevabile da un regolare documento fiscale (fattura o scontrino). 
Questa Garanzia è espressamente limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi (manodopera esclusa) 
riconosciuti difettosi presso il Costruttore. 
Qualsiasi sostituzione potrà essere effettuata con dei pezzi/componenti nuovi oppure riparando le parti, dopo un’attenta 
valutazione del Costruttore o del suo distributore. 
Le spese di spedizione e d’imballo, così come le spese di trasferimento, sono a carico dell’acquirente. 
Per l’eventuale rientro della merce è necessario chiedere l’autorizzazione. 
La Garanzia si applica a condizione che: 
• il prodotto sia riparato presso il Costruttore o un suo distributore 
• le manutenzioni periodiche menzionate nel Manuale d’uso siano state svolte regolarmente 
Questa Garanzia non potrà essere applicata in caso di: 
• incidenti, cadute, urti, uso improprio dell’ausilio 
• manutenzione errata o insufficiente 
• smontaggio, riparazione o modifiche effettuate da officine non autorizzate 
• mancata conservazione della fattura o scontrino che comprovi l’avvenuto acquisto del prodotto 
La Garanzia non copre: 
• la manutenzione ordinaria, le regolazioni, la programmazione e le verifiche periodiche 
• la sostituzione di pezzi sottoposti a normale usura dovuta all’uso dell’ausilio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importata da: 

Kinemed srl - Via Cicogna 8 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) IT 
Tel 051 6259708 Fax 051 4999278 mail: info@kinemed.it 

Prodotta da: 
XXL-Rehab · Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup · Denmark 


