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2.1	 Avvertenze generali
•	 Il manuale di istruzioni costituisce parte integrante della 

fornitura; deve quindi essere conservato con cura e riposto 
in luogo accessibile per immediate consultazioni.

•	 Il manuale è indirizzato agli utenti della macchina, al pro-
prietario, ai responsabili della sicurezza, agli utilizzatori e 
agli addetti alla manutenzione.

•	 Il manuale fornisce indicazioni sull’uso corretto del mezzo, 
sulle caratteristiche tecniche e sugli accorgimenti per la 
sicurezza; il presente manuale, comunque, non può mai 
sostituire una adeguata esperienza dell’utilizzatore.

2	 AVVERTENZE

Dichiarazione di conformità 

1	 DATI DI MARCATURA

Numero di serie - Serial number

ANTANO GROUP s.r.l
Modello - Item	 ........

Via Todi, 15 zi. Torre Matigge
06039 Trevi (Pg)
Tel. 0742 381269

Anno di costruzione - Production year	 ........
Portata massima - Maximum load	 ........
Massa complessiva - Total weight	 ........

Numero di serie - Serial number

ANTANO GROUP s.r.l
Modello - Item	 ........

Via Todi, 15 zi. Torre Matigge
06039 Trevi (Pg)
Tel. 0742 381269

Anno di costruzione - Production year	 ........
Portata massima - Maximum load	 ........
Massa complessiva - Total weight	 ........

•	 Se al ricevimento si notano danneggiamenti causati dal 
trasporto, l’apparecchio  non deve essere utilizzato; occorre 
contattare il servizio di assistenza tecnica per una verifica 
e revisione del mezzo stesso.

•	 Il dispositivo deve essere utilizzato da persone in grado 
fisicamente di controllare la massa dell’apparecchio o della 
persona trasportata.

•	 Il conduttore del dispositivo deve aver preso completa co-
noscenza del contenuto del presente manuale.

•	 Prima di ogni utilizzo verificare sempre l’efficienza delle parti 
funzionali, dei freni e di tutte le sicurezze.

Altre normative di riferimento:
- EN 12182
- EN 60601 - 1 - 2
- EN ISO 14971

- EN 1041
- EN 980
- EN 60335 - 1
- ISO 7176 - 28

Il Legale Rappresentante

Il costruttore:
ANTANO GROUP SRL  

Via Todi, 15  Zona Industriale Torre Matigge - 06039 TREVI (PG)

dichiara e garantisce sotto la sua sola responsabilità che il Cingolato Montascale Mobile per il trasporto per-
sone disabili in carrozzina atto al superamento delle barriere architettoniche modello

	 LG 2004 
(Cod.Iso 18.30.12.003)

è un dispositivo medico di classe I come da classificazione prevista in allegato IX direttiva CEE 93/42, è 
conforme alla Direttiva 93/42 “Dispositivi Medici” e successive modifiche CEE 2007/47.

Rispetta inoltre i requisiti previsti dalla Direttiva 89/336 “Compatibilità Elettromagnetica” e successive modifiche 
(CE 92/31) conforme alla EN 60601-1-2  e riguardo alla sicurezza elettrica è conforme ai requisiti di classe I o 
di classe II della EN 60335-1  e/o ai requisiti relativi alla sicurezza elettrica di classe I, classe II e delle appa-
recchiature ad alimentazione interna della EN 60601-1:1987.

Attenzione! 
Verificate che il numero di serie del manubrio sia lo stesso 
della base motorizzata. In caso contrario non usate l’au-
silio e avvertite subito l’azianda fornitrice.
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•	 Il conduttore deve tenere saldamente ambedue le mani sul 
manubrio.

•	 Il dispositivo deve essere utilizzato osservando le seguenti 
prescrizioni:

	 - Durante la movimentazione il passeggero deve mantenere 
obbligatoriamente una posizione eretta, con le spalle e la 
testa accostata alla spalliera.

	 - Non utilizzare l’ausilio come mezzo per trasportare cose 
diverse.

	 - La persona trasportata non deve in nessun caso sostenere 
oggetti o pesi vari.

	 - Il conduttore non deve mai abbandonare il mezzo mentre 
una persona è bordo

	 -  Non utilizzare l’ausilio su superfici sconnesse.

•	 Il dispositivo non è destinato ad essere usato da persone 
(bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o men-
tali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di 
conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, 
attraverso l’intermediazione di una persona responsabile 
della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni 
riguardanti l’uso dell’apparecchio.

•	 Le persone trasportate e conducenti non devono fumare 
per evitare danneggiamenti o incendi di abiti, tappezzeria 
o comunque danni alle persone. 

•	 I conducenti del mezzo devono impugnare il manubrio con 
ambedue le mani per garantire un costante controllo del 
mezzo. 

•	 Il montaggio e le regolazioni devono essere eseguiti esclu-
sivamente da personale autorizzato.

•	 Non sollevare mai l’ausilio con il passeggero a bordo.

•	 L’ausilio è previsto per l’utilizzo in ambienti residenziali o 
similari, comunque al coperto.

•	 Il dispositivo non può essere utilizzato in ambienti soggetti 
a spruzzi di acqua o a condizioni atmosferiche critiche o 
sfavorevoli.

•	 Il conduttore e il passeggero devono porre attenzione a 
non indossare sciarpe lunghe o abiti lenti; questi possono 
impigliarsi e essere fonte di pericolo.

	 Conduttore
•	 Il percorso su scale può essere affrontato solo da persone 

che hanno ricevuto una abilitazione specifica:
	
	 Conduttore abilitato per percorso su scale
	 Per condurre l’ausilio su scale, il conduttore deve essere in 

possesso di una abilitazione che viene rilasciata dall’azienda 
produttrice o da un suo mandatario autorizzato, solo dopo 
aver acquisito una diretta istruzione teorico- pratica e solo 
dopo aver dimostrato praticamente di essere in grado di 
eseguire tutte le operazioni descritte nel presente manuale, 
in completa sicurezza.

	
	 In questo documento viene nominata la persona identificata 

come conduttore e che pertanto solo questa puà condurre il 
montascale.

	 Il conduttore deve avere compiuo 18 anni.

•	 E’ opportuno che il conduttore utilizzi dapprima l’apparecchio 
senza persona a bordo in modo da acquisire la massima 
sicurezza e manovrabilità, soprattutto nelle operazioni di 
salita e discesa scale.

•	 Il conduttore si deve posizionare sempre a monte rispetto al 
mezzo; il montascale quindi non deve essere impiegato in 
modo diverso, ad esempio con il conduttore a valle ove si 
creerebbe un alto pericolo per il conduttore, per il trasportato 
e per la macchina stessa. 

	
	 La carrozzina
•	 Le regolazioni e le impostazioni del montascale sono deter-

minate dalla costruzione della carrozzina. 
	 Durante la fase di certificazione del conduttore verrà stabilito 

anche il tipo di carrozzina utilizzata.
	 In caso di sostituzione della carrozzina provvedete a con-

tattate direttamente il produttore o il suo mandatario prima 
dell’impiego.

 
	 Non deve mai essere affrontata una scala se il passeggero 

non è in posizione eretta, posizione di movimento (vedi 
capitolo USO).

	 Se il passeggero non e’ in grado di mantenere una posizione 
eretta e stabile, occorre utilizzare delle specifiche cinture di 
sicurezza per assicurare il passeggero allo schienale.

 
•	 Prima di affrontare una salita o discesa di scale occorre 

verificare le caratteristiche delle scale stesse:
	 - non devono essere rivestite da tappeti o moquette
	 - non devono essere friabili o non rifinite ma compatte
	 - non devono avere spigoli irregolari o spezzati o franati
	 - non devono essere bagnate o comunque scivolose, 

	 Movimentazione su pianerottolo
•	 Quando la trazione meccanica viene interrotta e le ruote di 

servizio sono attive, il mezzo con la persona trasportata è 
controllato unicamente dal conduttore che deve manovrare a 
mano l’intera massa (montascale+ carrozzina + passeggero).

	 Il conduttore dovrà verificare la propria capacità di compiere 
queste manovre con prove preliminari su un pavimento in 
piano.

•	 Scale a chiocciola
	 Il dispositivo non può percorrere scale a chiocciola.

	 •	 Chiave funzione montascale
	
			   La funzione montascale viene abilitata solo 

con l’inserimento della chiave; questo protegge l’ausilio e 
le persone dall’uso sconsiderato da parte di personale non 
abilitato.

	 Il conduttore abilitato è responsabile della chiave e della sua 
copia; quest’ultima deve essere ripostain un luogo sicuro e 
accessibile soltanto al conduttore abilitato.

•	 L’ausilio è stato verificato contro l’emissione di campi ma-
gnetici (compatibilità elettromagnetica).

	 In fase di primo utilizzo occorre comunque accertarsi che non 
vi siano interferenze con eventuali altri apparecchi medicali 
se utilizzati dal passeggero.

•	 Prima di collegare o scollegare il manubrio dal corpo macchina 
occorre accertarsi che la chiave in posizione OFF. 

	 Se si accoppia o si rimuove il timone con la chiave in posizione 
ON,  i contatti elettrici si trovano sotto tensione con conseguente 
pericolo per le persone, le batterie e per il circuito elettronico. 

•	 L’ausilio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
	 La vicinanza dei bambini e un eventuale loro intervento sull’au-

silio può costituire grave pericolo per i bambini stessi, per le 
persone e per l’ausilio stesso.

•	 Parcheggiate l’ausilio in zona protetta e sfilate sempre la chiave. 
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•	 Nell’affrontare la marcia su scale occorre controllare l’ap-
posito l’indicatore di pendenza: 

	
	 bolla è nella zona verde
	 si può procedere; l’inclinazione della scala è inferiore a 

35°.
	 bolla fra il verde e il rosso
	 posizione critica, inclinazione limite; potete affrontare la 

scala ma con molta attenzione.
	 bolla nella zona rossa
	 vietato procedere. CRITICOSI NO

•	 In presenza di un fattore di rischio premeye il pulsante di emergen-
za: il mezzo viene arrestato.

•	 Il ripristino del funzionamento avviene ruotando la testa del pulsan-
te nel senso indicato dalle frecce. TV

21
04

-0
20

0

TV
21

04
-0

21
0

Divieto di indossare scarpe con tacchi o ciabatte

Indossare solo scarpe chiuse

In caso di sosta sulle scale
•	 Per assicurare la massima stabilità, è opportuno, se possibile, ar-

restare il mezzo quando la parte anteriore dei cingoli è in presa 
sul gradino inferiore e comunque quando sono in presa il maggior 
numero di scalini.

•	 Rimuovete sempre la chiave del quadro quando il montascale è 
inattivo.

	 Conservate con cura la seconda chiave ma rendetela facilmente 
disponibile in caso di bisogno.

•	 Utilizzate il montascale esclusivamente su scale dritte e con piane-
rottoli in piano, aventi sufficiente spazio di manovra (dedi cap.6)

•	 Non utilizzate il montascale su pianerottoli con scale a cuneo o su 
scale a chiocciola
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2.2	 Pittogrammi
I seguenti pittogrammi possono essere presenti sia sul dispositivo che all’interno del presente manuale.

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto ed al relativo manuale di istruzioni senza l’obbligo di 
preavviso o aggiornamento delle precedenti produzioni.
Il produttore si ritiene sollevato da responsabilità per danni derivanti da uso improprio da parte del personale non addestrato, 
da modifiche o interventi non autorizzati, dall’impiego di ricambi non autorizzati, da eventi eccezionali, da inosservanza totale o 
parziale delle istruzioni riportate nel presente manuale. 

Prima di iniziare la discesa 
Sollevare con cautela il timone per posizionare il montascale 
in posizione di discesa. 

Al termine della salita 
Arrestate la marcia e poi tirate il manubrio per posizionare il 
montascale in piano.

PUNTO DI EQUILIBRIO

PUNTO DI EQUILIBRIO

Divieto di indossare scarpe con tacchi o ciabatte

PUNTO DI EQUILIBRIO

PUNTO DI EQUILIBRIO
Indica il punto in cui le masse sono 
in  equlibrio.

Attenzione! pericoloLeggere il manuale d’istruzione

Attenzione! Informazione importante

Attenzione! Informazione importante

Rischio schiacciamento dita nella trasmissione mecca-
nica

Rischio elettrico

Uso di guanti protettivi

Uso obbligatorio cinture di sicurezza Indossare solo scarpe chiuse

Operazioni che devono essere compiute da due persone

Operazioni che devono essere compiute da personale 
qualificato 

Pericolo: Accumulatore

Divieto di usare fiamme libere a meno di 1 metro dalla 
macchina
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4	 DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il Montascale LG2004 consente di trasportare 
una carrozzina con un passeggero disabile 
sulle scale di un edificio grazie a un particolare 
sistema elettromeccanico in grado di superare 
gli scalini.  

Il movimento è continuo e viene compiuto, dal 
conduttore, con pulsanti di comando posizio-
nati sul manubrio

2

1

Ai sensi dell’ art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, 
relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 

deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L’utente che 
vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per 
consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smalti-

mento compatibile con l’ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

•	 Aprite l’imballo e estraete il suo contenuto con cau-
tela, ponendo attenzione a non danneggiarlo.	

3.1	 Consigli sulla salvaguardia dell’ambiente
Il materiale di imballo è riciclabile al 100%. Per lo smaltimento seguite le normative locali. Il materiale di imballaggio 
(sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale 
fonte di pericolo.

3	 DISIMBALLO

Quando si usa un carrello per lo spostamento del 
prodotto imballato occorre prestare attenzione per 
evitare lesioni da ribaltamento.

Dopo aver disimballato l’apparecchio, accertatevi che non sia 
danneggiato. 
Eventuali danni devono essere comunicati al vettore entro 24 
ore.

•	 Conservate l’imballo per eventualmente riutilizzarlo in caso 
di spedizione dell’apparecchio; altrimenti, se necessario, 
fatelo reimballare nello stesso modo.	

1	 Manubrio
2	 Base motorizzata

Il sollevameno della base motorizzata può essere compiuto solo da due persone, nelle 
modalità descritte nel paragrafo 8.9 relativo al caricamento su un automezzo.	

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto contattate l’idoneo l’ufficio locale in merito 
alla legge vigente.
Per l’Italia: Quando l’apparecchiatura sarà giunta a fine vita, l’utente dovrà contattare direttamente il produttore o il Consorzio 
Obbligatorio APIRAEE (www.apiraee.it) al quale lo stesso ha aderito, comunicando il seguente codice produttore di iscrizione 
al registro nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: IT13080000008116
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4.1	 Componenti del dispositivo

1	 Manubrio
2	 Base motorizzata
3	 Poggiatesta 
4	 Impugnature manubrio
5	 Pulsante DISCESA (AVANTI)
6	 Pulsante SALITA (INDIETRO)
7	 Aggancio carrozzina destro
8	 Aggancio carrozzina sinistro
9	 Appoggio schiena 
10 	 Indicatore di pendenza 
11	 Pulsante di emergenza
12	 Pulsante SOLLEVAMENTO
13	 Sgancio manubrio
14	 Sicurezza superiore aggancio manubrio

15	 Manopola regolazione poggiatesta
16	 Pomello regolazione poggiaaschiena e agganci
17	 Connettore del carica-batteria 
18	 Ruote di manovra
19	 Cingoli in gomma
20	 Quadro con chiave
21	 Maniglia posteriore
22	 Sicurezza inferiore aggancio manubrio
23	 Maniglia anteriore
24	 Indicazione punto di equilibrio delle masse 
25	 Appoggio ruote carrozzina  
26	 Sgancio inferiore manubrio   

1

2

25

5 6

4

3

9

7

8

10

11

13

15

14

12

16

222324

21

20

26 19

18

17

PUNTO DI EQUILIBRIO

(*) 	L’ausilio senza la chiave o con la chiave in posizione 0 (OFF) non può eseguire le funzioni montascale.  
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30	 Sicurezza aggancio manubrio
31	 Innesto a forcella
32	 Albero di aggancio

30

10 11 12

31

32

18

19

Il pulsante di emergenza 11 deve essere utilizza-
to solo in particolari condizioni di avaria, ovvero 
quando il sistema di trazione dovesse rimanere 
in moto anche rilasciando i pulsanti di SALITA e 
DISCESA.
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1	 Chiave abilitazione funzione montascale 
	 Se la chiave è disinserita o in posizione 0 (OFF) nessuna 

funzione elettrica è abilitata.  
2 	 Indicatore di carica della batteria 
	 (vedi capitolo “carica batterie”)
3 	 Pulsante marcia avanti e indietro ausilio 

1

3

2

33	 Contatti elettrici lato manubrio
34	 Contatti elettrici lato base motorizzata
35	 Cinture di sicurezza

33

35

34
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5	 MONTAGGIO DELL’AUSILIO 

•	 Prelevate il manubrio ompleto di cinture di sicurezza e, con 
una certa attenzione, portatelo sulla base motorizzata, in 
corrispondenza dell’albero di innesto A.

Il manubrio è innestato ma non bloccato 

•	 Mentre il manubrio e’ in posizione alta, abbassate  la leva 
di sicurezza S e poi abbassate completamente il manubrio 
fino al suo innesto.

5.1	 Montaggio del manubrio M

S

A

Clic !

Il dispositivo viene fornito smontato in due parti: corpo mac-
china motorizzato e manubrio.

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza

Attenzione
Non tentate di innestare il manubrio sull’albero posteriore 
in quanto potreste danneggiare i contatti elettrici



11 IT

 Il manubrio è innestato e bloccato 

•	 Verificate sempre il corretto ancoraggio del manubrio prima 
di procedere

•	 Abbassate la leva di sicurezza S; 
questa leva deve rimanere abbas-
sata fino al successivo reinnesto 
del manubrio. 

•	 Abbassate la leva di sblocco L 
e quindi portate il manubrio M in 
posizione verticale

•	 Sollevate ora la leva di sicurezza S fino a fine corsa.

•	 La leva inferiore S1 deve essere utilizzata solo quando la 
leva superiore S è inefficace a causa di qualche  problema; 
durante il regolare funzionamento utilizzate solamente la 
leva superiore S.  

5.2	 Smontaggio del manubrio

M

S

S

L

S1

S

Se la leva di sicurezza S non è posizionata correttamente 
il funzionamento del montascale è disabilitato

Le leve di sicurezza S (superiore) e S1 (inferiore) sono col-
legate fra di loro tramite una corda flessibile; il movimento 
di una leva produce anche un movimento relativo sull’altra 

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza
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5.3	 Impostazione aggancio carrozzina 

•	 Queste operazioni possono essere compiute senza il pas-
seggero a bordo.

	 Il montascale deve essere abbassato (cingoli a contatto del 
pavimento).

•	 Aprite gli appoggi delle ruote A.

•	 Portare la carrozzina nella posizione indicata, con le ruote 
posteriori a contatto degli appoggi A  e azionate i freni della 
carrozzina stessa. 

L1

A

 Il manubrio è sbloccato e può essere estratto

A

•	 La leva inferiore L1 deve essere utilizzata solo quando la 
leva superiore L è inefficace a causa di qualche  problema; 
durante il regolare funzionamento utilizzate solamente la 
leva superiore L. 

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza

L

La carrozzina deve essere quella verificata e accettata dal 
tecnico incaricato dall’azienda produttrice del montascale

Le leve di sblocco L (superiore) e L1 (inferiore) sono colle-
gate fra di loro tramite una corda flessibile; il movimento di 
una leva produce anche un movimento relativo sull’altra.

Il manubrio incorpora molti dispositivi meccanici ed 
elettrici molto delicati. Il manubrio rimosso dalla base 
motorizzata deve essere posto in un luogo protetto e al 
sicuro da cadute accidentali
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P
K K

•	 Tirate il pomello P e aprite i bloccaggi della 
carrozzina.

•	 Allentate le manopole K e spostate i bloccaggi 
della carrozzima verso l’esterno.

•	 Tirate verso l’esterno i pomelli B con ritorno a 
molla e ruotateli per farli rimanere bloccati in 
posizione aperta.

B

•	 Sganciate il manubrio e sollevatelo fino a portarlo a contatto con la carrozzina.

•	 Tirate il pomo E e regolate l’altezza 
del sistema di aggacio della carrozzi-
na fino a quando la traversa T sarà a 
contatto dei manici della carrozzina. 

	 Spostate il sistema fino a quando 
avvertirete uno scatto: scatto di sicuro 
bloccaggio.

•	 In unione all’altezza dovrete regolare 
i bloccaggi della carrozzina  portando 
le piastre P a contatto con il telaio 
schienale della carrozzina. 

	 Di conseguenza i perni Q si troveranno 
all’interno del telaio. Ciascun manico 
della carrozzina sarà compreso fra i 
perni Q e le piastre P.

•	 Serrate in modo deciso i pomelli K.

E

Q
S

S

P

P

T

T

Q
S

P

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza
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•	 Sbloccate i pomelli sia sul lato destro che sinistro in modo 
da bloccare efficacemente la carrozzina.

•	 Per l’impiego del montascale con il passeggero a bordo fate 
riferimento al capitolo USO

Per sganciare la carrozzina dal montascale:
•	 Sollevate il manubrio
•	 Aprite e bloccate i pomelli B in posizione aperta
•	 Togliete i freni dalla carrozzina.

•	 Allentate la manopola U  per regolare l’altezza del poggia-
testa e quindi serrate la manopola.

5.5	 Regolazione poggiatesta 

 La carrozzina è bloccata

U

5.4	 Sgancio carrozzina 

B

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza

Fra la posizione di apertura e chiusura è stata studiata una 
posizione di sicurezza che l’utente può trovare a circa due 
millimetri dalla posizione di chiusura.
Questa posizione blocca completamente il movimento del 
perno di bloccaggio. 
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5.6	 Installazione delle pedane e regolazioni per LG2004/150/A008 

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza

1 2

3

4
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Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza

5

6 OK

NO

60cm

30
cm

7
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Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza

8 9

10

Clic !

11 12
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13

14

Clic !

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza
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6.1	 Dimensioni 

6	 CARATTERISTICHE TECNICHE

6.2	 Tabella dati tecnici  LG 2004 LG 2004/150 LG 2004/180 LG 2004/150
A008

Peso complessivo ausilio 58 kg 59 kg 60 kg 84 kg
- peso corpo macchina 46 kg 46 kg 47 kg 46 kg
- peso del manubrio 12 kg 13 kg 13 kg 38 kg
Portata max 130 kg 150 kg 180 kg 150 kg
Potenza del motore 300 W 300 W 300 W 300 W
Ingombro massimo 137 x 65 x 95 cm 137 x 65 x 95 cm 137 x 65 x 95 cm 140 x 77 x 95 cm
Larghezza minima scala 75 cm 75 cm 75 cm 87 cm
Spazio minimo di manovra sul pianerottolo a “L” 98 x 98 cm 98 x 98 cm 98 x 98 cm 120 x 100 cm
Spazio minimo di manovra sul pianerottolo a “U” 98 x 170 cm 98 x 170 cm 98 x 170 cm 120 x 240 cm
Inclinazione massima della scala 70%  =  35° 70%  =  35° 70%  =  35° 70%  =  35°
Velocità massima (gradini/ minuto)
(con batteria carica)

15 15 15 15

Batteria di alimentazione 12V. 27 A/h 12V. 27 A/h 12V. 27 A/h 12V. 27 A/h
Tensione di alimentazione del carica-batteria 100÷240 V 

50-60 Hz
100÷240 V 
50-60 Hz

100÷240 V 
50-60 Hz

100÷240 V 
50-60 Hz

Autonomia della batteria (piani) (rif. persona di 80kg) 27 27 27 27
Autonomia della batteria (piani) (rif. persona di 130kg) - 18 18 12
Autonomia con indicatore carica in riserva (piani) 4 4 4 4
Tempo medio di carica della batteria (ore) 8 8 8 8
Temperatura di immagazzinaggio con imballo (°C)
(in ambiente asciutto)

-10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C 

Campo di temperatura dell’ambiente di utilizzo (°C) 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 40 °C
Dimensioni dell’imballo 116 x 50 x 43 cm 116 x 50 x 43 cm 116 x 50 x 43 cm 116 x 50 x 70 cm
Peso totale con imballo 74 kg 75 kg 76 kg 90 kg
Livello di pressione sonora ponderato A < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

VIBRAZIONI: 	 al sistema mano-braccio
		  al corpo intero

<2,5 m/s2

<0,5 m/s2
<2,5 m/s2

<0,5 m/s2
<2,5 m/s2

<0,5 m/s2
<2,5 m/s2

<0,5 m/s2

6.3	 Caratteristiche scale 

100 cm

35°
max

70 cm 
max

17
8

1412

90
0 71

3

31
6

Per i dati non riportati in questa sezione vedi targa matricola 
apposta sull’apparecchio

Scala con pianerottolo Scala con curva Scala a chiocciola
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7	 USO PREVISTO DAL COSTRUTTORE

USO PREVISTO
L’uso giornaliero del dispositivo è autorizzato solo a condizione che tutti gli elementi di sicurezza e le parti funzionali siano 
efficienti.
Il dispositivo è stato studiato per consentire il trasporto di una carrozzina con una persona a bordo sulle scale di un edificio
 
L’ausilio è previsto per l’utilizzo in ambienti residenziali o similari, comunque al coperto.
L’ausilio deve essere utilizzato esclusivamente per il trasporto della carrozzina verificata dal responsabile che ha rilasciato 
l’abilitazione a condurre il mezzo sulle scale. 
L’ausilio può procedere solo su superfici piane e con fondo stabile. 

L’uso è esclusivamente quello descritto nel presente manuale; raccomandiamo quindi di leggere attentamente le presenti 
istruzioni per acquisire la massima familiarità con la funzionalità del dispositivo.

CONDUZIONE SU SCALE
Per condurre il mezzo su scale, il conduttore deve essere in possesso di una abilitazione rilasciata dall’azienda produttrice o 
da un suo mandatario autorizzato, solo dopo che questa persona ha acquisito una diretta istruzione teorico- pratica (training) 
e solo dopo aver dimostrato praticamente di essere in grado di eseguire tutte le operazioni descritte nel presente manuale in 
sicurezza, in particolare per le fasi di conduzione del mezzo, con passeggero a bordo, su scale, sia in salita che in discesa.
(vedi foglio allegato per training)  

In caso di sostituzione della persona che conduce il mezzo, o in caso di avvicendamento da turno, si precisa che tutte le 
persone destinate a condurre il mezzo devono essere abilitate dall’azienda produttrice o da un suo mandatario autorizzato; 
nessuna persona non abilitata può condurre il mezzo su scale; nessuno può abilitare una persona se non l’azienda produttrice 
o un suo mandatario autorizzato. 

DESTINAZIONE
L’apparecchio deve essere adibito esclusivamente al trasporto di carrozzine con persone non deambulanti.

CONTROINDICAZIONI DI UTILIZZO
•	 Non può essere utilizzato per salita e discesa scale se il conduttore non è in possesso della specifica abilitazione rilasciata 

dall’azienda produttrice o da un suo mandatario autorizzato.
•	 Non può essere utilizzato da persone (conduttori) che non abbiano preso completa visione delle norme dettate nel presente 

manuale.
•	 Non può essere utilizzato da conducenti aventi una struttura fisica esile o comunque non in grado di controllare la massa 

totale.
•	 Non   può essere utilizzato in ambienti soggetti a spruzzi di acqua o a condizioni atmosferiche critiche o sfavorevoli.
•	 Non deve essere inoltre utilizzato in tutti i casi in cui non vengono rispettati i principi descritti nel capitolo 2.
•	 Non deve essere utilizzato se si notano delle difettosità: queste potrebbero generare delle imprevedibili situazioni di pe-

ricolo. 
•	 Non può essere utilizzato da persona che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
•	 Non deve essere utilizzato con carrozzine diverse da quella verificata dal responsabile che ha rilasciato l’abilitazione al 

conduttore. 

RISCHI RESIDUI
Se non si rispettano le prescrizioni dettate nel presente manuale
•	 Rischio di schiacciamento dei piedi del conduttore se non si adottano le prescrizioni dettate nel presente manuale.
•	 Rischio di schiacciamento del piede durante l’abbassamento delle ruote di sollevamento.
•	 Rischio di schiacciamento dovuto alla movimentazione manuale del corpo macchina.
•	 Rischi dovuti alla manutenzione.
•	 Rischi relativi alle operazioni di carica della batteria.
•	 Rischio di esplosione o incendio in fase di carica della batteria.
•	 Rischio di disturbi muscoscheletrici se non si adottano le precauzioni per la movimentazione del corpo macchina.
•	 Rischio di impigliamento di indumenti se questi sono cadenti e raggiungono la parte inferiore dell’ausilio.
•	 Rischio di caduta del trasportato se non viene assicurata una postura eretta e stabile..
•	 Rischio di caduta se la massa trasportata (passeggero + carrozzina) supera i limiti prefissati (vedi caratteristiche tecniche).
•	 Rischio di caduta se l’ausilio non e’ condotto adeguatamente.
•	 Rischio di caduta se l’ausilio viene condotto su scale con tappeti o moquette o su scale bagnate o scivolose.
•	 Rischio di caduta se, in fase di emergenza (ausilio bloccato su una scala), il conduttore non ha saputo valutare il rischio 

dovuto alla patologia del passeggero e alle condizioni ambientali e non ha chiesto aiuto in una condizione critica.
•	 RIschio di caduta a causa di errore umano se il conduttore non è abilitato.

Leggere il manuale d’istruzione
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8	 USO DELL’AUSILIO

8.1	 Carica della batteria

A

B

Batteria carica

Mezza carica
Provvedere alla ricarica 

In riserva
(autonomia: vedi dati tecnici)
Provvedere alla ricarica 

La carica deve avvenire in ambiente areato.
La carica della batteria deve essere compiuta uti-
lizzando esclusivamente il carica batteria e cavi in 
dotazione. 
La presa dell’impianto elettrico di rete per il collega-
mento del carica-batteria deve essere dotata di una 
efficiente presa di terra in base alle normative vigenti. 
L’uso di prolunghe, adattatori o altri dispositivi è da 
evitare. 
Lo stato di carica della batteria è visibile sullo stru-
mento posto sull’ausilio quando la chiave del quadro 
è in posizione I (ON).
Le batterie non necessitano di manutenzione.

•	 Ponete la chiave del quadro in posizione OFF e 
quindi sfilatela dal quadro

•	 Collegate il connettore B alla presa sull’ausilio.
•	 Collegate la spina A del carica-batteria alla rete 

elettrica

La ricarica della batteria dallo stato di riserva o com-
pletamente scarica richiede circa 8 ore.

Se, dopo 8 ore le batterie non si sono ricaricate 
occorre verificare l’integrità del fusibile (vedi cap.
Manutenzione). 
Se il fusibile è integro occorre verificare il caricabat-
terie ed eventualmente provvedere alla sostituzione 
delle batterie stesse (vedi cap. Manutenzione).

Le batterie sono rifiuti speciali pertanto possono  
essere smaltite solo tramite ditte specializzate.

Prima dell’uso quotidiano del dispositivo verificare sempre lo stato e 
l’efficienza generale dell’ausilio e la carica delle batterie

Se il dispositivo è destinato a rimanere inutilizzato per un 
lungo periodo (oltre un mese) è necessario provvedere 
alla ricarica della batteria ogni mese.

La sostituzione della batteria può essere compiuta solo 
da un centro di assistenza autorizzato.

Indicazioni di carica

1
Collegamento 
Inserite il connettore. 
Attenzione ai riferimenti!

2
Bloccaggio
Ruotate il connettore fino al 
suo completp aggancio

3
Scollegamento
Tirate l’anello mobile e ruotate 
il connettore per estrarlo

Pericolo: Accumulatore

Divieto di usare fiamme libere a meno di 1 metro dalla 
macchina

In condizioni di guasto le batterie possono perdere liquido; se notate la presenza di liquido, questo può essere pericoloso. 
Asciugate subito con un panno utilizzando dei guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle lavate immediatamente con 
abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi, lavate abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti e quindi rivol-
getevi ad un medico. 
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8.2	 Verifica pendenza delle scale 

Rilevare la pendenza delle scale
Attenzione! prima di affrontare una scala per la prima volta oc-
corre accertarsi che la sua inclinazione sia nei parametri stabiliti 
- 	 incliazione massima 35°(corrisponde ad una pendenza del 

70%) 
Se non si conosce la pendenza della scala che si deve percor-
rere, occorre compiere delle misure verificando l’inclinazione 
in gradi (con l’uso di una riga e goniometro) oppure rilevando 
quanto è l’increnmento in altezza su una lunghezza di 100 cm 
(deve essere 70 cm max).

Verifica della pendenza con l’inclinometro a bolla
Affrontate la scala senza passeggero e senza carrozzina per 
verificare la corretta pendenza tramite l’inclinometro.
Quando tutto il cingolo è sulla scala occorre controllare l’incli-
nometro e seguire scrupolosamente le successive istruzioni: 
 

100 cm

35°
max

70 cm 
max

Bolla fra il verde e il rosso
inclinazione circa 35°

Queste operazioni devono essere compiute esclusivamente da personale qualificato o centro di assistenza

Bolla in zona verde
inclinazione inferiore a 35°

Bolla sul rosso
Inclinazione superiore a 35°

In questa condizione 
la scala è percorribile

In questa condizione 
la scala NON deve essere percorsa

In questa condizione di criticità, con la bolla 
tra il verde e il rosso, si può percorrere la 
scala con la carrozzina e passeggero con 
estrema cautela.
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8.3	 Uso quotidiano

8.5	 Aggancio della carrozzina 

Ogni giorno, quando l’operatore si accinge ad utilizzare l’ausilio, 
deve verificare sempre i seguenti punti:

•	 Stato di carica della batteria.
•	 Se la batteria è in riserva, provvedete subito alla sua ricarica
•	 Funzionalità degli elementi di sicurezza: pulsante di emer-

genza, indicatore di pendenza 
•	 Assetto e stabilità del manubrio, suo corretto ancoraggio.
•	 Assetto e stabilità della carrozzina; nessun elemento di 

fissaggio deve essere lento o in posizione non sicura da 
garantire il corretto ancoraggio della carrozzina

•	 Stato e funzionalità delle cinture di sicurezza.
•	 Al termine di ogni ciclo di utilizzo, ponete la chiave in 

posizione OFF e sfilatela dall’ausilio; l’accompagnatore è 
responsabile della chiave.  	

•	 Premete il pulsante “SOLLEVAMENTO” L  in modo da 
manovrare il montascale agevolmente sul pavimento.

•	 Aprite gli appoggi delle ruote

•	 Posizionate il montascale sotto la carrozzina e quindi 
premete uno dei pulsanti “AVANTI “ o “ INDIETRO” per 
riposizionare automaticamente il montascale a contatto col 
pavimento e quindi in posizione stabile.

La base motorizzata può essere spostata anche senza il ma-
nubrio agendo sul doppio pulsante posto sul quadro.

Questo pulsante è stato concepito per un uso limitato, ovvero 
per compiere piccoli spostamenti e per facilitare il caricamento 
dell’ausilio su un automezzo.

(-) 	spostamento in avanti
(=)	spostamento indietro. Nello spostamento indietro fate at-

tenzione a non essere investiti dall’ausilio stesso.

8.4	 Spostamento della base motorizzata

L

Prima dell’uso quotidiano del dispositivo verificare sem-
pre lo stato e l’efficienza generale dell’ausilio e la carica 
delle batterie
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•	 Controllate che le cinture di sicurezza siano ben allacciate e 
strette a sufficienza per garantire la stabilità del passeggero.

•	 Ruotate il manubrio verso di voi fino ad agganciarlo stabil-
mente. 

•	 Verificate sempre il corretto aggancio del manubrio prima 
di procedere.

•	 Posizionate la leva di sicurezza S in alto, altrimenti il mon-
tascale non risponderà ai comandi.

•	 Azionate i freni delle ruote della carrozzina.

•	 Agganciate la carrozzina come descritto nel capitolo 5.

S

8.6	 Conduzione su scale

Leggere il manuale d’istruzione

Rischio schiacciamento dita nella trasmissione mec-
canica

Indossare solo scarpe chiuse

La persona che conduce il mezzo su scale, sia in salita che in 
discesa, deve essere in possesso di una abilitazione che vie-
ne concessa dall’azienda produttrice o da un suo mandatario 
autorizzato, solo dopo che questa persona ha acquisito una 
diretta istruzione teorico- pratica e solo dopo aver dimostrato 
praticamente di essere in grado di eseguire tutte le operazioni 
descritte nel presente manuale in sicurezza.

Il conduttore e il passeggero devono porre attenzione a non 
indossare sciarpe lunghe o abiti lenti; questi possono impigliarsi 
ed essere fonte di pericolo.
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Non deve mai essere affrontata una scala se il passeggero 
non è in posizione eretta (posizione di movimento, vedi capi-
tolo USO).
Utilizzare le specifiche cinture di sicurezza per assicurare il 
passeggero allo schienale.

•	 Prima e durante il movimento, controllate la corretta postura 
della persona trasportata.

 
Prima di affrontare una salita o discesa di scale occorre verifi-
care le caratteristiche delle scale stesse:
-	 perfetto ancoraggio della carrozzina ed elementi di fissaggio 

della stessa tutti ben bloccati (pomelli K ben serrati)
-	 pendenza della scala 
-	 dimensioni degli scalini come descritto nel capitolo 6.
- 	 non devono essere rivestite da tappeti
- 	 non devono essere friabili o non rifinite ma compatte
- 	 non devono avere spigoli irregolari o spezzati o franati
- 	 non devono essere bagnate o comunque scivolose. 

•	 La conduzione del mezzo deve sempre essere eseguita 
con particolare e costante attenzione sia verso la persona 
trasportata che verso l’ambiente di utilizzo.

Movimentare il montascale sul pianerottolo
•	 Premete il pulsante L “SOLLEVAMENTO”. Il montascale si solleva 

per consentire la manovra. Il montascale si riabbassa automati-
camente alla pressione di uno dei pulsanti SALITA o DISCESA.

	 Ponete attenzione alla posizione dei piedi durante il movimento.

Arresto momentaneo del montascale
•	 In caso di arresto momentaneo del montascale è consigliabile 

che siano in presa tutti gli scalini  possibili, in questo modo viene 
garantita la massima stabilità.

Arresto di emergenza
•	 Premendo il pulsante si arresta direttamente il motore di trazione. 
	 In presenza di un malfunzionamento riguardante il mancato arresto 

dell’ausilio al rilascio dei pulsanti di movimento, occorre  agire su 
questo pulsante per arrestare il mezzo.

Riavvio dopo un arresto di emergenza
•	 Una volta eliminata la causa che ha indotto il conduttore ad azio-

nare il pulsante di emergenza sbloccate il pulsante ruotando la 
testa nel senso indicato dalle frecce stampate sul pulsante stesso.

Guasto al sistema motore principale
In presenza di un guasto che rende inattivo il montascale durante il 
suo uso sulle scale occorre:
•	 Non sganciare in nessun caso il timone
•	 Cercare di assicurare la massima stabilità del sistema
•	 Mantenere la calma e assicurarsi che il trasportato non si agiti.
•	 Non tentare di sganciare la carrozzina
•	 Prelevate la manovella dalla dotazione e innestatela nel punto 

indicato; in questo modo, pur lentamente, sarete in grado di far 
salire o scendere il montascale fino al piano. 

	 Prima di porre in atto questo rimedio, che richiede l’abbandono 
della guida, il conduttore deve valutare se questa operazione è 
esente da rischi. 

	 Deve valutare se l’abbandono della guida, pur se sorvegliata, 
può compromettere la sicurezza; questa valutazione deve essere 
compiuta dal conduttore in funzione della patologia del trasportato 
e delle condizioni ambientali. 

	 In caso contrario l’operazione deve essere compiuta con l’aiuto 
di un altra persona.	

Guasto al sistema motore sollevamento
Questo guasto rende difficile la rotazione e l’orientamento del mon-
tascale sul piano; in questo caso occorre:
•	 Innestare la manovella nella parte posteriore e ruotare fino a 

sollevare i cingoli dal pavimento, quanto basta per poterlo orien-
tare. 	

K K

L

Verificare che le dimensioni degli scalini siano compati-
bili con le specifiche descritte (vedi capitolo 6).
In caso contrario NON AFFRONTARE le scale, eventual-
mente chiedere informazioni direttamente al costruttore 
o al suo mandatario.

Verificare che la batteria abbia un livello di carica suffi-
ciente rispetto al lavoro che dovrà sostenere. 

Uso obbligatorio cinture di sicurezza
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8.7	 Salire le scale

•	 Accostare i cingoli al primo gradino; ambe-
due i cingoli devono toccare il gradino. 

•	 Verificate che le cinture di sicurezza siano 
ben allacciate e che non vi siano oggetti, 
abiti, sciarpe e comunque parti di vestiario 
pendenti che possano interferireo con il 
movimento del montascale stesso.

PUNTO DI EQUILIBRIO

STOP

•	 Verificate che il pulsante di emergenza sia sbloccato se-
guendo le indicazioni di RESET stampate sul pulsante 
stesso.

 
•	 Verificate che il passeggero abbia le cinture di sicurezza 

allacciate.

•	 Controllate che il passeggero abbia una postura corretta.

•	 Non trasportate oggetti di alcun genere.

•	 Posizionatevi due gradini al di sopra dei cingoli e durante il 
movimento mantenete sempre un gradino libero fra le vostre 
scarpe e i cingoli.

Avvicinamento
L’avvicinamento del montascale alla scala poò essere compiu-
to, a scelta del conduttore, in due modi:
a) 	premendo il pulsante “INDIETRO” :
	 Il motore fa arretrare il montascale mentre il pulsante rimane 

premuto
b)	 Condotto a mano dopo aver premuto il pulsante di solleva-

mento.
	 In prossimità delle scale occorre premere il pulsante “IN-

DIETRO”  per abbassare i cingoli a pavimento.

•	 mantenendo saldamente impugnato il manu-
brio premete il pulsante di salita “INDIETRO” 

: il montascale salirà verso di voi in modo 

lineare e costante. 
	 In qualsiasi momento rilasciando il pulsante il montascale 

si ferma.

•	 Continuate a salire fin quando raggiungerete il piano.
•	 Arrestate la marcia cercando di far coincidere il più possibile 

il punto di equilibrio con lo spigolo dello scalino.

PUNTO DI EQUILIBRIO

Punto di equilibrio
Indica il punto in cui le masse sono 
in  equlibrio.

CICLO DI SALITA (S1.......S5)

S1
I cingoli  sono a 
contatto del primo 
scalino

S2 Il montascale è in 
fase di salita

S3
Il montascale viene 
fermato sul punto di 
equilibrio

Controllate che non vi siano persone o animali a valle del 
percorso su scale e che non vi siano bambini liberi che 
possano accidentalmente interferire con il movimento 
del monyascale



27 IT

•	 Continuate a premere il pulsante di salita e tirate verso di 
voi fino a portare l’intera sagoma dell’ausilio sul piano.

	  Le scale sono terminate

•	 Ponete la chiave del quadro in posizione O (OFF) e sfilatela 
per assicurarsi che nessuno se non il conduttore abilitato 
possa utilizzare il dispositivo.

•	 Potete ora liberare la carrozzina.

S4
Il montascale viene 
tirato verso il con-
duttore

S5
Il montascale viene 
azionato indietro 
verso il conduttore
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PUNTO DI EQUILIBRIO

8.8	 Scendere le scale

PUNTO DI EQUILIBRIO

Avvicinamento
•	 Verificate che il pulsante di emergenza sia sbloccato 

seguendo le indicazioni di RESET stampate sul pulsante 
stesso.

•	 Verificate che il passeggero abbia le cinture di sicurezza 
allacciate.

•	 Controllate che il passeggero abbia una postura corretta.

•	 Non trasportate oggetti di alcun genere.

•	 Verificate che le cinture di sicurezza siano ben allacciate e 
che non vi siano oggetti, abiti, sciarpe e comunque parti di 
vestiario pendenti che possano interferire con il movimento 
del montascale stesso

STOP

PUNTO DI EQUILIBRIO

•	 Conducete in modo dritto il montascale verso la scala e 
fate sporgere con gradualità l’ausilio fino a quando il “Punto 
di equilibrio” indicato sulla base si troverà all’incirca sullo 
spigolo del gradino. 

•	 Arrestate il montascale sul punto di equilibrio

•	 Tenendo saldamente impugnato il manubrio, rilasciate il 
montascale che ruoterà verso la scala: siete pronti per la 
discesa	

.

CICLO DI DISCESA (D1.......D6)

D1
Il montascale è por-
tato fino al punto di 
equilibrio

D2
Il montascale viene 
ruotato fino al con-
tatto con gli scalini

D3
Il montascale è in 
assetto per la di-
scesa

Controllate che non vi siano persone o animali a valle del 
percorso su scale e che non vi siano bambini liberi che 
possano accidentalmente interferire con il movimento 
del monyascale
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	  Le scale sono terminate

•	 Ponete la chiave del quadro in posizione O (OFF) e sfilatela 
per assicurarsi che nessuno se non il conduttore abilitato 
possa utilizzare il dispositivo.

•	 Potete ora liberare la carrozzina.

Discesa

•	 Premete il pulsante di discesa “AVANTI” : il montascale 
scenderà davanti a voi in modo lineare e costante. 

	 In qualsiasi momento rilasciando il pulsante il montascale 
si ferma.

•	 Continuate a scendere fin quando raggiungerete il piano.

D4 Il montascale è in 
fase di discesa

D5 Il montascale è in 
contatto con il piano

D6 Il montascale è sul 
piano
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8.9	 Trasporto del montascale 

Il montascale può essere trasportato con un mezzo dotato 
di sufficiente piano di carico: automobile, furgone, carrello, 
seguendo le seguenti istruzioni.
Il mezzo dovrà essere frenato e posizionato in modo da con-
sentire una facile e sicura manovra di carico.

Caricare il montascale a mano
•	 Avvicinate il montascale al pia-

no di carico.

•	 Premete sul manubrio per sol-
levare la parte anteriore fino al 
piano di carico.

•	 Quando la parte anteriore è 
ben poggiata sul piano di carico 
sganciate il manubrio.

•	 Impugnate il montascale (una 
persona davanti e una dietro) 
dalle apposite maniglie

•	 Una volta appoggiato il mon-
tascale sul piano premete il 
pulsante di movimento per 
compiere piccoli spostamenti.

Operazioni che devono essere compiute da due persone 
addestrate all’uso

Rischio schiacciamento dita nella trasmissione mec-
canica

Uso di guanti protettivi
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9 	 MANUTENZIONE ORDINARIA

Tabella della manutenzione ordinaria

L’ausilio necessita di una ordinaria manutenzione come qualsiasi altro prodotto, in modo da mantenerlo in perfetto stato di 
efficienza, anche dopo anni di uso.
Giornalmente rimuovete residui di cibo, capelli e qualsiasi elemento che può accumularsi, come la polvere; potete per questo 
impiegare un aspirapolvere domestico. 
La successiva tabella indica la periodicità con cui le operazioni di manutenzione devono essere eseguite. Un controllo costante 
e l’attenzione dovranno stimolare l’utilizzatore a eseguire le operazioni necessarie in funzione delle reali necessità.

Queste operazioni possono essere eseguite dall’utilizzatore.
Qualsiasi operazione di manutenzione deve essere eseguita con il caricabatterie scollegato dal montascale e con la chiave 
sfilata dal quadro.

Periodicità
6 

mesi
Pulizia delle parti metalliche (rif. 9.1)
In funzione dell’uso e della necessità procedete alla pulizia e lubrificazione delle parti indicate

Pulizia delle parti in plastica (rif. 9.2)
In funzione dell’uso e della necessità procedere alla pulizia delle parti indicate

Pulizia delle ruote (rif. 9.3)
In funzione dell’uso e della necessità procedere alla pulizia e lubrificazione delle parti indicate

Pulizia dei cingoli (rif. 9.4)
In funzione dell’uso e della necessità procedere alla pulizia e lubrificazione delle parti indicate

1 
anno

Controllo generale
•	 controllo della funzionalità delle ruote
•	 controllo usura cingoli
•	 controllo del sistema frenante
•	 controllo dell’integrità della tappezzeria e delle imbottiture
•	 controllo del serraggio delle viti di fissaggio
•	 controllo dell’integrità dei volantini di serraggio dei vari elementi
•	 controllo dei comandi del quadro elettrico
•	 controllo dei pulsanti
•	 controllo dei cavi e connettore del carica-batteria
•	 controllo della verniciatura
•	 controllo dell’integrità delle parti in plastica

6 
mesi

Batteria
Controllare che il tempo di carica delle batteria non sia troppo lungo altrimenti contattare il servizio di assi-
stenza tecnica autorizzato.

a ogni ces-
sione a terzi 

o ad ogni 
rimessa in 
funzione

Disinfezione
Attenzione! L’uso di disinfettanti è riservato esclusivamente a personale autorizzato adeguatamente formato 
sull’utilizzo di questi prodotti
La disinfezione dell’ausilio deve essere eseguita da centri specializzati secondo le disposizioni dettate dall’au-
torità sanitaria competente.
Per ulteriori informazioni contattate il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
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9.2	 Pulizia delle parti in plastica

9.3	 Pulizia delle ruote

9.4	 Pulizia dei cingoli - controllo usura

9.1	 Pulizia delle parti metalliche

Per la pulizia delle parti in plastica utilizzate un comune detergente per plastica di uso commerciale, attenendovi alle istruzioni 
e controindicazioni riportate nelle istruzioni che accompagnano il prodotto. Evitare prodotti a base di solventi o alcool.
Non utilizzare getti o spruzzi di acqua

Pulite periodicamente le ruote, anche in funzione del tipo di 
ambiente dove il dispositivo viene utilizzato.
Rimuovete dalle superfici eventuali parti solide che possono 
incunearsi nella gomma, fili e capelli che possono trovarsi av-
volti intorno al mozzo rendendo difficoltosa la rotazione.
Pulite il meccanismo delle ruotine utilizzando uno spazzolino.

Ruotate completamente l’ausilio su un lato in modo che il ma-
nubrio poggi sul pavimento; in questo modo potete accedere 
alla parte inferiore

Rimuovete il materiale e la sporcizia 
che può essersi incuneata o appic-
cicata ai cingoli.

In concomitanza con questa opera-
zione controllate anche lo stato di 
usura dei taccoletti dei due cingoli. 
Se trovate dei danneggiamenti come 
parti di taccoletti mancanti o usura 
oltre il limite prefissato, avvertite 
subito il centro di assistenza per 
effettuare la sostituzione dei cingoli 
stessi

Ruotate completamente l’ausilio su un lato in modo che il ma-
nubrio poggi sul pavimento; in questo modo potete accedere 
alla parte inferiore

Le parti metalliche verniciate possono essere pulite con spray commerciali per uso domestico ma attenzione che non conten-
gano alcool o solventi, questi possono scolorire o danneggiare la vernice stessa.

Le parti cromate possono essere pulite con normali prodotti per uso domestico e poi asciugate bene.
Non utilizzare getti o spruzzi di acqua

13 mm minimo
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10	 INCONVENIENTI E RIMEDI

SOGGETTO INCONVENIENTE RIMEDIO
Ruote Cigolio durante lo spostamento •	 pulire le ruote

•	 lubrificare
•	 sostituire ( )

Comandi Nessun comando elettrico è accettato,
la batteria è scarica

•	 Verificare la carica della batteria, eventualmente 
provvedere alla sua ricarica

•	 Contattare il servizio assistenza tecnica 

Batteria La carica della batteria non  avviene in modo rego-
lare, richiede troppo tempo o non avviene in modo 
completo

•	 Verificare l’efficienza del carica-batteria
•	 Verificare i cavi di collegamento
•	 Contattare il servizio assistenza tecnica 

La batteria ha una carica limitata •	 Verificare l’efficienza del carica-batteria
•	 Contattare il servizio assistenza tecnica

Salita 
e
discesa scale

Il sistema rallenta nella fase di salita e discesa scale •	 Provvedere alla ricarica della batteria
•	 Pulire o lubrificare i meccanismi di salita/discesa 

( )
•	 Contattare il servizio assistenza tecnica

Non viene accettato il comando 
• fusibile bruciato •	 sostituire il fusibile ( )

Comandi 
avanti e 
indietro 

I comandi non vengono accettati
• La chiave non è in posizione ON
• Il pulsante di emergenza è premuto
• Il manubrio non e’ correttamente inserito
• I contatti del manubrio sono ossidati o danneggiati
• La leva di sicurezza sul manubrio non è inserita
• Il fusibile da 60A è bruciato

•	 ponete la chiave in I(ON)
•	 sbloccate il pulsante di emergenza
•	 controllare bene l’innesto
•	 rimuovere il manubrio e pulire i contatti
•	 verificare e inserire bene
•	 sostituire il fusibile ( )

SIstema si
sollevamento

I comandi non vengono accettati
• La chiave non è in posizione ON
• Il pulsante di emergenza è premuto
• Il manubrio non e’ correttamente inserito
• I contatti del manubrio sono ossidati o danneggiati
• La leva di sicurezza sul manubrio non è inserita
• Il fusibile da 15A è bruciato

•	 ponete la chiave in I(ON)
•	 sbloccate il pulsante
•	 controllare bene l’innesto
•	 rimuovere il manubrio e pulire i contatti
•	 verificare e inserire bene
•	 sostituire il fusibile ( )

Indicatore di 
pendenza 

L’indicatore di pendenza è staccato o rotto •	 Contattare il servizio assistenza tecnica

Cinture di si-
curezza

Non si innestano correttamente o sono danneggiate •	 Contattare il servizio assistenza tecnica

Sistema di tra-
zione

Rumore eccessivo •	 Contattare il servizio assistenza tecnica

Se anche dopo agli interventi l’ausilio presenta una qualsiasi anomalia che ne limita anche in parte il corretto funzionamento,  è 
fatto obbligo all’operatore e all’addetto all’uso, di rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica o al produttore.

Le operazioni indicate con questo simbolo devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato o da un centro di 
assistenza autorizzato come descritto nel capitolo 12
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11 	 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Dopo il periodo di garanzia l’azienda produttrice ha studiato un programma di manutenzione programmata allo scopo di assi-
curare sempre le prestazioni dell’ausilio.
La manutenzione programmata deve essere eseguita esclusivamente, presso i centri di Assistenza autorizzati. o presso l’a-
zienda di produzione 
Per conoscere i centri di Assistenza più vicini a voi rivolgetevi direttamente al produttore:

Interventi previsti nella manutenzione programmata

•	 controllo dei cingoli

•	 controllo impianto elettrico 

•	 controllo caricabatteria e cavi 

•	 controllo pulsanti di azionamento

•	 controllo pulsante di emergenza 

•	 controllo motore principale

•	 controllo motore ruote di sollevamento

•	 controllo sistema movimentazione ruote di sollevamento

•	 controllo usura ruote di sollevamento

•	 controllo usura leve di sicurezza

•	 controllo efficienza batteria

•	 controllo dispositivi ancoraggio carrozzina

•	 controllo integrità telaio e timone

•	 controllo indicatore di pendenza

•	 controllo sistema cingoli e puleggia

•	 controllo trasmissione meccanica 

•	 controllo ancoraggio poggiatesta 

•	 controllo cinture di sicurezza

•	 controllo contatti elettrici manubrio / corpo macchina

•	 controllo e disinfezione poggiatesta e cinture di sicurezza

•	 controllo corde comandi 

•	 verifica integrità scocca e corpo macchina

ANTANO GROUP s.r.l.
Via Todi 15 Zona Ind.le Matigge di Trevi - 
06039 - Trevi (PG) Italy
Tel. 0742/381269 Fax. 0742/386574 
www.antanogroup.com 
info@antanogroup.com

Tutte le operazioni di manutenzione programmata 
verranno registrate dal centro di assistenza nella 
apposita scheda in appendice al presente manuale 
di uso e manutenzione.

Il presente manuale dovrà essere spedito insieme 
alla macchina e riportare gli interventi effettuati.

SERVICE
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12	 AGGIUNTIVI DISPONIBILI SU RICHIESTA

ART.   A006  
Pattini per carrozzine con ruote posteriori 
ø300 mm

ART.   A007 
Pattini per passeggini

Per l’installazione e l’uso degli 
aggiuntivi riferitevi alle istruzioni 
accluse alla fornitura dell’aggiun-
tivo stesso

ART.  A009  
Sistema di sicurezza antiribaltamento

ART. A010 
Prolunga per carrozzina maggiorata

 

 

ART. A023
Attacchi universali
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Interventi di manutenzione programmata
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

24 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

48 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

72 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

72 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

36 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

60 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

84 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

84 mesi

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data
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Interventi di manutenzione straordinaria

Descrizione intervento

 ................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

Descrizione intervento

 ................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

Descrizione intervento

 ................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

Descrizione intervento

 ................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

Descrizione intervento

 ................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data

Descrizione intervento

 ................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

Timbro  e firma del centro di assistenza

Data
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13	 GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia legale di 24 mesi a partire dalla data di consegna 
(d. lgs 24/2002) all’acquirente Antano Group e Dir. CE 1999/44) contro qualsiasi difetto di 
fabbricazione.
Nel periodo di garanzia viene assicurata la manutenzione del dispositivo direttamente presso 
la sede della Ditta produttrice, completamente a carico di quest’ultima, o presso i centri di 
assistenza dislocati sul territorio.

La garanzia non copre le parti soggette ad usura per la loro natura e destinazione (es: 
batterie, ruote etc)  
La garanzia non copre:
•	 danni derivati da un utilizzo non conforme o diverso da quanto specificato nel presente 

manuale 
•	 danni derivati da errato montaggio effettuato dal cliente
•	 danni derivati da modifiche, riparazioni o manomissioni effettuate da personale non 

autorizzato.
•	 le spese di trasporto e imballaggio per eventuali spedizioni del prodotto in garanzia sono 

a carico del cliente.  
La garanzia non dà in nessun caso diritto a risarcimento di danni.
I pezzi di ricambio sono disponibili per 10 anni.

Nel caso in cui il cliente rileva problematiche al prodotto, dovrà informare immediatamente 
il produttore o il suo mandatario nel proprio paese, fornendo indicazioni precise in merito 
alla difettosità rilevata a fronte dei dati riportati sulla targa dati apposta sull’ausilio.
Il cliente, dopo accordi con il produttore o il suo mandatario, provvederà a spedire l’ausilio 
per la riparazione in garanzia. 
Durante il periodo di garanzia, l’intervento tecnico avverrà presso il produttore che esaminerà 
inoltre se il problema tecnico deriva da un difetto di fabbricazione oppure da altre cause.
 
Il presente manuale deve essere conservato dal proprietario e accompagnare l’apparecchio 
per l’esercizio della garanzia.

La garanzia decorre dalla data di consegna
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