
 

 I  USO E MANUTENZIONE 
DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE 
JOLLY STANDARD 

 D  BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 
FÜR DIE TREPPENRAUPE 
JOLLY STANDARD 

 

 G B  OPERATION AND MAINTENANCE 
OF THE JOLLY STANDARD 
STAIRWAY CLIMBER 

 
 E  USO Y MANTENIMIENTO 

DE LA ORUGA 
JOLLY STANDARD 

 
Azienda con Sistema di Qualità 
Certificato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2000 
CERMET Reg. n. 6130 



 



USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD ̇  REV. 06 3USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD • REV. 06 3  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

INDICE II 

Presentazione ............................................................... 2 

Componenti ................................................................... 3 

Avvertenze ..................................................................... 4 

Simbologia .................................................................... 8 

Avvio del montascale mobile Jolly ........................... 10 

Funzionamento orizzontale sul pavimento .............. 11 

Aggancio della carrozzina ......................................... 12 

Salita ............................................................................ 15 

Discesa ........................................................................ 17 

Condizione d’emergenza ........................................... 19 

Sganciamento della carrozzina ................................. 20 

Come caricare il Jolly in auto .................................... 21 

Carica dell’accumulatore ........................................... 22 

Ricerca guasti ............................................................. 25 

Manutenzione .............................................................. 26 

Manutenzione periodica ............................................. 28 

Garanzia ....................................................................... 31 



 
4 USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD ̇  REV. 06 4 USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD • REV. 06  

II  1  PRESENTAZIONE 

 
 

 
COngratulaZİOnİ per la VOStra SCelta: İn pOCO tempO Vİ aCCOrgerete dİ quantO 

Sİa VantaggİOSO l'aCquİStO Che aVete fattO. JOLLY dİVenterà preStO un fİdO 

amİCO Che Vİ aİuterà a traSpOrtare COn faCİlİtà la VOStra CarrOZZİna Sulle SCale. 

 
 

Il mOntaSCale è StatO realİZZatO eSCluSİVamente per İl SuperamentO dİ 

SCale dİ tİpO dİrİttO e per breVİ SpOStamentİ Su SuperfİCİ pİane. 

 
 

È aSSOlutamente VİetatO utİlİZZare İl mOntaSCale Su gradİnİ bagnatİ. 
 
 

 
Seguİte attentamente tutte le İStruZİOnİ Che Vİ COndurrannO ad Ottenere İl mİglİOr utİlİZZO 

del meZZO. 
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  2  COMPONENTI II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ManubrİO 
 

2 POggİateSta regOlabİle 
 

3 Cİntura dİ SİCureZZa 
 

4 AgganCİ CarrOZZİna 
 

5 PernO agganCİO CarrOZZİna 
 

6 PernO SCOrreVOle 
 

7 SCOrreVOle 
 

8 TİmOne dİ guİda 
 

9 BaSe JOLLY 
 

10 Led dİ StOp 
 

11 RuOte 
 

12 AppOggİO ruOte 
 

13 Manİglİa blOCCaggİO ruOte 
 

14 PulSante dİ Salİta 
 

15 PulSante dİ dİSCeSa 
 

16 PulSante d'emergenZa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 PulSante SblOCCO frenO 

 
18 Led CarİCabatterİa 

 
19 Spİna CarİCabatterİa 

 
20 FuSİbİle İnternO preSa 

21 COperChİO Spİna 

CarİCabatterİa 

22 InterruttOre “ ” I “ ” 

23 FuSİbİlİ a lama 
 

24 CaVO alİmentaZİOne 
 

25 LeVa COmandO SİCureZZa 
 

26 ManİCO agganCİO 
 

27 InterruttOre a ChİaVe 
 

28 Led SegnalaZİOne CarİCa 
 

29 PulSante a baSCula dİ marCİa 
 

30 Manİglİa dİ SOlleVamentO 
 

31 IndİCatOre dİ pendenZa 
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II  3  AVVERTENZE 

 
 
 

˙ Se alla COnSegna İl meZZO eVİdenZİa Segnİ dİ danneggİamentO dOVutİ al 

traSpOrtO, OCCOrre farlO reVİSİOnare da un CentrO T.G.R. prİma dİ utİlİZZarlO. 

˙ Il Clİente Che COntatta dİrettamente T.G.R. O la Sua Rete dİ Vendİta 

AutOrİZZata rİCeVe gratuİtamente, a Cura dİ PerSOnale AutOrİZZatO T.G.R., İl 

SOpralluOgO dİmOStratİVO preSSO la prOprİa abİtaZİOne eIO luOgO dİ utİlİZZO, al fİne 

dİ VerİfİCare la COnfOrmİtà dell'ambİente d'utİlİZZO nel rİSpettO delle 

CaratterİStİChe del meZZO. 

 ̇ COn l'aCquİStO dİrettamente preSSO la Rete dİ Vendİta AutOrİZZata T.G.R., 

İl Clİente rİCeVerà gratuİtamente, all'attO della COnSegna Che Sarà effettuata 

da PerSOnale AutOrİZZatO T.G.R., l'eduCaZİOne all'uSO COn rİlaSCİO del 

relatİVO atteStatO. 
 

Per Ognİ neCeSSİtà O rİChİeSta pOtrete rİVOlgerVİ a: 
 

T.G.R. S.r.l. 

Vİa LOmbardİa 12 □ OZZanO Emİlİa (BO) □ Italy 

Tel. +39 051□65 23 511 □ FaX +39 051□79 82 38 
 

E□Maİl: tgr@tgr.İt 

˙  Il preSente manuale d'uSO e manutenZİOne è da COnSİderarSİ COme parte 

İntegrante ed İndİSpenSabİle del prOdOttO, pertantO deVe eSSere COnSerVatO 

per tutta la durata del mOntaSCale ed allegatO allO SteSSO İn CaSO dİ 

paSSaggİO ad altrO utente. 

˙  Prİma della meSSa İn uSO del mOntaSCale, aSSİCurarSİ della COİnCİdenZa tra 

İ numerİ dİ telaİO preSentİ Sulle due targhette İdentİfİCatİVe applİCate 

rİSpettİVamente Sulla baSe İnferİOre del tİmOne e Sul latO deStrO della baSe 

(9). Se tale COİnCİdenZa nOn è VerİfİCata, è CategOrİCamente VİetatO utİlİZZare 
 

İl mOntaSCale e OCCOrre rİVOlgerSİ İmmedİatamente a T.G.R.. 

˙ Il mOntaSCale deVe eSSere utİlİZZatO eSCluSİVamente COn l'auSİlİO dİ un 

aCCOmpagnatOre, İdentİfİCatO nella perSOna İndİCata Sull'atteStatO 

d'eduCaZİOne all'uSO, rİlaSCİatO da perSOnale autOrİZZatO T.G.R. al mOmentO 

della COnSegna del prOdOttO. 
 

 ̇ NOn è COnSentİtO l'utİlİZZO da parte d'aCCOmpagnatOrİ d'età İnferİOre a 14 annİ. 

 ̇ Sİ COnSİglİa, al fİne dİ aCquİSİre pratİCİtà nell'İmpİegO del mOntaSCale, Che 

l'aCCOmpagnatOre rİpeta tutte le faSİ dİ utİlİZZO SenZa perSOna a bOrdO. 

 ̇ L'aCCOmpagnatOre deVe İndOSSare SCarpe ChİuSe e nOn Sfİlabİlİ, İn mOdO da 

nOn Creare perİCOlOSe İnterferenZe COn İ CİngOlİ. 

 ̇ ATTENZIONE! Durante le faSİ dİ utİlİZZO del mOntaSCale JOLLY, COmpreSa 

la mOVİmentaZİOne Sul pİanO COn ruOte, aSSİCurarSİ Sempre Che la leVa 

COmandO (25) Sİa SOlleVata. 
 

 ̇ ATTENZIONE! NOn utİlİZZare İl meZZO prOCedendO Sulle SCale İn SenSO 

COntrarİO a quellO İndİCatO nelle İStruZİOnİ. 
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  3  AVVERTENZE II 
 
 

 

 ̇ L'aCCOmpagnatOre deVe Sempre İmpugnare İl tİmOne aVendO Sempre İl 

meZZO daVantİ a Sé. 
 

 ̇ L'aCCOmpagnatOre deVe Sempre pOrSİ a mOnte rİSpettO al meZZO. 

 ̇ Il JOLLY è prOgettatO per İl traSpOrtO dİ CarrOZZİne per dİSabİlİ, è quİndİ 

VİetatO İl traSpOrtO dİ İmballİ ed altrİ peSİ. 

 ̇ È aSSOlutamente VİetatO İl traSpOrtO dİ peSİ Od Oggettİ Varİ da parte della 

perSOna traSpOrtata. 

 ̇ ATTENZIONE! È COnSentİtO SOlamente İl traSpOrtO delle CarrOZZİne 
 

preCedentemente VerİfİCate da perSOnale autOrİZZatO T.G.R.. 
 

Le dİmenSİOnİ della CarrOZZİna nOn deVOnO maİ Creare İnterferenZe COn İl mOntaSCale. 

Dİ SeguİtO SOnO rİpOrtate le dİmenSİOnİ d'İngOmbrO dellO SteSSO. 

 

 
305 

 
 
 
 
 

 
SEZ. A - A 

 ̇ In CaSO dİ SOStİtuZİOne della CarrOZZİna rİChİedere la VerİfİCa al 

perSOnale autOrİZZatO T.G.R.. 

 ̇ Durante la marCİa Su SCale pOrre partİCOlare attenZİOne affİnChé le ruOte 

della CarrOZZİna nOn VenganO a COntattO COn İ gradİnİ della SCala. 

 ̇ LaSCİare agganCİata la CarrOZZİna SOlO per effettuare SpOStamentİ breVİ 
 

tra una rampa e l'altra. 
 

 ̇ MaSSİmO peSO traSpOrtabİle: 130 kg per VerSİOne STANDARD. 

In  Ognİ  CaSO  fare  rİferİmentO  al  ValOre  StampİglİatO  Sulla  targhetta İdentİfİCatİVa. 

 ̇ InClİnaZİOne maX Superabİle: 70% parİ a 35. 

 ̇ AlteZZa maSSİma gradİnO 18 Cm. 
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II  3  AVVERTENZE 

 
 
 

˙ ATTENZIONE! Durante la marCİa Su SCale COntrOllare Sempre lO StatO 

dell'İndİCatOre dİ pendenZa (31), İn rİferİmentO a quantO deSCrİttO aİ 

CapİtOlİ 8l9. 
 

˙ È aSSOlutamente VİetatO prOSeguİre la marCİa Se la bOlla, preSente all'İnternO 

dell'İndİCatOre dİ pendenZa ( 31), OltrepaSSa la lİnea nera pOSta İn 

COrrİSpOndenZa della ZOna rOSSa dell'İndİCatOre SteSSO. 

 
 

˙ In CaSO dİ arreStO VOlOntarİO della marCİa Su 

SCale, è neCeSSarİO aSSİCurarSİ Che la parte 

anterİOre deİ CİngOlİ Sİa İn appOggİO Sulla pedata del 

gradİnO, COme mOStratO İn fİgura. 

 
 

 ̇ MİSura mİnİma dİ largheZZa della SCala: 68 Cm. 

˙ SpaZİO mİnİmO dİ manOVra Su pİanerOttOlİ a 

fOrma dİ “L”: 97 X 97 Cm. 

˙ SpaZİO mİnİmO dİ manOVra Su pİanerOttOlİ a 

fOrma dİ “U”: 97 X 200 Cm. 

 ̇ È a SSOlutamente Vİetat O ut İl İZZare İl 
 

mOntaSCale Su gradİnİ bagnatİ. 
 

 ̇ NOn utİlİZZare maİ Su gradİnİ trattatİ COn Cere. 
 

 ̇ NOn utİlİZZare maİ Su gradİnİ rİCOpertİ da tappetİ O mOquette. 
 

 ̇ NOn utİlİZZare Su SCale COn gradİnİ dİ fOrma trapeZOİdale (“a pİede d'OCa”). 

˙  NOn utİlİZZare Su SCale rOVİnate, COn gradİnİ rOttİ Che pOSSanO İnfluenZare la 

Stabİlİtà del meZZO. 
 

 ̇ NOn utİlİZZare İl meZZO Su SuperfİCİ SCOnneSSe. 

 ̇ Temperatura d'utİlİZZO COmpreSa fra □10 C l +50 C. 

 ̇ Termİnata la faSe dİ rİCarİCa, rİpOSİZİOnare Sempre İl COperChİO Spİna (21). 
 

˙ Il mOntaSCale deVe eSSere İmmagaZZİnatO İn ambİente aSCİuttO e a 

temperatura COmpreSa fra □10 C l +50 C. 

 ̇ NOn SOnO COnSentİte mOdİfİChe dİ fOrma, meCCanİChe, elettrİChe, Strutturalİ 
 

né adattamentİ dİ SOrta. 

˙  È pOSSİbİle, CİrCOlandO SOprattuttO Su SuperfİCİ İSOlantİ (eS: SCale İn legnO), Che 

durante l'utİlİZZO del mOntaSCale Sİ pOSSanO VerİfİCare SCarİChe elettrOStatİChe 

dİ entİtà nOn SuperİOre a quelle Che Sİ manİfeStanO SCendendO 

dall'autOmObİle. 
 

 ̇ AutOnOmİa: n. 50 pİanİ COn peSO dİ 130 Kg. 
 

 ̇ NOn eSpOrre la batterİa a fOntİ dİ CalOre. 
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AVVertenXe SullO SmaltİmentO 

  3  AVVERTENZE II 
 
 

 

˙ Per mantenere İnalterate le CapaCİtà funZİOnalİ della batterİa, prİma dİ 

laSCİare İl mOntaSCale İnutİlİZZatO per un lungO perİOdO, OCCOrre Che la 

SteSSa Sİa COmpletamente CarİCa. 

˙ Se İl tempO dİ İnutİlİZZO del mOntaSCale è SuperİOre a tre meSİ, OCCOrre 

SOttOpOrre la batterİa ad almenO un CİClO dİ rİCarİCa COmpletO. 

 ̇ A CarİCa eSaurİta OCCOrre SOttOpOrre la batterİa al CİClO dİ rİCarİCa. 
 

 ̇ La SOStİtuZİOne della batterİa Va eSeguİta SOlO preSSO Centrİ autOrİZZatİ. 

˙  Durante la faSe dİ rİCarİCa della batterİa Sİ pOSSOnO VerİfİCare delle emİSSİOnİ dİ 

Onde elettrOmagnetİChe la Cuİ entİtà è COntenuta entrO İ lİmİtİ dİ tOllerabİlİtà Stabİlİtİ 

dalle Vİgentİ nOrme dİ rİferİmentO. 

˙ L'utİlİZZO İn ambİentİ COn preSenZa dİ Campİ elettrOmagnetİCİ puÒ İnfluenZare la 

qualİtà dİ guİda del mOntaSCale. 

 ̇ QualOra Sİ preSentİ una SİtuaZİOne d'emergenZa per la quale Sİ renda 

neCeSSarİO l'arreStO del meZZO, è pOSSİbİle İnterVenİre premendO İl pulSante d'emergenZa 

(16); per rİattİVarlO ruOtarlO dİ un quartO dİ gİrO İn SenSO OrarİO. 

˙ COn tİmOne agganCİatO è neCeSSarİO İmpartİre İ COmandİ SOlamente 

attraVerSO İ pulSantİ pOStİ Sul manubrİO. 

 ̇ Durante l'utİlİZZO COn tİmOne applİCatO è aSSOlutamente VİetatO İmpartİre İ 
 

COmandİ tramİte İl pulSante a baSCula dİ marCİa (29). 
 

˙ Prİma dİ prOCedere COntrOllare Che l'appareCChİO Sİa SCOllegatO dalla 

rete dİ alİmentaZİOne. 

 

 

 
IndİCa Che l'appareCChİatura nOn puÒ eSSere Smaltİta COn İ nOrmalİ 

rİfİutİ dOmeStİCİ. 

 
 
 
 
 
 

 

˙  Nel CaSO İn Cuİ Sİ deCİda dİ SOStİtuİre İl mOntaSCale Oppure dİ dİSfarSene İn 

quantO nOn pİù neCeSSarİO, queStO nOn dOVrà eSSere SmaltİtO COn İ nOrmalİ 

rİfİutİ dOmeStİCİ. Smaltİre İl prOdOttO attraVerSO la raCCOlta dİfferenZİata, 

preStandO partİCOlare attenZİOne allO SmaltİmentO della batterİa. 

˙  La raCCOlta dİfferenZİata dİ prOdOttİ e İmballaggİ uSatİ COnSente İl rİCİClaggİO ed İl 

rİutİlİZZO deİ materİalİ. RİutİlİZZare İ materİalİ rİCİClatİ aİuta a preVenİre 

l'İnquİnamentO ambİentale e rİduCe la rİChİeSta dİ materİa prİma. 

˙  In baSe alle nOrmatİVe lOCalİ, İ SerVİZİ per la raCCOlta dİfferenZİata pOSSOnO 

eSSere dİSpOnİbİlİ, ad eSempİO, preSSO İ puntİ dİ raCCOlta munİCİpalİ. 
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II  4  SIMBOLOGIA 

 
 

 
Dİ SeguİtO SOnO rİpOrtatİ İ SİmbOlİ preSentİ Sul mOntaSCale COn le relatİVe deSCrİZİOnİ. 

 
POStO Su entrambİ İ latİ, İn prOSSİmİtà delle pulegge (pOSterİOrİI 

anterİOrİ), Segnala İl rİSChİO dİ SChİaCCİamentO delle dİta tra le 

pulegge SteSSe ed İ CİngOlİ. 

 
 
 

POSİZİOnatO Sul latO SİnİStrO della baSe, İndİVİdua İl puntO 

d'equİlİbrİO del mOntaSCale. 
 

In partİCOlare quandO Sİ trOVa İn aSSe COn lO SpİgOlO dell'ultİmO 

gradİnO (per la faSe dİ Salİta) O del prİmO (per la faSe dİ dİSCeSa), 

İndİCa İl puntO entrO İl quale OCCOrre arreStare la marCİa ed 

İnClİnare İl meZZO rİSpettİVamente all'İndİetrO Od İn aVantİ. 

POSİZİOnatO Sul latO deStrO della baSe, İn COrrİSpOndenZa del led 

dİ StOp, İndİVİdua İl puntO d'equİlİbrİO del mOntaSCale. 
 

In partİCOlare quandO Sİ trOVa İn aSSe COn lO SpİgOlO dell'ultİmO 

gradİnO (per la faSe dİ Salİta) O del prİmO (per la faSe dİ dİSCeSa), 

İndİCa İl puntO entrO İl quale OCCOrre arreStare la marCİa ed 

İnClİnare İl meZZO rİSpettİVamente all'İndİetrO O İn aVantİ. 

 
 

POStO Sul manubrİO dİ guİda, İn COrrİSpOndenZa del pulSante dİ 

dİSCeSa (15), COntraSSegna İl pulSante dİ marCİa dİ dİSCeSa. 

 
 
 

 
POStO Sul manubrİO dİ guİda, İn COrrİSpOndenZa del pulSante dİ 

Salİta (14), COntraSSegna İl pulSante dİ marCİa dİ Salİta. 

 
 
 

POStO tra l'İnterruttOre (22) e la Spİna CarİCabatterİa (19) fOrnİSCe 

İndİCaZİOnİ Sulle CaratterİStİChe del fuSİbİle İnternO alla preSa 
 

(20) e Sull'alİmentaZİOne del CarİCabatterİa. 

I due SİmbOlİ (“ ” I “ ”), pOSİZİOnatİ İn COrrİSpOndenZa 

dell'İnterruttOre (22), İndİCanO rİSpettİVamente l'abİlİtaZİOne al 

funZİOnamentO del meZZO (“I”) e l'abİlİtaZİOne al funZİOnamentO 

del CarİCabatterİa COn eSCluSİOne della mOVİmentaZİOne del 

meZZO SteSSO (“O”). 
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  4  SIMBOLOGIA II 
 
 

 

Sul mOntaSCale SOnO preSentİ due targhette, COntenentİ le 

medeSİme İnfOrmaZİOnİ, pOSİZİOnate rİSpettİVamente Sulla baSe e Sul 

tİmOne dİ guİda. 
 

Le İnfOrmaZİOnİ rİpOrtate Su dette targhette SOnO le Seguentİ: 
 

a) ragİOne SOCİale del prOduttOre; 
 

b) denOmİnaZİOne del prOdOttO; 

C) n dİ telaİO; 

d) meSe ed annO dİ prOduZİOne; 

e) maSSİmO ValOre dİ pendenZa Superabİle eSpreSSO İn 

perCentuale; 
 

f) peSO maSSİmO traSpOrtabİle COmprenSİVO dİ CarrOZZİna. 
 
 
 
 

 
FOrnİSCe İndİCaZİOnİ dİ maSSİma Sulla tİpOlOgİa dİ CarrOZZİne 

traSpOrtabİlİ, Sulle CaratterİStİChe delle SCale e preSCrİVe dİ 

COnSultare İl preSente manuale per İl COrrettO utİlİZZO. 

 
 
 
 
 

 
POStO Sulla Carena, fOrnİSCe İndİCaZİOnİ Sul tİpO dİ batterİa 

utİlİZZata. 

 
 
 

 
POStO Sul manubrİO (1) İdentİfİCa İl pulSante dİ SblOCCO del frenO 

(17). 

 
 
 
 

 

POStO İn prOSSİmİtà dell'İnterruttOre a ChİaVe (27) fOrnİSCe 

İndİCaZİOnİ Sulle mOdalİtà dİ utİlİZZO del mOntaSCale, İn 

partİCOlare pOSİZİOnandO la ChİaVe Su: 
 

˙  “OFF”, İl meZZO è SpentO. 

˙ “1”, Sİ abİlİta al funZİOnamentO medİante l'utİlİZZO deİ COmandİ 

pOStİ Sul manubrİO; İn queSta pOSİZİOne İl COmandO a baSCula 

(29) nOn è abİlİtatO. 
 

˙ “2”, Sİ abİlİta al funZİOnamentO medİante l'utİlİZZO del pulSante a 

baSCula (29); İn queSta pOSİZİOne İ COmandİ pOStİ Sul manubrİO 

(14I15) nOn SOnO abİlİtatİ. 
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II  5   AVVIO DEL MONTASCALE MOBILE JOLLY 

 
 
 

Per abİlİtare İ COmandİ dİ SalİtaIdİSCeSa, pOStİ Sul manubrİO del mOntaSCale, OCCOrre: 

 ̇ pOSİZİOnare l'İnterruttOre (22) nella pOSİZİOne “ ” (“I”); 

 ̇ İnSerİre la ChİaVe nell'appOSİtO İnterruttOre (27) e COmmutare lO SteSSO İn 
 

pOSİZİOne “1”: İl led (28) aSSume İl COlOre Verde; 

˙ aCCertarSİ Che la leVa COmandO dİ SİCureZZa (25) Sİa SOlleVata e Che İl 

pulSante d'emergenZa (16) Sİa İn pOSİZİOne dİ COnduZİOne; la pOSİZİOne è 

VerİfİCabİle tramİte la relatİVa aCCenSİOne del led dİ StOp (10). 
 

In queSta COndİZİOne İl mOntaSCale è prOntO a rİCeVere İ COmandİ dİ SalİtaI 

dİSCeSa. 

 
 

Per le Varİe faSİ d'utİlİZZO Seguİre SCrupOlOSamente le İndİCaZİOnİ rİpOrtate neİ prOSSİmİ 

CapİtOlİ. 

 
 

ATTENZIONE! Durante l'utİlİZZO COn tİmOne applİCatO è VİetatO İmpartİre 

İ COmandİ tramİte İl pulSante a baSCula dİ marCİa (29). 
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  6  FUNZIONAMENTO ORIZZONTALE SUL PAVIMENTO II 
 
 
 
 

ATTENZIONE! Prİma dİ prOCedere COntrOllare Che l'appareCChİO Sİa 

SCOllegatO dalla rete dİ alİmentaZİOne. 

 
 

ATTENZIONE! Prİma dİ prOCedere aSSİCurarSİ Che la leVa dİ COmandO 
 

(25) Sİa SOlleVata. 

 

 

 
Per utİlİZZare COrrettamente İl mOntaSCale İn pİanO OCCOrre Che le ruOte (11) 

SİanO İnSerİte (la parte pOSterİOre deİ CİngOlİ deVe eSSere SOlleVata da terra). 

 
 

Se tale COndİZİOne nOn è VerİfİCata, prOCedere İn unO deİ Seguentİ mOdİ: 

˙  agendO Sul manubrİO (1) SOlleVare İl meZZO SİnO a quandO le ruOte SİanO 

COmpletamente SOlleVate da terra; quİndİ tİrare la manİglİa (13), pOSarlO a 

terra e pOİ rİlaSCİare le preSe. Il meZZO è prOntO per eSSere utİlİZZatO (è 

neCeSSarİO eSeguİre tale OperaZİOne COn İl mOntaSCale prİVO dİ CarİCO); 

˙  Se Cİ Sİ trOVa a Valle dİ una SCala, aVVİCİnarSİ al prİmO gradİnO (SfruttandO la 

mOVİmentaZİOne Su CİngOlİ); quİndİ Salİre İl prİmO gradİnO (Vedİ Cap. 8) SİnO a 

quandO le ruOte SİanO COmpletamente SOlleVate; pOİ İnVertİre İl SenSO dİ marCİa e 

tİrare la manİglİa (13) rİlaSCİandOla quandO le ruOte appOggİanO tOtalmente Sul 

pİanO. 

A ruOte İnSerİte, Spİngere VerSO İl baSSO le manOpOle del manubrİO (1) 
 

İnClİnandO İl mOntaSCale fİnO a quandO İ CİngOlİ SİanO COmpletamente 

SOlleVatİ da terra. Le ruOte (11) permettOnO dİ muOVere ageVOlmente İl 

meZZO Sul pİanO graZİe al SemplİCe baSCulamentO del meZZO. 

 
 

Le rİdOtte dİmenSİOnİ del mOntaSCale ageVOlanO glİ SpOStamentİ. RİCOrdİamO 

Che lO SpaZİO mİnİmO dİ manOVra COn CarrOZZİna applİCata COrrİSpOnde a 

97 X 97 Cm Suİ pİanerOttOlİ a fOrma dİ “L” e dİ 97 X 200 Cm Su pİanerOttOlİ a 

fOrma dİ “U”. 
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II  7   AGGANCIO DELLA CARROZZINA 

 
 

 
ATTENZIONE! Prİma dİ prOCedere COntrOllare Che l'appareCChİO Sİa SCOllegatO 

dalla rete dİ alİmentaZİOne. 

 
 

È prOİbİtO l'utİlİZZO del meZZO COn CarrOZZİne nOn preCedentemente VerİfİCate da 

perSOnale autOrİZZatO da T.G.R.. 

 
 

ASSİCurarSİ Che le ruOte (11) SİanO İnSerİte, quİndİ Centrare la CarrOZZİna rİSpettO alla 

baSe del mOntaSCale e farla SCOrrere İn dİreZİOne del tİmOne. 

 
 

AbbaSSare COl pİede la leVa dİ COmandO (25), pOİ SOlleVare COn İl pİede İl manİCO 

agganCİO (26) e ruOtare İn aVantİ İl tİmOne fİnO al SuperamentO della prOprİa 

VertİCale: İn queStO mOdO Sİ è lİberatO İl tİmOne dal blOCCO dİ SİCureZZa. 

L'agganCİO della CarrOZZİna deVe eSSere eSeguİtO OperandO nel Seguente 

mOdO: 
 

˙  eStrarre İl pernO (5) fİnO all'apparİre delle tre Spİne applİCate SullO SteSSO; 

 ̇ ruOtare İl pernO dİ 90 e allOggİare la terZa Spİna all'İnternO della SCanalatura 

preSente Sulla guİda. 
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  7   AGGANCIO DELLA CARROZZINA II 
 
 
 
 

 ̇ pOrtare İl tİmOne İn appOggİO SullO SChİenale della CarrOZZİna; 

˙  Operare Suglİ appOSİtİ pOmellİ, per regOlare la largheZZa deglİ agganCİ (4) 

pOrtandOlİ İn aderenZa Sul tubOlare dellO SChİenale, quİndİ İnSerİre İ pernİ 

agganCİO CarrOZZİna (5) OperandO COme dİ SeguİtO İndİCatO: 

¯ eStrarre İl pernO e ruOtarlO dİ 90 fare entrare la terZa Spİna nella appOSİta 

aSOla e fare SCOrrere İl pernO fİnO a quandO la SeCOnda Spİna entra 

nell'aSOla, quİndİ ruOtare nuOVamente İl pernO dİ 90, blOCCandO la prİma Spİna 

all'İnternO della SCanalatura preSente Sulla guİda. 

 

 



 
4 USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD ̇  REV. 06 16 USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD • REV. 06  

II  7   AGGANCIO DELLA CARROZZINA 

 
 

 
˙  EStrarre İ pernİ SCOrreVOlİ (6) e SOlleVare lO SCOrreVOle (7) SİnO a quandO glİ 

agganCİ (4) SİanO İn appOggİO COn İ manİCİ della CarrOZZİna; İnfİne reİnSerİre İ 

pernİ SCOrreVOlİ (6). 

 
 

Prİma dİ prOCedere VerİfİCare l'İnSerİmentO dİ tuttİ İ SİStemİ agganCİO. 
 
 

 
Durante la faSe dİ agganCİO del tİmOne, per rİdurre la fOrZa dİ eSerCİZİO, 

pOSİZİOnarSİ COn un pİede Centralmente rİSpettO al meZZO, tİrare VerSO dİ Sé İl 

tİmOne SİnO a quandO İl SİStema dİ agganCİO Venga İnSerİtO ed un CaratterİStİCO rumOre 

ne Segnalİ l'aVVenutO İnSerİmentO. SOlleVare la leVa dİ COmandO (25) e 

aSSİCurare İl traSpOrtatO COn la Cİntura dİ SİCureZZa (3), quİndİ aVVİCİnarSİ alle 

SCale COme deSCrİttO nel CapİtOlO 6. 

 
 

A tİmOne agganCİatO, aSSİCurarSİ Che le ruOte della CarrOZZİna a COntattO COn 

l'appOggİa ruOte (12), SİanO SOlleVate da terra dİ almenO 5 Cm d'alteZZa; Se la 

COndİZİOne nOn rİSulta VerİfİCata rİpetere la faSe dİ agganCİO pOrtandO lO 

SCOrreVOle ad una maggİOre alteZZa. 

 
 

Per rendere pİù COnfOrteVOle la pOStura del traSpOrtatO, dOpO aVer agganCİatO la 

CarrOZZİna è pOSSİbİle regOlare la pOSİZİOne del pOggİateSta (2) all'alteZZa pİù 

İdOnea. Per SpOStare İl pOggİateSta è SuffİCİente tİrare lO SteSSO eSerCİtandO una 

leggera fOrZa VerSO l'eSternO, mentre per rİpOSİZİOnarlO OCCOrre adagİarlO e 

fİSSarlO COn una leggera preSSİOne. 

ATTENZIONE! Durante la faSe dİ aCCOppİamentO tra tİmOne e baSe 

aSSİCurarSİ Che: 
 

 ̇ neSSun COrpO eStraneO Sİ frappOnga tra le partİ; 

˙ İl traSpOrtatO nOn abbandOnİ glİ artİ SuperİOrİ lungO İ fİanChİ del 

meZZO; 
 

˙ l'aCCOmpagnatOre nOn pOggİ glİ artİ İnferİOrİ İn COrrİSpOndenZa del 

puntO dİ COntattO tra tİmOne e baSe e Sulla parte termİnale della Carena. 

 
 

Seguİre Sempre SCrupOlOSamente queSte İStruZİOnİ per garantİre İl 

perfettO aCCOppİamentO tra İl tİmOne dİ guİda (8) e la baSe JOLLY (9). 
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  8  SALITA II 
 
 
 
 

ATTENZIONE! Prİma dİ prOCedere COntrOllare Che l'appareCChİO Sİa 

SCOllegatO dalla rete dİ alİmentaZİOne. 

 
 

ATTENZIONE! Prİma dİ prOCedere aSSİCurarSİ Che la leVa dİ COmandO 
 

(25) Sİa SOlleVata. 
 

 

ATTENZIONE! Nel CaSO İn Cuİ Sİ Stİa affrOntandO una SCala per la prİma 

VOlta, OCCOrre VerİfİCare Se l'İnClİnaZİOne della SCala è COntenuta entrO İl 

lİmİte maSSİmO dİ 35 parİ ad una pendenZa del 70%. Nel CaSO İn Cuİ la 

SOglİa İndİCata Venga Superata, è aSSOlutamente VİetatO prOSeguİre la 

marCİa. 

Il COntrOllO del lİVellO dİ pendenZa deVe eSSere eSeguİtO COn İl mOntaSCale a 
 

VuOtO (SenZa CarrOZZİna applİCata) e COnSultandO l'İndİCatOre dİ pendenZa 
 

(31) nel rİSpettO delle İndİCaZİOnİ dİ SeguİtO rİpOrtate: 
 

 ̇ aVVİCİnarSİ alle SCale a rİtrOSO; 

 ̇ per eVİtare SbİlanCİamentİ lateralİ e garantİre la Stabİlİtà del meZZO 

aVVİCİnarSİ e fare aderİre entrambİ İ CİngOlİ al prİmO gradİnO; 

 ̇ premere İl pulSante dİ Salİta (14) e Salİre la SCala: le ruOte VerrannO 

dİSİnSerİte autOmatİCamente; 

 ̇ prOSeguİre la marCİa SİnO a quandO İl mOntaSCale nOn Sİa del tuttO 

pOSİZİOnatO Suİ gradİnİ (nOn deVe aVere alCun COntattO COn İl pİanerOttOlO); 

rİlaSCİare İl pulSante dİ marCİa e prOCedere alla lettura dell'İndİCatOre dİ 

pendenZa (31), aSSumendO una pOSİZİOne perpendİCOlare rİSpettO alla bOlla 

COntenuta all'İnternO dell'İndİCatOre SteSSO. 

1. Se la bOlla Sİ pOSİZİOna İn COrrİSpOndenZa della ZOna Verde la 

pendenZa della SCala è al dİSOttO deİ 35 d'İnClİnaZİOne: è 

COnSentİtO perCOrrere la SCala COn la CarrOZZİna applİCata al 

mOntaSCale mObİle. 

2. Se  la  b Olla  re Sta  COmpre Sa  tra  le  due  l İnee  nere  İn CİSe 

Sull'İndİCatOre, la pendenZa della SCala è al lİmİte deİ 35 
d'İnClİnaZİOne: è COnSentİtO perCOrrere la SCala COn la CarrOZZİna 

applİCata al mOntaSCale mObİle, COntİnuandO a preStare attenZİOne 

all'İndİCatOre dİ pendenZa durante la marCİa. 

3. Se la bOlla Supera la lİnea nera pOSta İn ZOna rOSSa, la pendenZa della 

SCala Supera İ 35 d'İnClİnaZİOne: è aSSOlutamente VİetatO perCOrrere 

la SCala COn la CarrOZZİna applİCata al mOntaSCale mObİle. 
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DOpO aVer VerİfİCatO Che l'İnClİnaZİOne della SCala Sİa COntenuta entrO İl lİmİte 

maSSİmO dİ 35, applİCare la CarrOZZİna al mOntaSCale e rİpetere le OperaZİOnİ dİ 

Salİta preCedentemente deSCrİtte. PrOSeguİre la marCİa fİnO a quandO lO 

SpİgOlO dell'ultİmO gradİnO nOn Sİ trOVİ İn aSSe COn İl led dİ StOp (10), pOStO Sul latO 

deStrO, e COn le freCCe, pOSte Su entrambİ İ latİ del telaİO, İndİCantİ İl 

raggİungİmentO del puntO d'equİlİbrİO del mOntaSCale. 

 

 
Fermare İl meZZO (rİlaSCİandO İl pulSante); tİrare la manİglİa (13) e, mantenendO 

Saldamente la preSa, İnClİnare manualmente İl mOntaSCale all'İndİetrO SİnO al 

raggİungİmentO della pOSİZİOne OrİZZOntale Sul pİanerOttOlO; rİlaSCİare la 

manİglİa e prOSeguİre la marCİa Sul pİanO COme deSCrİttO nel CapİtOlO 6. 

 
 

ATTENZIONE! L'OperaZİOne dİ baSCulamentO deVe eSSere eSeguİta 

neCeSSarİamente İn COİnCİdenZa del puntO d'equİlİbrİO [led dİ StOp (10) İn 

COrrİSpOndenZa dellO SpİgOlO dell'ultİmO gradİnO]. 

 
 

AVVERTENZE: 

˙ durante tutta la faSe dİ mOVİmentaZİOne Sulla SCala, è neCeSSarİO Che la 

perSOna traSpOrtata mantenga İl prOprİO COrpO aderente alla Seduta della 

CarrOZZİna (COn partİCOlare attenZİOne alla SChİena), İl CapO erettO e Che 

nOn traSpOrtİ neSSun tİpO dİ peSO ed OggettO; 

˙  durante tutta la faSe dİ mOVİmentaZİOne, aSSİCurarSİ Che İl traSpOrtatO nOn 

abbandOnİ glİ artİ SuperİOrİ e partİ d'abİtİ lungO İ fİanChİ del meZZO, pOnendO 

partİCOlare attenZİOne alle ZOne del mOntaSCale COntraSSegnate da adeSİVİ 

İndİCantİ İl perİCOlO dİ SChİaCCİamentO delle dİta; 

˙ Se İn faSe dİ Salİta İl mOntaSCale SCende ed İ CİngOlİ ruOtanO faVOrendO la 

dİSCeSa, rİlaSCİare İmmedİatamente İl pulSante dİ marCİa. Il SİStema frenante Sİ 

attİVerà autOmatİCamente blOCCandO İl meZZO. 

ATTENZIONE! PremendO unO deİ due pulSantİ dİ marCİa (14l15), İl pulSante 

SblOCCO frenO (17) Sİ dİSattİVerà autOmatİCamente laSCİandO lİberO İl meZZO dİ 

muOVerSİ. 
 

Chİamare İmmedİatamente CentrO dİ ASSİStenZa T.G.R.. 
 
 
 

Nel CaSO İn Cuİ İl guaStO renda İmpOSSİbİle İl prOSeguİmentO della marCİa, Sİ 

raCCOmanda dİ nOn SganCİare İn neSSun CaSO İl tİmOne, dİ pOrSİ nella 

COndİZİOne dİ maSSİma Stabİlİtà (Vedİ fİg. pag. 8) utİlİZZandO İl pulSante SblOCCO frenO (17), 

quİndİ dİ SpOStare la perSOna traSpOrtata mantenendO la CarrOZZİna agganCİata. 

Prendere İmmedİatamente COntattO COn İl perSOnale T.G.R. Che Vİ fOrnİrà tutte 

le İndİCaZİOnİ del CaSO. 



USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD ̇  REV. 06 3USO E MANUTENZIONE DEL CINGOLATO MONTASCALE MOBILE JOLLY STANDARD • REV. 06 19  

  9  DISCESA II 
 
 
 
 

ATTENZIONE! Prİma dİ prOCedere COntrOllare Che l'appareCChİO Sİa 

SCOllegatO alla rete dİ alİmentaZİOne. 

 
 

ATTENZIONE! Prİma dİ prOCedere aSSİCurarSİ Che la leVa dİ COmandO 
 

(25) Sİa SOlleVata. 
 

 

ATTENZIONE! Nel CaSO İn Cuİ Sİ Stİa affrOntandO una SCala per la prİma VOlta, 

OCCOrre VerİfİCare Che l'İnClİnaZİOne della SCala Sİa COntenuta entrO İl lİmİte 

maSSİmO dİ 35, parİ ad una pendenZa del 70%. Nel CaSO İn Cuİ la SOglİa 

İndİCata Venga Superata, è aSSOlutamente VİetatO prOSeguİre la marCİa. 

Il COntrOllO del lİVellO dİ pendenZa deVe eSSere eSeguİtO COn mOntaSCale a 
 

VuOtO (SenZa CarrOZZİna applİCata) e COnSultandO l'İndİCatOre dİ pendenZa 
 

(31) nel rİSpettO delle İndİCaZİOnİ dİ SeguİtO rİpOrtate. 
 
 

Per VerİfİCare İl COrrettO ValOre dİ pendenZa OCCOrre pOSİZİOnarSİ frOnte alla 

SCala. Premere İl pulSante dİ dİSCeSa (15) pOStO a SİnİStra e prOSeguİre la marCİa 

fİnO a quandO lO SpİgOlO del prİmO gradİnO nOn Sİ trOVİ İn aSSe COn İl led dİ StOp 

(10) pOStO Sul latO deStrO e COn le due freCCe, pOSte Su entrambİ İ latİ del telaİO, 

İndİCantİ İl raggİungİmentO del puntO dİ equİlİbrİO del mOntaSCale. ATTENZIONE! 

L'OperaZİOne dİ baSCulamentO deVe eSSere eSeguİta neCeSSarİamente İn 

COİnCİdenZa del puntO dİ equİlİbrİO [led dİ StOp (10) İn COrrİSpOndenZa dellO 

SpİgOlO del prİmO gradİnO]. 

Fermare İl meZZO (rİlaSCİandO İl pulSante) e, mantenendO Saldamente la preSa, 

İnClİnare İl meZZO İn aVantİ SİnO a quandO İ CİngOlİ nOn Sİ appOggİnO Suglİ SpİgOlİ 

deİ gradİnİ; quİndİ prOCedere alla lettura dell'İndİCatOre dİ pendenZa 

(31) aSSumendO una pOSİZİOne perpendİCOlare alla bOlla COntenuta all'İnternO 
 

dell'İndİCatOre SteSSO. 

1. Se la bOlla Sİ pOSİZİOna İn COrrİSpOndenZa della ZOna Verde, la 

pendenZa della SCala è al dİSOttO deİ 35 d'İnClİnaZİOne: è COnSentİtO 

perCOrrere la SCala COn la CarrOZZİna applİCata al mOntaSCale mObİle. 

2. Se la bOlla reSta COmpreSa tra le due lİnee nere İnCİSe Sull'İndİCatOre, 

la pendenZa della SCala è al lİmİte deİ 35 d'İnClİnaZİOne: è COnSentİtO 

perCOrrere la SCala COn la CarrOZZİna applİCata al mOntaSCale mObİle, 

COntİnuandO a preStare attenZİOne all'İndİCatOre dİ pendenZa durante 

la marCİa. 

3. Se la bOlla Supera la lİnea nera pOSta İn ZOna rOSSa, la pendenZa della 

SCala Supera İ 35 d'İnClİnaZİOne: è aSSOlutamente VİetatO perCOrrere la 

SCala COn la CarrOZZİna applİCata al mOntaSCale mObİle. 
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DOpO aVer VerİfİCatO Che la pendenZa della SCala Sİa COntenuta entrO İ 35, 

pOSİZİOnarSİ Sul pİanO, agganCİare la CarrOZZİna COme deSCrİttO al CapİtOlO 7, 

quİndİ, rİpetendO le OperaZİOnİ d'apprOCCİO alla dİSCeSa SOpra deSCrİtte, 

rİprendere la marCİa. Gİuntİ İn prOSSİmİtà dell'ultİmO gradİnO è COnSİglİabİle tİrare 

la manİglİa (13) İn mOdO tale da gİungere Sul pİanO COn le ruOte gİà predİSpOSte 

per la mOVİmentaZİOne İn pİanO (Vedİ CapİtOlO 6). 

 

 
AVVERTENZE: 

˙ durante tutta la faSe dİ mOVİmentaZİOne Sulla SCala, è neCeSSarİO Che la 

perSOna traSpOrtata mantenga İl prOprİO COrpO aderente alla Seduta della 

CarrOZZİna (COn partİCOlare attenZİOne alla SChİena), İl CapO erettO e Che 

nOn traSpOrtİ neSSun tİpO dİ peSO ed OggettO; 

˙  durante tutta la faSe dİ mOVİmentaZİOne, aSSİCurarSİ Che İl traSpOrtatO nOn 

abbandOnİ glİ artİ SuperİOrİ e partİ d'abİtİ lungO İ fİanChİ del meZZO, pOnendO 

partİCOlare attenZİOne alle ZOne del mOntaSCale COntraSSegnate da adeSİVİ 

İndİCantİ İl perİCOlO dİ SChİaCCİamentO delle dİta; 

˙ Se İn faSe dİ Salİta İl mOntaSCale SCende ed İ CİngOlİ ruOtanO faVOrendO la 

dİSCeSa, rİlaSCİare İmmedİatamente İl pulSante dİ marCİa. Il SİStema frenante Sİ 

attİVerà autOmatİCamente blOCCandO İl meZZO. 

ATTENZIONE! PremendO unO deİ due pulSantİ dİ marCİa (14l15), İl pulSante 

SblOCCO frenO (17) Sİ dİSattİVerà autOmatİCamente laSCİandO lİberO İl meZZO dİ 

muOVerSİ. 
 

Chİamare İmmedİatamente CentrO dİ ASSİStenZa T.G.R.. 
 
 
 

Nel CaSO İn Cuİ İl guaStO renda İmpOSSİbİle İl prOSeguİmentO della marCİa, Sİ 

raCCOmanda dİ nOn SganCİare İn neSSun CaSO İl tİmOne, dİ pOrSİ nella 

COndİZİOne dİ maSSİma Stabİlİtà (Vedİ fİg. pag. 8) utİlİZZandO İl pulSante SblOCCO frenO (17), 

quİndİ dİ SpOStare la perSOna traSpOrtata mantenendO la CarrOZZİna agganCİata. 

Prendere İmmedİatamente COntattO COn İl perSOnale T.G.R. Che Vİ fOrnİrà tutte 

le İndİCaZİOnİ del CaSO. 
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Durante l'utİlİZZO, qualOra Sİ preSentİ una COndİZİOne d'emergenZa, è pOSSİbİle 

agİre OperandO neİ Seguentİ mOdİ. 

 
 

 ̇ PulSante d'emergenZa (16). 

QualOra İl mOntaSCale Sİ muOVa İn mOdO nOn COnfOrme rİSpettO aİ COmandİ 

İmpartİtİ dall'aCCOmpagnatOre O per qualSİaSİ altra eSİgenZa per la quale Sİ 

renda neCeSSarİO arreStare İl mOVİmentO del meZZO, è pOSSİbİle İnterVenİre 

agendO Sul pulSante d'emergenZa (Che tOglİe l'alİmentaZİOne al mOtOre). 

È pOSSİbİle VerİfİCare lO StatO del pulSante d'emergenZa COnSultandO İl led 

dİ StOp (10); İn partİCOlare, Se İl led è aCCeSO, İl meZZO è abİlİtatO al 

funZİOnamentO. 
 

ATTENZIONE! COn İl pulSante d'emergenZa premutO İl meZZO è 

İnabİlİtatO al funZİOnamentO. 

 
 

 ̇ PulSante SblOCCO frenO (17). 

QualOra Sİ preSentİ una COndİZİOne dİ emergenZa tale da dİSabİlİtare la 

mOVİmentaZİOne, è Sempre neCeSSarİO pOrSİ İn COndİZİOne dİ maSSİma 

Stabİlİtà rappreSentata dal COmpletO appOggİO della parte anterİOre deİ 

CİngOlİ Sulla pedata del gradİnO SOttOStante. 

Tale pOSİZİOne è raggİungİbİle premendO İn mOdO COntİnuatO İl pulSante 

SblOCCO frenO (17) fİnO al raggİungİmentO del puntO İndİCatO İn fİgura. 

Il pulSante, quandO premutO, lİbera dİrettamente İl meZZO dall'İmpegnO COl 

frenO dİ StaZİOnamentO. 

 

 
Per un'eVentuale traSlaZİOne della perSOna traSpOrtata, l'aCCOmpagnatOre 

deVe garantİre la Stabİlİtà del mOntaSCale ed altrO perSOnale deVe eSeguİre la 

faSe dİ traSlaZİOne. È neCeSSarİO eSeguİre la traSlaZİOne laSCİandO la 

CarrOZZİna applİCata al mOntaSCale. 
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II  11  SGANCIAMENTO  DELLA  CARROZZINA 

 
 

 

AbbaSSare la leVa dİ COmandO (25) quİndİ, tenendO le manİ Sul manubrİO (1), 

SOlleVare COn İl pİede İl manİCO agganCİO (26) e COntempOraneamente 

SOSpİngere İn aVantİ İl tİmOne Oltre la prOprİa VertİCale, SİnO a quandO le ruOte della 

CarrOZZİna nOn Sİ appOggİanO Sul paVİmentO. SlaCCİare la Cİntura dİ 

SİCureZZa, ruOtare dİ 90 İ pernİ CarrOZZİna (5) ed eStrarlİ pOSİZİOnandO la terZa 

Spİna nella appOSİta SCanalatura; quİndİ SOSpİngere la CarrOZZİna İn aVantİ lİberandOla 

dall'İmpegnO COn İl mOntaSCale mObİle (COme İlluStratO nella fİgura 

SOttOStante). 
 

 
 
 

 
Per rİagganCİare İl tİmOne tİrarlO a Sé COn Cura SİnO a quandO İl SİStema dİ 

blOCCaggİO nOn Venga attİVatO e un CaratterİStİCO rumOre ne Segnalİ l'aVVenutO 

agganCİO. SOlleVare la leVa dİ COmandO (25). 

 
 

ATTENZIONE! Seguİre Sempre SCrupOlOSamente queSte İStruZİOnİ per 

garantİre İl perfettO aCCOppİamentO tra İl tİmOne dİ guİda (8) e la baSe 

JOLLY (9). 
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Il mOntaSCale JOLLY puÒ eSSere faCİlmente SmOntatO İn due partİ e pOSİZİOnatO 

Sİa İn OrİZZOntale Che İn VertİCale, aVendO Cura dİ İmpedİrne İl rİbaltamentO e 

qualunque CauSa Che ne prOduCa İnStabİlİtà. 

Per CarİCare İl meZZO İn autO, prİVO dİ CarrOZZİna applİCata, è pOSSİbİle Operare 

SeguendO una delle Seguentİ OpZİOnİ: 

˙ pOSİZİOnarSİ İn COrrİSpOndenZa del VanO dİ CarİCO e, faCendO leVa Sul tİmOne 

(8), SOlleVare la parte anterİOre della baSe SİnO a pOrtare İ CİngOlİ İn appOggİO 

Sul VanO. Premere İl pulSante dİ dİSCeSa (15) e, mantenendO İn equİlİbrİO İl 

mOntaSCale, Salİre SİnO a pOrtarlO İn COndİZİOne dİ Stabİlİtà all'İnternO del 

meZZO. AbbaSSare la leVa COmandO (25), SOlleVare İl manİCO agganCİO (26), 

pOrtare İl tİmOne dİ guİda (8) İn pOSİZİOne VertİCale e rİmuOVerlO. SİStemare la 

baSe ed adagİare İl tİmOne Su dİ eSSa; 

˙  dOpO aVer SganCİatO İl tİmOne, pOSİZİOnare unO SCİVOlO dİ almenO 32 Cm dİ 

largheZZa tra İ due pİanİ. COmmutare l'İnterruttOre a ChİaVe İn pOSİZİOne “2” e 

premere İl pulSante a baSCula dİ marCİa (29) SİnO al raggİungİmentO del pİanO 

deSİderatO; 
 

˙ dOpO aVer SganCİatO İl tİmOne, SpOStare manualmente la baSe faCendO 

preSa Sulla manİglİa dİ SOlleVamentO (30) e Sulla parte Centrale anterİOre 

(queSta OperaZİOne deVe eSSere eSeguİta da almenO due OperatOrİ). 

ATTENZIONE! QuandO Sİ Opera SenZa tİmOne dİ guİda İnSerİtO, OCCOrre 

preStare attenZİOne alle partİ del meZZO İn mOVİmentO COn partİCOlare rİferİmentO 

alle ZOne COn l'adeSİVO İndİCante İl perİCOlO dİ SChİaCCİamentO delle dİta e alla ZOna dİ 

traSmİSSİOne mOtOre. 
 

Sİ COnSİglİa dİ İmpugnare COn una manO la manİglİa dİ SOlleVamentO (30) e COn 

l'altra manO agİre Sul pulSante (29), eVİtandO Che neSSun OggettO eStraneO 

Venga a COntattO COn le partİ İn mOVİmentO. 
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È Sempre pOSSİbİle VerİfİCare lO StatO dİ CarİCa della batterİa COnSultandO İl led 

(28) durante la faSe dİ Salİta. 
 

Nella Seguente tabella VengOnO SpeCİfİCate le mOdalİtà dİ lettura del led dİ 

SegnalaZİOne CarİCa (28). 

 

COLORE LED STATO DI CARICA 

 

 
Verde 

Batterİa SuffİCİentemente CarİCa per İl 

nOrmale utİlİZZO del meZZO. 

 

 
Verde lampeggİante 

 
Batterİe İn StatO dİ rİSerVa. 

 
OCCOrre prOCedere alla rİCarİCa. 

 

 

Il mOntaSCale mObİle JOLLY é dOtatO dİ una batterİa CİClİCa (12 V □ 24 Ah) al 

pİOmbO İn aCİdO aSSOrbİtO Che nOn neCeSSİta dİ alCun İnterVentO dİ 

manutenZİOne. 
 

La batterİa COmpletamente CarİCa COnSente İl SuperamentO İn Salİta dİ 50 

pİanİ, COn CarİCO maSSİmO, ad una VelOCİtà dİ 15 gradİnİ al mİnutO. QuandO 

İl led dİ SegnalaZİOne CarİCa (28) İnİZİa a lampeggİare, la batterİa COnSente 

anCOra İl SuperamentO dİ 40 gradİnİ COn CarİCO dİ 130 Kg. 

Per mantenere COStante la CapaCİtà dİ CarİCa e le COndİZİOnİ dİ garanZİa Sİ COnSİglİa dİ 

Seguİre SCrupOlOSamente le Seguentİ İndİCaZİOnİ: 

˙ SOttOpOrre a rİCarİCa SOlO dOpO Che İl led dİ SegnalaZİOne CarİCa (28) İnİZİa a 

lampeggİare; effettuare prİma la rİCarİCa prOduCe un dannO İrreVerSİbİle 

all'aCCumulatOre, nOn rİCOnOSCİutO dalla garanZİa; 

˙ a CarİCa eSaurİta OCCOrre SOttOpOrre la batterİa ad un CİClO dİ rİCarİCa dİ 

almenO 12 Ore. 

 
 

Sİ COnSİglİa dİ eSeguİre la rİCarİCa durante le Ore nOtturne. 
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Per prOCedere alla rİCarİCa OCCOrre: 
 

 ̇ Che İl mOntaSCale Sİa VuOtO, nOn İmpegnatO alla CarrOZZİna; 
 

 ̇ Che la ChİaVe dell'İnterruttOre (27) Sİa İn pOSİZİOne OFF; 

˙ Che Sİ utİlİZZİ SOlamente İl CaVO dİ alİmentaZİOne (24), fOrnİtO aSSİeme al 

mOntaSCale, per İl COllegamentO tra la Spİna CarİCabatterİa (19) e la preSa dİ 

COrrente dİ rete; İn CaSO dİ danneggİamentO del CaVO d'alİmentaZİOne 

(24) è ObblİgatOrİa la SOStİtuZİOne İndİpendentemente dalla reSİdua 

funZİOnalİtà; per la SOStİtuZİOne rİVOlgeSİ ad un CentrO d'aSSİStenZa T.G.R.; 

˙  Che İl COllegamentO del CaVO dİ alİmentaZİOne (24) a preSe dİ COrrente dİ 

rete Sİa eSeguİtO tramİte preSe COn CİrCuİtO dİ terra e prOteZİOne a mOnte, 

COnfOrmİ aİ prOVVedİmentİ regOlamentatİ delle Vİgentİ leggİ; 

˙ eVİtare l'utİl İZZO dİ preSe multİple, prOlunghe O adattatOrİ prİVİ dİ 

apprOVaZİOne eIO Che nOn garantİSCanO la COntİnuİtà del CİrCuİtO dİ terra; nel 

dubbİO nOn İnterpOrre alCunChé tra la preSa dİ rete e İl CaVO dİ alİmentaZİOne 

(24) fOrnİtO aSSİeme al mOntaSCale; 

 ̇ Che la Spİna del CaVO dİ alİmentaZİOne Sİa COmpatİbİle COn la preSa dİ 
 

COrrente dİSpOnİbİle; 

˙ SOlleVare İl COperChİO Spİna ( 21) ed İnSerİre la preSa del CaVO dİ 

alİmentaZİOne (24) nella Spİna CarİCabatterİa (19) e la Spİna del CaVO dİ 

alİmentaZİOne nella preSa dİ COrrente dİ rete (dOpO aVer VerİfİCatO İ puntİ 

SOpradeSCrİttİ); 

˙  COmmutare l'İnterruttOre (22) nella pOSİZİOne “ ” (“O”): İl CarİCabatterİa Sİ 

attİVa faCendO aSSumere al led (18) una COlOraZİOne ARANCIO. 

 
 

Al termİne della faSe dİ rİCarİCa İl led CarİCabatterİa (18) dİVenta dİ COlOre Verde; 

COmmutare l'İnterruttOre (22) Su “ ” (“I”) quİndİ SCOllegare la Spİna e la 

preSa del CaVO dİ alİmentaZİOne (24), rİSpettİVamente dalla preSa dİ COrrente dİ 

rete e dalla Spİna CarİCabatterİa (19) e rİpOSİZİOnare İl COperChİO Spİna (21). 
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Nella Seguente tabella VengOnO SpeCİfİCate le mOdalİtà dİ lettura del led dİ 

SegnalaZİOne CarİCabatterİa (18). 

 

COLORE LED STATO DI CARICA 

 

 
AranCİO 

 

 
Il CarİCabatterİa è İn faSe dİ rİCarİCa. 

 
 
 
 
 
 

 
Verde 

 
Il CarİCabatterİa ha pOrtatO la CarİCa della 

batterİa a CİrCa 80% della prOprİa CapaCİtà dİ 

CarİCa: è COnSİglİabİle COntİnuare la faSe dİ 

rİCarİCa per un perİOdO dİ altre 4 Ore per pOrtare İl 

lİVellO dİ CarİCa allO StatO maSSİmO. Il tempO 

neCeSSarİO per eSeguİre COrrettamente un CİClO 

dİ rİCarİCa COrrİSpOnde ad almenO 12 Ore. 

 

 

Il CarİCabatterİa elettrOnİCO prOVVede a mantenere COStante l'erOgaZİOne dİ 

COrrente una VOlta raggİuntO İl maSSİmO lİVellO dİ CarİCa della batterİa. 
 

È ObblİgatOrİO tOglİere l'alİmentaZİOne al CarİCabatterİa entrO 24 Ore 

dall'İnİZİO della faSe dİ rİCarİCa. 

 
 

Durante la faSe dİ rİCarİCa della batterİa Sİ pOSSOnO VerİfİCare delle emİSSİOnİ dİ 

Onde elettrOmagnetİChe la Cuİ entİtà è COntenuta entrO İ lİmİtİ dİ tOllerabİlİtà Stabİlİtİ 

dalle Vİgentİ nOrme dİ rİferİmentO. 

 
 

Il CarİCabatterİa rİChİede una alİmentaZİOne dİ: 
 

230 V˜ □ 50 HZ □ 0,5 A 
 
 

 
ATTENZIONE! Prİma dİ aZİOnare O SpOStare İl mOntaSCale StaCCare İl 

CaVO dİ alİmentaZİOne dalla preSa a murO e dalla Spİna del mOntaSCale. 
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Se İl mOntaSCale mObİle JOLLY nOn funZİOna, VerİfİCare İ Seguentİ puntİ: 

˙ la ChİaVe dell'İnterruttOre (27) deVe eSSere İn pOSİZİOne“1” per İl 

funZİOnamentO COn tİmOne applİCatO, Oppure İn pOSİZİOne “2” per İl 

funZİOnamentO tramİte İl pulSante a baSCula (29); İn entrambİ İ CaSİ İl led 
 

(28) Sİ deVe attİVare; 

 ̇ l'İnterruttOre (22) deVe eSSere nella pOSİZİOne“ ” (“I”); 

 ̇ İl pulSante d'emergenZa (16) deVe eSSere nellO StatO dİ COnduZİOne led dİ 
 

StOp (10) aCCeSSO; 
 

 ̇ aSSİCurarSİ Che la leVa dİ COmandO (25) Sİa SOlleVata. 
 
 

Se İ puntİ preCedentİ SOnO VerİfİCatİ ed İl mOntaSCale nOn funZİOna, COntrOllare lO 

StatO deİ due fuSİbİlİ a lama (23) pOStİ Sul latO SİnİStrO della baSe; Se neCeSSarİO 

SOStİtuİrlİ COn altrİ aVentİ le medeSİme CaratterİStİChe: 
 

25 A □ 32 V 
 

2 A □ 32 V 
 
 

 
Sİ raCCOmanda dİ nOn İnVertİre la pOSİZİOne deİ fuSİbİlİ; per la COrretta pOSİZİOne fare 

rİferİmentO all'adeSİVO applİCatO İn prOSSİmİtà deglİ SteSSİ. È SuffİCİente Che unO 

deİ due fuSİbİlİ Sİa fuSO per İnİbİre İl funZİOnamentO del meZZO. 

Se durante la faSe dİ rİCarİCa dell'aCCumulatOre, İl led (18) nOn Sİ aCCende, 

VerİfİCare: 

˙ lO StatO deİ 2 fuSİbİlİ (20) all'İnternO della Spİna CarİCabatterİa (19); Se 

neCeSSarİO SOStİtuİrlİ COn fuSİbİlİ da 1,6 A □ 250 V dİmenSİOne 5 X 20 tİpO 

rİtardatO. 

Per la SOStİtuZİOne OCCOrre Sfİlare İl COperChİO fuSİbİle (pOStO Sulla preSa 

SteSSa İn prOSSİmİtà del COnnettOre dİ terra) eSerCİtandO Sull'appOSİta 

SCanalatura una leggera preSSİOne VerSO l'eSternO; prOCedere alla 

SOStİtuZİOne e rİpOrre İl COperChİO; 

˙  Che l'İnterruttOre (22) Sİa nella pOSİZİOne “ ” (“O”): CarİCabatterİa abİlİtatO al 

funZİOnamentO, mOntaSCale İnabİlİtatO al funZİOnamentO. 
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Durante le OperaZİOnİ dİ manutenZİOne aSSİCurarSİ Sempre Che: 

 
 ̇ İl CaVO dİ alİmentaZİOne Sİa SCOllegatO; 

 
 ̇ la ChİaVe dell'İnterruttOre a ChİaVe (27) Sİa İn pOSİZİOne “OFF” COn İl led 

 
(28) İnattİVO. 

 
 

 
Per garantİre la perfetta effİCİenZa del meZZO è neCeSSarİO: 

 
 ̇ VerİfİCare la COndİZİOne deİ CİngOlİ; 

˙  COntrOllare Che neSSun COrpO eStraneO Venga a COntattO COn glİ elementİ 

dİ traSmİSSİOne, pOnendO partİCOlare attenZİOne alla ZOna COntraddİStİnta 

dall'adeSİVO İndİCante İl perİCOlO dİ SChİaCCİamentO delle dİta; 

˙ nOn SOttOpOrre İl meZZO ad utİlİZZO İmprOprİO; utİlİZZare İl meZZO SOlamente per le 

OperaZİOnİ deSCrİtte nel preSente manuale; 

 ̇ rİmuOVere lO SpOrCO dalle SuperfİCİ eSterne attraVerSO un pannO umİdO. 

Per queSta OperaZİOne è neCeSSarİO utİlİZZare detergentİ e dİSİnfettantİ 

neutrİ, Che nOn aggredİSCanO le SuperfİCİ metallİChe e plaStİChe del meZZO 

(ad eSempİO: tİmOne, Carena, eCC...). La pulİZİa deİ CİngOlİ deVe eSSere 

eSeguİta eSCluSİVamente COn pannO umİdO SenZa l'utİlİZZO dİ altre SOStanZe. 

NOn utİlİZZare aCqua COn temperatura SuperİOre aİ 40 C. NOn utİlİZZare 

maCChİne per la pulİZİa a gettO COntİnuO. ASCİugare İl tuttO COn pannO 

aSCİuttO. Prİma dİ utİlİZZare İl meZZO aSSİCurarSİ Che İ CİngOlİ SİanO 

perfettamente aSCİuttİ; 

 ̇ rİSpettare glİ İnterVentİ dİ manutenZİOne perİOdİCİ preSSO İ Centrİ 
 

autOrİZZatİ T.G.R., SeCOndO le CadenZe dİ prOgrammaZİOne İndİCate 

al CapİtOlO 16. 

 
 

RİCOrdİamO Che per glİ İnterVentİ dİ manutenZİOne Ordİnarİa e StraOrdİnarİa, OCCOrre 

rİVOlgerSİ preSSO İ Centrİ autOrİZZatİ T.G.R.. 

Le SOle OperaZİOnİ dİ manutenZİOne Ordİnarİa COnSentİte all'utİlİZZatOre 

SOnO le Seguentİ: 

˙ SOStİtuZİOne del fuSİbİle a lama (23) COn fuSİbİlİ dİ SteSSO ValOre, COme 

deSCrİttO nel CapİtOlO preCedente; 

 ̇ SOStİtuZİOne deİ fuSİbİlİ preSentİ all'İnternO della Spİna CarİCabatterİa (19) 
 

COn fuSİbİlİ İn VetrO da 1,6 A □ 250 V dİmenSİOne 5 X 20 tİpO rİtardatO. 
 

 ̇ la pulİZİa del meZZO SOpra deSCrİtta; 
 

˙ le VerİfİChe del SİStema d'emergenZa e del pulSante frenO dİ SeguİtO 

deSCrİtte. 
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Al fİne dİ atteStare İl COrrettO funZİOnamentO del SİStema d'emergenZa, 

COnSİglİamO dİ eSeguİre una VerİfİCa dellO SteSSO COn CadenZa Settİmanale. È 

neCeSSarİO eSeguİre tale OperaZİOne İn pİanO e COn mOntaSCale prİVO 

dİ CarrOZZİna applİCata. 

AttİVare İl meZZO (Vedİ Cap. 5) e premere unO deİ due pulSantİ dİ marCİa (14l15) 

pOStİ Sul manubrİO; quİndİ, COn İl mOntaSCale İn mOVİmentO, premere İl puSante 

d'emergenZa (16). 
 

In queSta COndİZİOne  İl  meZZO  Sİ deVe arreStare, anChe COntİnuandO a mantenere 

premutO İl pulSante dİ marCİa. 

 
 

N. B.: İl SİStema d' emergen Za fun ZİOna COrrettamente SOl O Se 

COntempOraneamente all'arreStO del meZZO Sİ VerİfİCa lO SpegnİmentO 

del led dİ StOp (10). 

 
 

 

AnalOgamente a quantO eSpOStO per İl SİStema d'emergenZa, è COnSİglİabİle 

eSeguİre la prOVa per la VerİfİCa del COrrettO funZİOnamentO del pulSante frenO 
 

(17) da eSeguİrSİ İn pİanO. 
 
 

 
Il pulSante funZİOna COrrettamente Se, agendO SullO SteSSO, Vİene prOdOttO un 

CaratterİStİCO rumOre metallİCO. È neCeSSarİO COndurre tale prOVa COn 

l'İnterruttOre d'emergenZa İn entrambİ glİ Statİ dİ funZİOnamentO. 

 
 

Nel CaSO İn Cuİ almenO una delle due VerİfİChe abbİa datO eSİtO negatİVO, 

OCCOrre fare reVİSİOnare İl meZZO preSSO un CentrO d'aSSİStenZa 

autOrİZZatO T.G.R.. 

 
 

ATTENZIONE! Per Ognİ İnterVentO dİ manutenZİOne StraOrdİnarİa, 

rİparaZİOne e reVİSİOne, OltreChé dİ manutenZİOne Ordİnarİa dİVerSa da 

quellİ SOpra İndİCatİ, OCCOrre rİVOlgerSİ aİ Centrİ dİ aSSİStenZa autOrİZZatİ 

T.G.R.. 
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Per garantİre la perfetta effİCİenZa del meZZO, è neCeSSarİO Seguİre 

SCrupOlOSamente İl prOgramma dİ manutenZİOne Ordİnarİa COn CadenZa 

annuale, da effettuare preSSO İ nOStrİ Centrİ dİ ASSİStenZa. 

 
 

Per COntattare İl CentrO d'aSSİStenZa T.G.R. rİVOlgerSİ dİrettamente a: 
 

T.G.R. S.r.l. 
 

Vİa LOmbardİa 12 

OZZANO EMILIA (BO) □ ITALY 

Tel. +39 051□65 23 511 
 

FaX +39 051□79 82 38 
 

E□Maİl: tgr@tgr.İt 
 
 

 
Oppure all'agente rappreSentante, Che fOrnİrannO le İnfOrmaZİOnİ Sul CentrO 

d'aSSİStenZa teCnİCa autOrİZZatO T.G.R. pİù VİCİnO a VOİ. 

 
 

Glİ İnterVentİ preVİStİ SOnO: 
 

 ̇ VerİfİCa funZİOnale İmpİantO elettrİCO; 
 

 ̇ COntrOllO effİCİenZa del CarİCabatterİa; 
 

 ̇ VerİfİCa del funZİOnamentO deglİ İnterruttOrİ; 
 

 ̇ VerİfİCa gradO d'effİCİenZa del mOtOre; 
 

 ̇ VerİfİCa VİSİVa İntegrİtà del telaİO; 
 

 ̇ VerİfİCa uSura ruOte; 
 

 ̇ VerİfİCa uSura CİngOlİ; 
 

 ̇ VerİfİCa gradO dİ effİCİenZa del dOppİO blOCCO dİ SİCureZZa; 
 

 ̇ VerİfİCa gradO dİ effİCİenZa del blOCCOISblOCCO delle ruOte; 
 

 ̇ VerİfİCa funZİOnale e pulİZİa della traSmİSSİOne meCCanİCa; 
 

 ̇ VerİfİCa d'uSura della tappeZZerİa e dell'İmbOttİtura del pOggİateSta; 
 

 ̇ pulİZİa e dİSİnfeZİOne a freddO del pOggİateSta. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
24 

MeSİ 
 
 
 

 
TİmbrO e Fİrma del CentrO AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

 
36 

MeSİ 
 
 
 

 
TİmbrO e Fİrma del CentrO 

AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
48 

 
60 

MeSİ MeSİ 

 

 
TİmbrO e Fİrma del CentrO 

 

 
TİmbrO e Fİrma del CentrO 

AutOrİZZatO AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

 
Data........................ 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
72 

 
84 

MeSİ MeSİ 

 

 
TİmbrO e Fİrma del CentrO 

 

 
TİmbrO e Fİrma del CentrO 

AutOrİZZatO AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

 
Data........................ 
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MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TİmbrO e Fİrma del CentrO AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

TİmbrO e Fİrma del CentrO 

AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TİmbrO e Fİrma del CentrO AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

TİmbrO e Fİrma del CentrO 

AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TİmbrO e Fİrma del CentrO AutOrİZZatO 

 
Data........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

TİmbrO e Fİrma del CentrO 

AutOrİZZatO 

 
Data........................ 
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Aİ prOprİ Clİentİ dİrettİ Che SİanO COnSumatOrİ, la T.G.R. preSta garanZİa dİ 24 meSİ dalla 

data dİ COnSegna del bene (d. lgS 24I2002 e Dİr. CE 1999I44). 

Il COnSumatOre deVe, a pena dİ deCadenZa, denunCİare alla T.G.R. İl dİfettO dİ 

COnfOrmİtà entrO due meSİ dalla SCOperta. 

La garanZİa rİguarda la COnfOrmİtà del bene al COntrattO e nOn Sİ applİCa alle 

partİ e COmpOnentİ deStİnatİ ad uSura per la lOrO natura e deStİnaZİOne. 

 
 

La garanZİa nOn Opera, İnOltre, nel CaSO dİ: 

 ̇ utİlİZZO dİSfOrme, nOn COnfOrme O dİVerSO dalle preSCrİZİOnİ, aVVertenZe e 

İStruZİOnİ SpeCİfİCate nel preSente manuale d'uSO e manutenZİOne; 
 

 ̇ mOdİfİChe, rİparaZİOnİ O manOmİSSİOnİ eSeguİte Sul bene dal COnSumatOre O da 

perSOnale nOn autOrİZZatO da T.G.R.. 

 
 

 

La preSente garanZİa, deStİnata eSCluSİVamente aglİ aCquİrentİ nOn 

COnSumatOrİ, nOn rİentra nella garanZİa legale dİ Cuİ al DeCretO legİSlatİVO 

n. 24 del 2 febbraİO 2002, né COStİtuİSCe garanZİa COnVenZİOnale da parte della 

T.G.R. aİ SenSİ dell'art. 1519¯bİS, lettera e, né dell‘art. 1519¯SeptİeS, del COdİCe 

CİVİle. 

I nOStrİ appareCChİ SOnO garantİtİ per la durata dİ 24 meSİ COntrO qualSİaSİ 
 

dİfettO del materİale dİ fabbrİCaZİOne. 

 ̇ La data d'İnİZİO della garanZİa COrrİSpOnde alla data dİ COnSegna 

all'utİlİZZatOre fİnale. 
 

 ̇ Le SpeSe dİ traSpOrtO e d'İmballaggİO SOnO a CarİCO del Clİente. 

 ̇ La garanZİa nOn dà maİ e İn neSSun CaSO dİrİttO a rİSarCİmentO dİ dannİ ed 

İntereSSİ. 
 

 ̇ Sulle partİ SOStİtuİte deCOrre un'ulterİOre garanZİa dİ 6 meSİ. 
 
 

 
La garanZİa deCade: 

 ̇ per l'utİlİZZO nOn COnfOrme alle preSCrİZİOnİ, aVVertenZe ed İStruZİOnİ 

SpeCİfİCate nel preSente manuale d'uSO e manutenZİOne; 
 

 ̇ a SeguİtO dİ manOmİSSİOnİ, mOdİfİChe, manutenZİOnİ nOn autOrİZZate da 
 

T.G.R.. 
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La garanZİa deCOrre dalla data dİ COnSegna all'utİlİZZatOre fİnale, 

rİpOrtata Sul mOdulO dİ EduCaZİOne all'USO, Che deVe eSSere quİndİ 

eSİbİtO per la rİChİeSta d'İnterVentO İn garanZİa. 

II  17  GARANZIA 

 
 

 
La garanZİa nOn COpre: 

 
˙ partİ e COmpOnentİ deStİnatİ ad uSura per lOrO natura O deStİnaZİOne; dalla 

garanZİa è eSCluSa la batterİa. Per una COrretta rİCarİCa della SteSSa Vedİ 

Cap. 13. 

 
 

Il preSente manuale deVe eSSere COnSerVatO dal prOprİetarİO e Va unİtO 

all'appareCChİO per eSerCİZİO della garanZİa. 
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APPENDICE AL MANUALE JOLLY STANDARD 

 
Rispetto a quanto contenuto all’interno del presente Manuale d’uso e manutenzione, sono 
stati introdotti alcuni importanti aggiornamenti nel montascale. 

Questa appendice costituisce quindi parte integrante del Manuale e deve essere letta con 
pari attenzione poiché contiene estensioni e rettifiche rilevanti. 

Le modificazioni consentono un più efficiente funzionamento e una più ergonomica 
manovra del montascale. 

 
Integrazione CAP.2 COMPONENTI  

INTERRUTTORE A CHIAVE (27) 
L’interruttore a chiave (27), precedentemente posto sulla base in prossimità della maniglia 
di sollevamento (30), è ora applicato sul lato sinistro del timone di guida (8), come di 
seguito illustrato. 

 
L’interruttore a chiave identificato dall’adesivo come sopra illustrato, ha ora solamente due 
posizioni “O” e “׀” la cui funzione è quella di abilitare il funzionamento del montascale 
tramite i comandi presenti sul manubrio (1). 

Per il funzionamento senza timone applicato, con il pulsante a bascula di marcia (29), fare 
riferimento alle istruzioni contenute all’interno della presente appendice. 
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Integrazione CAP.4 SIMBOLOGIA 

29 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’adesivo identifica il pulsante a 
bascula di marcia (29), fornendo 
indicazioni sul senso della marcia e la 
condizione di riposo. 

Identifica il LED 
segnalazione (28), 
che fornisce 
informazioni sullo 
stato di carica 
della batteria e sul 
funzionamento del 
mezzo. 

 
INTERRUTTORE (22)  

(22) è stato eliminato. 
 

 
 
 

 

Questo adesivo viene sostituito da quello sotto riportato. 
 
 
 
 

A) Identifica la spina caricabatteria (19) e fornisce 
indicazioni sull’alimentazione del caricabatteria e sulle 
caratteristiche dei fusibili in vetro (20). 

B) Identifica il LED caricabatteria (18) attivo durante la 
fase di ricarica. Il colore arancio (b2) indica che la batteria 
è in fase di ricarica, mentre il colore verde (b1) indica che 
la ricarica è ultimata. 
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Attenzione! Per azionare il montascale è necessario scollegare il cavo di alimentazione (24) 
dalla spina caricabatteria (19). 

L’interruttore  (22) è stato eliminato. Per abilitare la marcia è necessario seguire le 
istruzioni sotto riportate. 

Azionamento con timone applicato 

Per accendere il mezzo è necessario che: 

 il timone di guida sia correttamente inserito e la leva di comando sicurezza (25) sia 
sollevata.

 l’interruttore a chiave (27), sia posto in posizione “ ׀”

 il pulsante d’emergenza (16) sia in posizione di conduzione (non premuto)

Quando tutte le condizioni sono verificate il LED segnalazione carica (28), si accende 
inizialmente nella colorazione rossa , quindi trascorsi alcuni istanti assume la colorazione 
verde per segnalare che il sistema funziona correttamente. 

È possibile avviare la marcia tramite i pulsanti salita/discesa (14/15), solamente ad 
accensione ultimata e quando il LED diventa di colore verde. Qualora vengano impartiti i 
comandi prima del completamento della fase di accensione, questa circostanza viene 
riconosciuta come potenziale condizione di anomalia; la marcia pertanto non si avvia. 

 
Azionamento dalla base senza timone applicato 

Tale funzione è da utilizzarsi esclusivamente in assenza del timone di guida (8), ad 
esempio per caricare il mezzo in auto (vedi cap.12). 

In questa situazione per avviare la marcia è sufficiente premere il pulsante a bascula di 
marcia (29) nella direzione voluta. Tra l’avvenuta pressione e l’avvio della marcia 
trascorrono alcuni secondi. Prima che la marcia venga avviata il LED segnalazione (28) 
assume una colorazione rossa, poi dopo alcuni istanti diventa di colore verde e 
contemporaneamente si avvia la marcia. 

AVVERTENZE: 
Qualora il pulsante a bascula (29) dovesse essere premuto a mezzo acceso dal timone, il 
comando verrebbe riconosciuto come condizione di anomalia. 

 
Modalita’ di lettura del LED di segnalazione (28) 

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni trasmesse dal LED segnalazione. 
 

 COLORE LED CONDIZIONE 

1. Rosso e dopo pochi istanti verde 
fisso 

Corrisponde alla fase di accensione del mezzo. 

2. Verde con timone applicato Il mezzo è acceso. 

3. Verde senza timone applicato È stata avviata la marcia tramite il pulsante a 
bascula di marcia (29) 
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4. Rosso lampeggiante in modo 
uniforme 

La batteria è entrata nella condizione di riserva. 

Occorre procedere alla ricarica. Vedi cap.13 

5. Lampeggiante alternativamente due 
rossi / un verde. 

 Il sistema ha rilevato un’anomalia, che tuttavia 
consente la possibilità di eseguire la discesa a 
velocità ridotta. Provare a spegnere e 
riaccendere.

 Accertarsi di non aver premuto il pulsante a 
bascula di marcia (29), con mezzo acceso dal
timone. Provare a spegnere e riaccendere. 

6. Rosso lampeggiante con due 
lampeggi prima della pausa 

 la batteria è scarica e il mezzo si arresta, 
occorre procedere alla ricarica. 

 Verificare lo stato del fusibile da 25A (23), se 
necessario sostituirlo con altro avente le 
medesime caratteristiche. 

7. Rosso fisso  Sono stati premuti entrambi i pulsanti di 
marcia al timone (14/15). La marcia viene 
arrestata. Per riavviare la marcia è necessario 
rilasciare entrambi i comandi ed impartire il 
comando nella direzione voluta. 

 Il sistema ha rilevato un’anomalia, che non 
consente il proseguo della marcia. 

8. Rosso lampeggiante con un 
lampeggio prima della pausa 

 È stato premuto un pulsante di marcia (14/15), 
prima della avvenuta accensione del mezzo da 
timone. Rilasciare il pulsante e ripetere il 
comando. Se al rilascio del comando la 
situazione non si ripristina, significa che è 
intervenuta un’anomalia che non consente il 
proseguo della marcia. 

9. Rosso lampeggiante in maniera non 
uniforme con sequenze di 
lampeggio diverse rispetto a quanto 
sopra riportato 

È intervenuta un’anomalia che non consente di 
proseguire con la marcia. 

Nel caso in cui non sia possibile proseguire la marcia secondo la normale procedura, 
non insistere nell’utilizzo e contattare un centro d’assistenza autorizzato. 

 
Integrazione CAP.7-11 AGGANCIAMENTOESGANCIAMENTODELLACARROZZINA  

 

Il montascale è stato dotato di una pedaliera, applicata sulla parte 
posteriore del timone di guida (8). Essa serve ad agevolare la fase 
di aggancio del timone alla base del montascale quando la 
carrozzina è applicata al timone. Permette di sollevare la 
carrozzina con il minimo sforzo ed esercitando una minima 
pressione con il piede sulla pedaliera. 
Per il corretto utilizzo della pedaliera posteriore occorre seguire 
le istruzioni aggiuntive qui sotto riportate. 

Fig. 1  
 
 
 
 
 
 

 
Pedaliera 
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Fig. 2 

Aggancio della carrozzina  

Dopo aver sganciato il timone di guida ed aver eseguito 
l’aggancio della carrozzina, come descritto al cap. 7 del manuale, 
abbassare con la mano la pedaliera posteriore, assicurandosi che 
nessun corpo estraneo si frapponga nel raggio di azione della 
pedaliera stessa. 

Procedere alla fase di aggancio del timone. Attraverso un’azione 
congiunta fare leva con il piede sulla pedaliera posteriore e 
tirare a sé il timone facendo presa sul manubrio (fig. 2) sino ad 
aggancio avvenuto, come indicato al cap. 7. 

Infine sollevare la pedaliera posteriore e riportarla nella 
posizione verticale (fig. 1). 

 
Sganciamento della carrozzina  

 
Per la fase di sganciamento della carrozzina, abbassare la pedaliera posteriore e sbloccare 
il timone. Tenendo le mani sul manubrio sospingere in avanti il timone stesso oltre la 
propria verticale, agendo contemporaneamente sia sulla pedaliera sia sul manubrio. 

Eseguire lo sganciamento della carrozzina come descritto al cap. 11 del manuale, 
riagganciare il timone e sollevare la pedaliera posteriore in modo da riportarla nella sede 
verticale (fig. 1). 

AVVERTENZE: 

 Durante la fase di movimentazione della pedaliera posteriore è necessario che 
nessun corpo estraneo si frapponga nel raggio di azione della pedaliera.

 Con la pedaliera abbassata, nella fase di aggancio del timone, porre attenzione a 
non frapporre gli arti inferiori in corrispondenza del punto di arrivo della 
pedaliera.

 Prima di procedere alla fase di salita/discesa, assicurarsi che la pedaliera posteriore 
sia stata sollevata e riposizionata in verticale (fig. 1). E’ assolutamente vietato 
eseguire la marcia su scale con la pedaliera abbassata.

 
Integrazione CAP. 10 CONDIZIONE DI EMERGENZA  

 
Il pulsante sblocco freno (17) deve essere utilizzato esclusivamente, in condizioni di 
emergenza, che rendano impossibile il proseguo della marcia secondo la normale 
procedura. 
Il pulsante sblocco freno è attivo con mezzo spento (LED segnalazione carica (28) inattivo) 
Per poter avviare la discesa di emergenza è necessario premere il pulsante di emergenza 
(16), quindi premere il pulsante sblocco freno (17) fino al raggiungimento del punto di 
massima stabilità o del pianerottolo sottostante. 

È possibile arrestare la discesa in qualsiasi momento rilasciando il pulsante. 
 

AVVERTENZE: 

Mantenere sempre il timone correttamente applicato, con la leva di sicurezza (25) in 
posizione sollevata. 
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Integrazione CAP. 14 RICERCA GUASTI 

Integrazione CAP. 15 MANUTENZIONE 

 

 
Rispetto al contenuto del manuale occorre effettuare la ricarica della batteria solamente 
quando il LED di segnalazione (28), assume la colorazione rosso lampeggiante uniforme. 

L’interruttore  (22) è stato eliminato, quindi per attivare la ricarica (dopo aver 
verificato le indicazioni contenute all’interno del CAP. 13) è sufficiente inserire la presa del 
cavo d’alimentazione (24) nella spina caricabatteria (19) e la spina del cavo d’alimentazione 
nella presa di corrente di rete 
Le funzioni del mezzo vengono disabilitate automaticamente ed il LED caricabatteria (18) 
assume una colorazione arancio che segnala l’inizio della fase di ricarica. 
Al termine della fase di ricarica il LED caricabatteria (18) diventa di colore verde, 
scollegare quindi il cavo di alimentazione (24) dalla la spina caricabatteria (19). 

 

 

 

PROBLEMA SOLUZIONE 

Dopo alcuni secondi 
dall’inizio della fase di 
ricarica il LED 
caricabatteria (18) da 
arancio diventa verde. 

 Scollegare il cavo di alimentazione (19) e verificare lo 
stato del fusibile da 25A (23). 

 La batteria è particolarmente scarica (<10V). In tale 
condizione si avvia la fase di desolfatazione, che termina 
dopo circa 30 minuti, al termine dei quali il LED 
assume la colorazione arancio per segnalare l’avvio della 
normale ricarica. Se il LED NON diventa arancio 
contattare il centro di assistenza autorizzato TGR. 

 

Rispetto al contenuto del manuale, alla pressione del pulsante di emergenza si deve 
verificare lo spegnimento sia del LED di stop (10), sia del LED di segnalazione (28). 

 
Il pulsante sblocco freno (17), deve essere attivo solamente in condizione di mezzo spento. 

 
Qualora dovessero verificarsi condizioni non rispondenti ai comandi impartiti, e/o non 
riportate né all’interno del manuale né all’interno della presente appendice, si fa 
espresso divieto di proseguire con l’utilizzo del mezzo. Contattare immediatamente un 
centro d’assistenza tecnico autorizzato TGR. 
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