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CODICE MANUALE

in qualsiasi momento.

DATE ____________ APPROVED ____________

MONTASCALE MOBILE

A CINGOLI T09 "ROBY"



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ "CE"
CE DECLARATION OF CONFORMITY

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG “CE”

Il costruttore:
The Manufacturer:

Der Hersteller:

Via Parri n. 7, 42045 Luzzara (R.E.) ITALY
Tel. 0522/970666 r.a. Fax 0522/970919

dichiara sotto la sua sola responsabilità che il montascale mobile a cingoli per il trasporto di
persona in carrozzina modello:
- declares on its own responsibility that the mobile Stairclimbers for the transport of person on wheelchair model:

- erklärt unter eigener und ausschließlicher Haftung, dass der mobile Treppenlift mit Laufkette für den Transport

von Personen im Rollstuhl Modell geeignet ist:

T09

è conforme alle seguenti Direttive Europee:
comply with the following European Directives

folgenden Richtlinien entspricht:

�

dalla direttiva CE 92/31

Richtlinie 89/336 elektromagnetische Verträglichkeit zuvor Richtlinie CE 92/31

� Direttiva 93/42 "Dispositivi Medici" (Categoria I)
Directive 93/42 "Medical Devices" (Category I)

Richtlinie 93/42 medizinische Geräte (Kategorie 1)

Il Legale rappresentante
The President

Geschäftsführerin

Ing. Pier Franco Linari

Luzzara,

VIMEC S.r.l.
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USO E MANUTENZIONE

PER LAVORARE CON SICUREZZA

ATTENZIONE

Questo simbolo accompagna alcune istruzioni essenziali per la sicurezza

La osservanza di queste istruzioni non esime dal rispetto di tutte le rimanenti.

Leggere con attenzione questo manuale prima di procedere al montaggio, all’avviamento, all’uso e manutenzione
della macchina.
La migliore prevenzione per gli infortuni è l’attenzione e la prudenza durante l’uso della macchina.
Rispettare le informazioni fornite dalle targhette di ogni tipo applicate alla macchina.
Provvedere immediatamente alla sostituzione delle targhette danneggiate.
L’intervento sulla macchina per operazioni che non siano di normale uso, è riservato ad operatori professionali.
Rispettare il livello di competenza indicato per le diverse attività con riferimento ai seguenti simboli:

O Operatore addestrato

OC

OS Operatore specializzato incaricato dal fabbricante

Lamacchina deve sempre essere condotta da una personaADULTA, informata di tutte le funzioni operative

e delle precauzioni previste dal presente manuale.
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I - 42045 LUZZARA (RE)
Via Parri, 7 - Tel. 0522/970666 - Fax. 0522/970918

Tipo/Type/Type/Typ/Tipo T09

Matr./Num./Serial Nr/Fabrik. Nr/Matr N° _ _ _

Anno Fabbr./Produit en/Years/Bajahr/Año _ _ _ _

Port./Capac./Load/Tragfah./Carga util Kg 130

Alim./Alim./Power/Spe./Alim. (V/A/Hz) 24 / 50 /

Basam./Carter/Base/Unterg./Basam. Kg 37

Man./Guidon/Handl./Lenk./Manil. Kg 10

Matr./Num./Serial Nr/Fabrik. Nr/Matr.

_ _ _ _

Matr./Num./Serial Nr/Fabrik. Nr/Matr.

_ _ _ _

Port./Capac./Load/Tragfah./Carga util

130 kg

7501048

1) DATI DI IDENTIFICAZIONE MACCHINA E COSTRUTTORE

2) SERVIZIO ASSISTENZA

TIMBRO RIVENDITORE E RIFERIMENTO PER L'ASSISTENZA TECNICAAUTORIZZATA
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FIG. 1

FIG. 3

FIG. 2

3) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

3.1) Descrizione

Basamento - Fig. 1/a

Si compone di:
- struttura portante in lega leggera;
- protezioni in plastica.
Contiene:
motore;
organi di trasmissione;
cingoli;
ruote per il trasferimento rapido in piano;
impianto elettrico;
batteria;
carica batteria bordo macchina.

Sul pannello comandi del basamento sono posti:

- leva per lo sgancio meccanico del timone (Fig. 2\a);
- spina per carica batteria (Fig. 2\b);
- connettore elettrico bipolare per il timone (Fig. 1/c);
- pulsante comando avanti/indietro basamento (Fig.
2/d);
- led indicazione stato di carica batteria (Fig. 2/c).

Timone - Fig. 3/a

Il timone ha le funzioni di aggancio della carrozzina
e di manovra dell'intera macchina sia sulle scale che
sui pianerottoli.
Sul timone sono alloggiati i principali comandi per la
conduzione del montascale mobile a cingoli.
Contiene:
- sistema di sicurezza meccanico di aggancio carroz-
zina (Fig. 3/c);
- traversa di aggancio carrozzina con bloccomeccanico
regolabile in altezza (Fig. 3/d);
- traversa di appoggio ruote della carrozzina (Fig.
3/e);

- poggiatesta regolabile (Fig. 3/b);
- connettore elettrico bipolare per il basamento (Fig.
3/f).

Il pannello comandi posto fra le maniglie (Fig. 4/f)
contiene:
- pulsanti di manovra avanti/indietro (Fig. 4\a);
- stop di emergenza (fungo rosso) (Fig. 4\b);
- indicatore visivo di pendenza (Fig. 4\c);
- spia stato di carica della batteria (Fig. 4\d):

Batteria scarica lampeggia;

Temperatura elevata motore lampeggia con fre-

quenza rapida;

Motore bloccato l ampegg ia con

frequenza doppia

rispetto alla tem-

peratura elevata

motore.

- chiave "ON/OFF" di accensione/spegnimento (Fig.
4/e).

Carica batteria bordo macchina

Ha la funzione di ricaricare la batteria dopo l’utilizzo del
montascale mobile a cingoli e di mantenere lo stato di
carica quando il montascale mobile a cingoli non viene
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utilizzato.
Le caratteristiche tecniche, le istruzioni di uso e
manutenzione sono riportate nel manuale allegato
al carica batteria.

3.2) Principali misure di sicurezza contro i rischi di

natura meccanica

Aggancio carrozzina al timone

- Pomelli di blocco delle leve di aggancio con richiamo
a molla (Fig. 6\a).
- Volantino di blocco della traversa di aggancio carroz-
zina (Fig. 6\c).
- Volantino di serraggio (Fig. 6/b).

3.3) Principali misure di sicurezza contro i rischi

di ribaltamento

- Indicatore ottico di massima pendenza superabile
(Fig. 4\c).

3.4) Targhe di avvertimento e di obbligo

La macchina è provvista di targhette adesive di
avvertimento e di obbligo:
- Obbligo di allacciare le cinture di sicurezza.
- Obbligo di impugnare con entrambe le mani il timone
durante il funzionamento della macchina.
- Divieto di abbandonare il veicolo carico.
- Informazioni per il caricamento della carrozzina.

3.5) Posizione di lavoro

In tutte le fasi operative il conducente deve trovarsi dietro
al timone impugnando saldamente le maniglie (Fig.
4/f).

3.6) Stato di fornitura

- Basamento (Fig. 1\a).
- Timone di manovra (Fig. 3\a).
- Cavo di carica (Fig. 5/a).

3.7) Direttive di riferimento

La macchina è conforme alle seguenti norme:

DIRETTIVA 93/42/CEE

Concernente i dispositivi medici.

DIRETTIVA 89/336

Direttiva CE 92/31.

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 4
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4) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impianto di trazione

Cinghia dentata con cingoli in gomma HTD-8M

Pulegge motrici z=40

Sistema meccanico tendi cinghie

Ruote folli per il trasferimento in piano n° 4 ruote su cuscinetti a sfere

- Prestazioni

Senso di marcia Avanti/Indietro

Velocità (salita/discesa) 5 m/min.

Capienza 1 persona con carrozzina

Portata 130 kg

Caratteristiche geometriche della scala Vedi Fig. 8

- Condizioni ambientali

Temperatura 0° ÷ +45°C

Umidità massimo 90%

- Ingombri

Corpo macchina Vedi Fig. 7

Timone Vedi Fig. 7

- Massa

Corpo macchina kg 37

Timone kg 10

- Impianto Elettrico

Motore c.c. Brushless 24V

Assorbimento 25 A

Carica batteria bordo macchina 220V c.a. 50 Hz, 24V c.c. 3A

Batteria sigillata con elettrolita gelatinoso 24V 12 Ah

Tempo di ricarica batteria 8 ore a batteria completamente scarica

Fusibile 40 A

- Comandi

Pulsante marcia (avanti/indietro) temporizzato Ritardo 1 secondo

Pulsante di stop di emergenza a ritenuta

- Segnalazioni

Segnalatore luminoso dello stato di carica della batteria

Segnalatore ottico di pendenza a gravità
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FIG. 7

5) USI PREVISTI E NON PREVISTI DELLA MACCHINA

5.1) Usi previsti

Il montascale mobile a cingoli Mod. T09, è destinato al trasporto di persone disabili in carrozzina manuale di
tipo a ruote grandi posteriori su scale aventi le seguenti caratteristiche:

- Ambiente: Interno/esterno
- Gradini: Paralleli, senza rivestimenti
- Pendenza: Massimo 35° (Fig. 8/�)
- Alzata: Massima 180 mm, minimo 100 mm (Fig. 8/A)

- Conduttore: Sempre presente e con le seguenti caratteristiche:

mente, a conoscenza del funzionamento dell'appa-
recchio e delle istruzioni di uso e manutenzione.

5.2) Usi non previsti

Usi non previsti Inconvenienti

Impiego su scale con pendenza superiore a 35°: Instabilità, slittamento cingoli
Impiego su gradini con alzata superiore a 180 mm: Instabilità, slittamento cingoli
Impiego su gradini con alzata inferiore a 100 mm: Slittamento cingoli
Impiego su gradini con raggio di raccordo bordo scalino superiore a 20 mm: Slittamento cingoli
Guida da parte di un operatore non idoneo: Instabilità
Trasporto carrozzine EN12184 non idonee A ÷ B
Trasporto di persone o cose non sedute in carrozzina
Impiego su scala in presenza di acqua, neve o ghiaccio: Instabilità, slittamento cingoli

Impiego su scala con gradini non paralleli: Instabilità, ribaltamento laterale

ATTENZIONE: NON APPORTARE MODIFICHE PER OGNI TIPO DI USO
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FIG. 8

6) TRASPORTO

6.1) Movimentazione

Il trasporto della macchina smontata può avveniremanual-
mente per brevi tratti o per operazioni di carico/scarico.
Il basamento deve essere trasportato utilizzando le
apposite maniglie alle sue estremità (Fig. 9\a e b).

Massa del basamento completo di batteria:

- kg 37

Massa del timone:

- kg 10

Il sollevamento manuale del basamento, per motivi

ergonomici, potrebbe richiedere l’intervento di due

persone.

6.2) In caso di non utilizzo

- Ricoverare la macchina in un ambiente asciutto.
- Possibilmente proteggere la macchina dalla polvere
ricoprendola.
- Non lasciare la macchina esposta agli agenti atmo-
sferici.

6.3) Posizione del centro di massa (Fig. 10\a)

Si trova tra manubrio e basamento, considerando in
posizione di blocco timone e basamento.

7) PREPARAZIONE PER LA MESSA IN SERVIZIO

7.1) Fasi preliminari all’installazione

Prima di procedere all’installazione, leggere atten-

tamente il presente manuale.

Apertura dell’imballo

- Tagliare con una lama la pellicola protettiva. Non
strappare né riscaldare in alcun modo l’imballo.

- .

- Pulire la macchina eliminando ogni residuo di imballo
e polvere.

7.2) Smaltimento del materiale di imballo

Rivolgersi ad una Ditta autorizzata per il ritiro e lo
smaltimento dei residui di imballo.

FIG. 9

FIG. 10
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7.3) Controlli preliminari

Controlli da eseguire prima della messa in servi-

zio.

Competenza: OS - Operatore specializzato incari-

cato dal fabbricante.

ORGANO CONTROLLATO:

RISULTATO DEL CONTROLLO

Timone:

- Pomoli (Fig. 6/a):
Scorrevolezza, ritorno sicuro in posizione di blocco.
- Cinture di sicurezza:

- Comandi:
Avviamento congruente ai comandi;
Corretta temporizzazione dei comandi;

- Segnalazioni:
;
.

Corpo macchina:

- Carica batteria:
Tensione e frequenza di rete conformi ai valori previsti
nel paragrafo 7.5.

7.4) Condizioni ambientali del luogo di utilizzo

- Temperatura: Da 0 °C a +45 °C
- Umidità: Max 90%

7.5) Allacciamento elettrico

Il cavo di alimentazione del carica batteria è del tipo
3x1,5 mm2 (numero poli x sezione).
L’utente dovrà collegare il carica batteria ad una linea
conforme alle norme vigenti per gli impianti elettrici ad
uso civile, dotata di un adeguato interruttore differen-
ziale.

Dati del carica batteria:

- Tensione nominale (IN): 220 V c.a.
- Frequenza (IN): 50 Hz
- Tensione nominale (OUT): 24 V c.c./3A

8) MESSA IN SERVIZIO ED USO GIORNALIERO

8.1) Montaggio ed aggancio del timone

a)Agganciare il timone (Fig. 11/a) sull'apposito tubolare
(Fig. 1/b) ricavato sul basamento.

b) Inclinare il timone (Fig. 12/a) come indicato dalla frec-

c) Una volta agganciato il timone (Fig. 12/a), proteggere
la leva di sgancio premendo sul guscio (Fig. 12/b).

ATTENZIONE: assicurarsi che il guscio di sicu-
rezza sia in posizione. In questa conformazione, la
presa dei contatti elettrici è innestata ed il timone è
bloccato nella sua posizione di lavoro. Con la chiave

FIG. 11

FIG. 13

FIG. 12

inserita (Fig. 4/e) si abilita l'accensione della macchina;
i pulsanti (Fig. 4/a) posti sul timone permettono di far
funzionare i cingoli avanti-indietro. Se il guscio rosso
non è in posizione, la macchina non dà il consenso
alla marcia.

FIG. 14
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8.2) Sgancio del timone

Per sganciare il timone (Fig. 13/a) è necessario solle-
vare il guscio di sicurezza di colore rosso (Fig. 13/b) e
successivamentementre si preme sul pedale di sgancio
(Fig. 14/b) si spinge in avanti il timone (Fig. 14/a) come
indicato dalla freccia (Fig. 14/c).

8.3) Aggancio della carrozzina

a) Inserire la chiave (Fig. 15/a) di attivazione del mon-
tascale nell'apposita sede (Fig. 15/b).

b) Con una leggera pressione sul timone, operazione
che mette in funzione le ruote ausiliarie, portare il
montascale sotto la carrozzina (Fig. 16/a), la quale
deve avere le ruote frenate.

FIG. 18

FIG. 16

FIG. 15

c) Impugnando il timone (Fig. 13/a), con il piede eser-
citare una leggera pressione verso l'alto (Fig. 13/c)
sul guscio (Fig. 13/b) in modo da sollevarlo.

d) Premere il pedale (Fig. 14/b) verso il basso in modo
da sganciare il timone (Fig. 14/a) e, spingendo in
avanti (Fig. 14/c), accostarlo allo schienale della
carrozzina (Fig. 16/c).

e) Svitare (Fig. 17/b) il pomello (Fig. 17/a) posto sulla
faccia posteriore del timone, tirare verso l'esterno

portarli sotto le impugnature della carrozzina (vedi
Fig. 16).
N.B.: Eseguire questa operazione impugnando la
traversa come indicato in Fig. 17/e.

f) Registrare in larghezza i gruppi di bloccaggio (Fig.
18/a) in base alla larghezza delle maniglie della
carrozzina: svitare la manopola (Fig. 18/b) e sposta-
re lateralmente il gruppo di bloccaggio (Fig. 18/c).
Questa operazione deve essere effettuata prima da
un lato e poi dall'altro.

FIG. 17
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g) Con una mano afferrare il pistoncino (Fig. 19/a)
sollevandolo. Fare poi passare il gancio (Fig. 19/b)
ed agganciarlo al telaio della carrozzina (vedi Fig.
16/e), quindi rilasciare il pistoncino ed assicurarsi che
il gancio non possa aprirsi, questa operazione deve
essere effettuata prima da un lato e poi dall'altro.
Quindi serrare le manopole (Fig. 18/b).

IMPORTANTE: non si devono assolutamente
agganciare maniglie od altre parti che siano in qualche

h) Con unamodesta trazione sul timone riportarlo indie-

Per questa operazione si può far leva con il piede
sulla staffa (Fig. 16/f).

i) Con il piede chiudere il guscio (Fig. 12/b) di sicu-
rezza.

l)A questo punto la macchina è attiva (si deve accen-
dere il led verde posto sulla plancetta di comando
e la carrozzina è ben agganciata ed ancorata al
montascale).

m)Premendo verso il basso sul timone si attivano le ruote
ausiliarie con le quali ci si porta all'inizio della rampa
per effettuare la salita o la discesa (Fig. 27 e 29).

ATTENZIONE: allacciare la cintura di sicurezza
prima di affrontare la rampa di scale.

ATTENZIONE: con persona a bordo, anche nei
tratti piani, impugnare sempre saldamente con entram-
be le mani il timone.

8.4) Preparazione per la marcia

a) BATTERIA:

tato lamacchina, azionando per unmomento lamarcia

con macchina scarica (senza nessuno a bordo) .

L’utilizzo della macchina quando il led indi-

catore ha assunto la colorazione lampeggiante

potrebbe danneggiare la batteria.

b) SEGNALAZIONI:

Non movimentare il montascale mobile a cin-

goli prima di aver provato il funzionamento del se-

gnale visivo di avvertimento per il ribaltamento.

Se l’avvisatore visivo non funziona, NON UTI-

LIZZARE il montascale mobile a cingoli! Chiamare

subito un tecnico autorizzato VIMEC.

c) EMERGENZE:

genza (pulsante rosso sulla plancia del timone).

- Premere il pulsante: i comandi di marcia devono

risultare disattivati.

- Ripristinare il pulsante tirandolo verso l'alto.

Se lo STOP di emergenza non funziona, NON UTI-

LIZZARE il montascale mobile a cingoli! Chiamare

subito un tecnico autorizzato VIMEC.

Non movimentare il montascale mobile a cin-

goli con persona a bordo prima di aver effettuato

tutte le operazioni descritte nel paragrafo 8.3.

8.5) Manovra manuale in piano

Per effettuare spostamenti rapidi e per poter curvare,
è necessario manovrare manualmente:
a)Facendo leva sul timone, sollevare la parte anteriore della
macchina mantenendola appoggiata sulle ruote folli.

b) Spingere la macchina nella direzione voluta.

8.6) Controllo pendenza scala

Questo controllo va eseguito ogniqualvolta

ci si appresti ad affrontare una scala mai percorsa

prima.

a)

alla misura di 180 mm (Fig. 8).
b)Manovrandomanualmente, senza persona a bordo,
accostarsi al primo gradino della rampa che si deve
percorrere, premere il pulsante di manovramacchina
(Fig. 4/a), percorrere un tratto di scala, rilasciare il

catore di pendenza (Fig. 4\c) posto sul cruscotto del
manubrio sia verde (pendenza inferiore a 35°).

Se l’indicatore è rosso, (pendenza superiore a 35°)
non è possibile affrontare la rampa di scale.

Indicatore verde: pendenza corretta

Indicatore rosso: pendenza eccessiva

FIG. 19
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FIG. 20
8.7) Regolazione del poggiatesta

È possibile regolare il poggiatesta (Fig. 20/a): occorre
staccare il poggiatesta e regolarlo grazie a due strisce
di velcro (Fig. 20/b).

ATTENZIONE: LA PERSONA CHE MANOVRA

IL CINGOLATO DETERMINA, CON LE PROPRIE

AZIONI, LE DOTI DI STABILITA’DELLAMACCHINA;

AL FINE DI EVITARE SITUAZIONI DI INSTABILITA’,

SEGUIRE ATTENTAMENTE I PUNTI SEGUENTI.

8.8) Manovra sulla scala

Il veicolo deve essere sempre disposto in

modo da avere le spalle della persona trasportata

rivolte verso il lato salita.

Se durante la manovra sulla scala, al rilascio del

comando di marcia non corrisponde l’arresto del

montascale mobile a cingoli, premere il pulsante

rosso dello STOPdi emergenza situato sulla plancia

del timone.

Comportarsi poi come descritto al paragrafo 8.9.

8.8.1) Manovra di salita scala

a) Manovrandomanualmente come spiegato nel para-
grafo 8.5, accostare il montascale mobile a cingoli
con persona a bordo al primo gradino della rampa
di scale (Fig. 21/a).

- Se si deve percorrere una unica rampa di scale, po-
sizionarsi circa al centro della rampa.

- Se invece si devono percorrere più rampe, è consiglia-
bile percorrere le rampe stesse con la macchina il più
possibile vicino alla ringhiera od al muro che delimita
la tromba delle scale; questa posizione agevola la
manovra manuale sui pianerottoli.

Il montascale mobile a cingoli si deve trovare

perpendicolare rispetto ai gradini; non si possono

percorrere le scale diagonalmente.

b) Premere il pulsante di marcia in direzione della
salita e, tenendo il timone saldamente con le due

si è arrivati con la scritta STOP (Fig. 22/a) in cor-
rispondenza dello spigolo della ultima alzata della
rampa (Fig. 22/b).

c) Rilasciare il pulsante di marcia ed abbassare dol-
cemente il timone (Fig. 22/c).
Se la scala è composta da due o più rampe, ma-
novrare manualmente ed accostarsi alla seconda
rampa; ripetere la manovra precedente.

ATTENZIONE: esiste la possibilità che i tas-

selli dei cingoli scivolino sul bordo del gradino sia

durante il funzionamento del montascale mobile a

cingoli che durante la sosta.

Ciò può provocare un leggero slittamento in avanti

del montascale mobile a cingoli.

FIG. 21

Per questo motivo, con persona a bordo, anche

nei tratti piani, impugnare sempre saldamente con

entrambe le mani il timone.

8.8.2) Manovra di discesa scala

a)Manovrando manualmente come descritto al para-

FIG. 22
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grafo 8.5, accostarsi al primo gradino della rampa

con la scritta STOP (Fig. 22/a) in corrispondenza
dell’inizio della rampa (Fig. 22/b).

- Scala ad una rampa:
Posizionarsi al centro della scala, con macchina

in asse con la scala.

- Scala a più rampe:

Posizionarsi verso il margine della tromba delle

scale, avendo cura di essere in asse con la sca-

la.

ATTENZIONE: Il veicolo deve essere sempre

perpendicolare al gradino.

b)

hanno toccato il gradino immediatamente sotto-
stante, premere il pulsante di marcia in direzione
della discesa e percorrere la scala avendo cura di
impugnare saldamente il timone con le due mani.

c) Arrivati in fondo ad ogni rampa, le ruote mobili laterali
(Fig. 23/a) si saranno disposte automaticamente in
posizione per la successiva manovra a mano.

ATTENZIONE: esiste la possibilità che i tasselli

dei cingoli scivolino sul bordo del gradino durante

il funzionamento del montascale mobile a cingoli.

Ciò può provocare un leggero slittamento in avanti

del montascale mobile a cingoli.

Per questo motivo, con persona a bordo, anche

nei tratti piani, impugnare sempre con entrambe

le mani il timone.

8.9) Arresto di emergenza sulla scala

In caso di fermata forzata della macchina su

di una rampa di scale, è assolutamente vietato

sganciare il timone.

Amacchina ferma accertarsi della stabilità del

veicolo prima di lasciare il timone.

Nel caso in cui il montascale mobile a cingoli

si fermi in salita per batteria scarica, è possibile

recuperare il trasportato invertendo la marcia e

ritornando al piano inferiore.

8.10) Sgancio del trasportato

a) Al termine della corsa, sganciare il timone.

non sia appoggiata al pavimento.

c) Alzare i pomoli (Fig. 24/a) e ruotare verso l’esterno
le leve rosse (Fig. 24/b). Allentare le manopole (Fig.
25/a).

d) Abbassare il timone e riagganciarlo al basamento.

e) Manovrando manualmente spostare il montascale
mobile a cingoli.

8.11) Recupero del trasportato

IMPORTANTE: in caso di fermata forzata della
macchina su di una rampa di scale, è assolutamente
vietato sganciare il timone.

Nel caso in cui il montascale mobile a cingoli si fermi
in salita per batteria scarica, è possibile recuperare il
trasportato invertendo la marcia e ritornando al piano
inferiore.

FIG. 23

FIG. 24

FIG. 25
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9) MANUTENZIONE

Lamacchina necessita di minimamanutenzione ed è in-
dispensabile eseguire un controllo semestrale da parte
di un tecnico autorizzato VIMEC; è importante, inoltre,
tenere sotto controllo i particolari sottoelencati:

Livello di competenza: O - Operatore addestrato

Particolare Frequenza controllo

a) Cingoli in gomma mensile

b) Aggancio timone mensile

c) Sistema di aggancio carrozzina mensile

d) Batteria prima di ogni utilizzo

e) Connettore timone mensile

f) Protezioni elettriche mensile

g) Segnalazioni prima di ogni utilizzo

h) Emergenze prima di ogni utilizzo

sono le seguenti:

a) I cingoli non devono presentare segni di particolare
usura, non devono presentare tagli, notevoli abra-
sioni o tasselli eccessivamente consumati.

b)

integro e che svolga la sua funzione.

c) Le batterie sono del tipo sigillato senza manutenzio-
ne. Devono essere mantenute in carica mediante
il collegamento al carica batteria interno durante i
periodi di inattività della macchina utilizzando il cavo
in dotazione.

d)

elettrico del connettore.

e)

batteria sia attiva effettuando il richiamo momenta-
neo di marcia.

f)

STOP di emergenza.
Premere il fungo rosso: i comandi di marcia devono
risultare disattivati.
Ripristinare il pulsante tirandolo verso l'alto.

sitivo, rivolgersi ad un tecnico autorizzato VIMEC.

Vedi Capitolo 2.

9.1) Pulizia periodica della macchina

Competenza: O - Operatore addestrato

Frequenza: Trimestrale

Nelle operazioni che richiedono lo smontag-

gio delle protezioni meccaniche, togliere prima la

tensione all'impianto elettrico.

tempo è consigliabile una costante e diligente pulizia
della macchina all’interno e all’esterno.

Fasi di lavoro per la pulizia:

- Aprire le protezioni meccaniche svitando le viti di

- Togliere tensione all'alimentatore staccando il cavo
di rete.

- Asportare polvere sporcizia ed eventuali tracce
di untuosità.

- Al termine delle operazioni, riagganciare il connettore
generale e rimontare le protezioni.

Carica batteria:

Quando il carica batteria raggiunge il led giallo (Fig.
26/a) la macchina può essere utilizzata, infatti la batteria
ha raggiunto i 3/4 della carica.
Ogni 7/8 cariche parziali è bene, per salvaguardare la

del led verde (Fig. 26/b) (dopo circa 11 ore di carica).

FIG. 26
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9.2) Inconvenienti - possibili cause - rimedi

Competenza: O - Operatore addestrato

Inconvenienti Possibile cause Possibili rimedi

La macchina non si muove nei due Chiave di accensione Inserire la chiave ON/OFF
sensi di marcia

STOP di emergenza premuto Tirare il pulsante verso l'alto

Batteria scarica Ricaricare la batteria

Batteria guasta (si scarica Sostituire la batteria
subito, dopo una ricarica)

Batteria scarica Blocco di sicurezza ad una
percentuale del 10% di carica

Se il mal funzionamento persiste, richiedere l'intervento di un tecnico autorizzato VIMEC.

10) VIBRAZIONI - RUMORE AEREO DELLA MAC-

CHINA

a) Vibrazioni

La macchina induce sul trasportato e sulle braccia del
conduttore vibrazioni aventi:
- bassa frequenza ed accelerazione molto contenuta;
- cicli di esposizione brevi per le persone esposte.

Si tratta pertanto di un parametro non rilevante ai

b) Rumore aereo: minore di 70 db.

11) INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DI

SOSTANZE E PARTI DELLA MACCHINA

a) Smaltimento di gomma e materie plastiche

Riporre in contenitori puliti e conferire a centri autorizzati
alla raccolta ai sensi delle normative vigenti.

b) Smaltimento della batteria esausta

Riporre in contenitori puliti e conferire a centri autorizzati
alla raccolta ai sensi delle normative vigenti.
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12) ISTRUZIONI BREVI PER EFFETTUARE COR-

RETTAMENTE LE OPERAZIONI DI SALITA E

DISCESA CON IL MONTASCALE MOBILE A

CINGOLI

12.1) Discesa

1a fase: Una volta agganciata correttamente la carroz-
zina (si deve accendere la luce verde sul pannello), con
una leggera pressione, verso il basso (Fig. 27/b), sul
timone, in modo da far sollevare il muso della macchina
(Fig. 27/d), si fanno entrare in funzione le ruote ausiliarie
(Fig. 27/c). In questo modo, è possibile senza alcun

scalino della rampa (Fig. 27/a).

2a fase:

lo STOP (posto sulla base del carro) (Fig. 28/a) con lo
spigolo del 1° scalino (Fig. 28/b).

3a fase: Ruotare dolcemente la macchina secondo la

sui primi gradini. A questo punto, tenendo premuto il
pulsante di discesa (ricordarsi che l'avvio è ritardato di
ca. 1 sec.), iniziare la discesa.

4a fase: Arrivati in fondo alla rampa, una volta che la
macchina è in piano, premere nuovamente verso il
basso sul timone per far entrare in funzione le ruote
ausiliarie, quindi, contemporaneamente, spingere e
ruotare la macchina riposizionandola sul bordo del 1°
scalino della rampa successiva (vedi Fig. 29), facen-
do attenzione a fermarsi sullo STOP. A questo punto
ricominciare dalla 3a fase.

ATTENZIONE: TENERESEMPRESALDAMEN-

TE IL TIMONE!

FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29

ruotare e spingere
la macchina

PIANO BASSO PIANO ALTO
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12.2) Salita

1a fase: Ricordando che muovendo sul piano la mac-
china occorre esercitare una semplice pressione verso
il basso sul timone (Fig. 30/b), accostare lamacchina al
1° scalino della rampa (Fig. 30/a) avendo cura di tenere
la macchina stessa in asse con la scala.

2a fase: A questo punto tenendo premuto il pulsante
di salita (ricordarsi che l'avvio è ritardato di ca. 1 sec.),
iniziare la salita.

3a fase: Giunti all'ultimo scalino, fermare la macchina
facendo coincidere lo STOP (posto sulla base del
carrello) (Fig. 31/a) con lo spigolo dello scalino (Fig.
31/b), quindi, appoggiare dolcemente la macchina sul
pianerottolo ruotando la macchina come in Fig. 31/c.

4a fase: Arrivati in cima alla rampa, una volta che la
macchina è in piano, premere nuovamente verso il
basso sul timone per far entrare in funzione le ruote
ausiliarie, quindi, contemporaneamente, tirare e ruotare
la macchina riaccostandola al 1° scalino della rampa
successiva, facendo attenzione di metterla in asse
con la scala (vedi Fig. 32). A questo punto, salire la
successiva rampa oppure, se giunti a destinazione,
sganciare la carrozzina.

ATTENZIONE: TENERESEMPRESALDAMEN-

TE IL TIMONE!

FIG. 30

FIG. 31

FIG. 32

ruotare e tirare la
macchina

PIANO BASSO PIANO ALTO
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